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El Yapımı Mühimmat E| Kitabı (El Yapımı Patlayıcı Cihazlar veya TIED'ler) 


İ çindekiler 


Bdâüm 0 — Giriş 


0.1 Amaç ve Kapsam 0.2 


Güvenlik ve Güvenilirlik 


0.3 Kullanıcı Yorumları 


Bdâüm 1 - Patlayıcılar vei tici Gazlar (ateş leyiciler dahil) 
1.1 Plastik Patlayıcı Dolgu 
1.2 Potasyum Nitrat 


1.3 Doğ açlama Kara Toz 

1.4 Nitrik Asit 

1.5 Toz Patlamaları için Tetikleyici 1.6 

Gübre Patlayıcı 1.7 Karbon 

Tet - Patlayıcı 1.8 Gübre AN-Al 

Patlayıcı 1.9 "Kırmızı veya Beyaz 

Toz"i tici Gaz 1.10 Nitrik Asit/Nitrobenzen 

("Helihoffite") Patlayıcı 1.11 Selüloz/Asit Patlayıcılar için Optimize 
Edilmiş İ ş lem 1.12 Metil Nitrat Dinamit 1.13 Üre Nitrat 


Patlayıcı 1.14 Bakır Sülfatın 


(Pentahidrat) Hazırlanması 


1.15 C4'ten RDX'in Geri Kazanımı 


1.16 TACC (Tetramminecopper (11) Klorat) 
1.17 HMTD 


1.18 Potasyum veya Sodyum Nitrit ve Litharj (Kurş un Monoksit) 
1.19 DDNP 
1.20 Kurş un Pikrat Hazırlanması 


1.21 Aspirinden Pikrik Asit Hazırlanması 
1.22 Çift Tuzlar 


1.23 Sodyum Klorat 


1.24 Cıva Fulminat 
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1.25 Sodyum Klorat ve Ş eker veya Alüminyum Patlayıcı 


Bdüm 2 — Mayınlar ve El Bombaları 


2.1 Boru E| Bombası 
2.2 Çivi Bombası 


2.3Ş ara iş esi Konisi Ş arjı 

2.4 El Bombası-Teneke Kutu Kara Mayını 
2.5 Harç Hurda Madeni 2.6 

Kola Ş iş esi Ş eklindeŞ arj2.7 
Silindirik Boş luk Ş eklinde Ş arj 


2.8 Mevcut Değil 


2.9 Huniş eklindeŞ arj2.10 
Doğ rusalŞ ekilde Ş arj 


Bâüm 3 — Hafif Silahlar Silahlar ve Mühimmat 3.19 mm 


Mühimmat için Boru Tabanca 3.2 Av Tüfeğ i 
(12 kalibre) 


3.3 Mermi Dağ ıtma Kontrolü 3.4 
Karabina (7.62 mm Standart Tüfek Mühimmatı) 


3.5 Yeniden Kullanılabilir Astar 


3.6 .45 Kalibre Mühimmat için Boru Tabanca 
3.7 Kibrit Tabancası 


3.8 Tüfek Fiş ek 3.9 .38 
Kalibre Mühimmat için Boru Tabanca 3.10 .22 Kalibre 


Mühimmat için Boru Tabanca — Uzun veya Kısa Fiş ek 3.11 Düş ükİ ş aret Sistemi 


Bâüm 4 — Havan ve Roketler 


4.1 Geri Tepmesiz Fırlatıcı 


4.2 Av Tüfeğ i Bomba Atar 4.3 Bomba 
Atar (57 mm Karton Kutu) 


4.4 Ateş Şiş esiFırlatıcısı 


4.5 Bomba Atar 


4.6 60 mm Havan Mermi Fırlatıcı Bâğüm 5 — 


Yangın Çıkarıcı Cihazlar 
5.1 Kimyasal Yangın Ş iş esi 
5.2 Kitap Maçlarından Ateş leyici 5.3 
Mekanik Olarak Baş latılan Yangın Ş iş esi 
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5.4Jelleş miş Alevli Yakıtlar 


5.4.1 Lye Sistemleri 


5.4.2 LIye-Alkol Sistemleri 5.4.3 


Sabun-Alkol Sistemi 5.4.4 Yumurta 


Akı Sistemleri 5.4.5 Lateks 


Sistemleri 5.4.6 Mum 


Sistemleri 5.4.7 Hayvan 


Kan Sistemleri 5.5 Asit Geciktirici 


Yakıcı 5.6 Doğ açlama Beyaz 


Parlama 5.7 El Yapımı Demir Oksit 

5.8 E| Yapımı Sarı Flare 5.9 El 

Yapımı Beyaz Duman Mühimmatı 

5.10 El Yapımı Kara Duman Mühimmatı Bğüm 6 


— Sigortalar, Patlatıcılar ve Gecikme Mekanizmaları 


6.1 Elektrikli Ampul Baş latıcı 


6.2 Kitap Maçlarından Sigorta Ateş leyici 
6.3 Sigaradan Gecikmeli Ateş leyici 6.4 


Saat Gecikme Zamanlayıcısı 


6.5 Flaş sız Sigorta Ateş leyici 


6.6 Kurutulmuş Tohum Zamanlayıcısı 


6.7 Sigorta Kabloları 


6.7.1 Hızlı Yanan Sigorta 6.7.2 


Yavaş Yanan Sigorta 6.8 


Mandal Zaman Geciktirme Anahtarı 6.9 


Zaman Geciktirme Bombası 


6.10 Can-Liguid Zaman Gecikmesi 


6.11 El Bombası için Kısa Süre Geciktirme 6.12 El 


Bombası için Uzun Süre Geciktirme 
6.13 Patlatıcı 


Bdüm 7 — Çeş itli 


7.1 Mandal Anahtarı 7.2 


Fare Kapanı Anahtarı 
7.3 Esnek Plaka Anahtarı 


7.4 Metal Bilyalı Anahtar 
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7.5 Altimetre Anahtarı 


7.6 çekme Döngü Anahtarı 
7.7 Bıçak Anahtarı 


7.8 Doğ açlama Ölçek 


7.9 Halat Bombası Fırlatma Tekniğ i 7.10 


Bisiklet |eneratğü Güç Kayna 


7.11 Otomobil Jeneratörü Güç Kaynağ | 


7.12 Doğ açlama Pil (Kısa Ömürlü) 
7.13 Doğ açlama Batarya (2 Saat Süre) 
7.14 Zırh Malzemeleri 


Ek 1 — Birincil Yüksek Patlayıcılar A1.1 Cıva 
Fulminat A1.2 Kurş un 


Styphnate 
A1.3 Kurş un Azid 


A1.4 DDNP 


Ek2—i kincil Yüksek Patlayıcılar 
A2.1INT 


A2.2 Nitro niş asta 


A2.3 Tetril 
A2.4 RDX 


A2.5 Nitrogliserin A2.6 


Ticari Dinamit A2.7 Askeri Dinamit 


A2.8 Amatol 


A2.9 PETN 


A2.10 Püskürtme Jelatin 


A2.11 Bileş imB A2.12 

Bileş im C4 

A2.13 Amonyum Nitrat 
Colophon 


C.1 Sürüm Geçmiş i 


C.1.1 Sürüm 1.0 (1969) 

C.1.2 Sürüm 2.0 (1970'ler) 

C.1.3 Sürüm 3.0 (2007 - Feinstein'ın Elektronik Sürümü sayesinde) 
C.2 Telif Hakkı Bilgileri 
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frankford cephaneliğ i 
Filedelfiya, Pensilvanya 


Sadece resmi kullanım için 


Daha fazla bilgi veya ek ekler için, iletiş im kurun: 


Komutan Frankford Arsenal 
ATTIN: SMUF A-U3100, Özel 


Ürünler Bâümü Küç ük Kalibre Mühendislik Müdürlüğ ü Philadelphia, Pa. 19137 


Değ erlendirme testleri tamamlandıktan sonra ek ekler sağ lanacaktır. Adres değ iş ikliklerini alabilmeniz için lütfen 
yukarıdaki acenteye bildirin. 
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El Yapımı Mühimmat El Kitabı (El Yapımı Patlayıcı Cihazlar veya IED'ler) 
bdüm 0 
giriiş 


0.1 Amaç ve Kapsam 


Konvansiyonel Olmayan Harp operasyonlarında, belirli görevlerin yerine getirilmesinde araç olarak 
konvansiyonel askeri mühimmat kullanmak imkansız veya akılsızca olabilir. Bunun yerine, yerel olarak 
mevcut veya mütevazı malzemelerden gerekli cephaneyi imal etmek gerekli olabilir. Bu kılavuzun amacı, 
görünürde zararsız yerel malzemelerden cephane üretimini ayrıntılı olarak anlatarak Özel Kuwvetler ve gerilla 
birliklerinin potansiyelini artırmaktır. 


Üretilmiş , hassas cihazlar neredeyse her zaman doğ açlama olanlardan daha etkili, daha güvenilir ve 

kullanımı daha kolay olacaktır, ancak güvenlik veya lojistik nedenlerle belirli operasyonlar için raf ürünleri mevcut 
olmayacaktır. Bu nedenle operatâ, bir ilaç veya boya dükkanından satın alabileceğ i, hurda yığ ınında 
bulabileceğ i veya askeri stoklardan bulabileceğ i malzemelere güvenmek zorunda kalacaktır. Ayrıca, ev 

yapımı ürünlerin yapımında kullanılan malzemelerin ve malzemelerin birçoğ u o kadar sıradan veya zararsızdır 
ki, ş üphe uyandırmadan taş ınabilirler. Tamamlanan Ğğ enin kendisi genellikle daha kolay 

gizlenir veya kamufle edilir. Ek olarak, sahada amaca uygun ğj e amaçlanan hedefe göre uyarlanabilir, 

böylece esneklik ve çok ynlülük açısından standart ğ eye göre bir avantaj sağ lar. 


Kılavuz, normalde cephane yapımına ve kullanımına aş ina olmayan personel tarafından Ğ elerin inş asına 
izin vermek için basit açıklamalar ve resimler içerir. Bu ğ elerş irket içinde tasarlandı veya diğ er yayınlardan 
veya mühimmat veya Gel savaş iş leriyle uğ raş an personelden elde edildi. Bu kılavuz, yerel malzemelerden 
patlayıcılar, fünyeler, itici gazlar, ş ekilli yükler, hafif silahlar, havan topları, kundakçılar, geciktiriciler, 

ş alterler ve benzeri ğğ eleri imal etme ytemlerini iç erir. 


0.2 Güvenlik ve Güvenilirlik 


Güvenlik ve güvenilirliğ i sağ lamak için her ğ e hem teorik hem de deneysel olarak değ erlendirildi. 

Yapısal tehlikeler veya güvenilmez performans nedeniyle çok sayıda &j e atıldı. Güvenlik uyarıları, uygulandıkları 
prosedürlere belirgin bir ş ekilde eklenir ancak güvenliğ in bir tutum meselesi olduğ u vurgulanır. Tetikte 

olan, durumu iyi düş ünen ve doğ ru nlem alan erkeklerin dikkatsiz ve umursamaz insanlara göre daha az kaza 
yaptıkları kanıtlanmış bir gerçektir.İ ş in planlanması ve talimatların harfi harfine takip edilmesi nemlidir; 
tüm iş ler düzgün ve düzenli bir ş ekilde yapılmalıdır. Patlayıcı, fünye, itici gaz ve yanıcı maddelerin imalatında, 
ekipman temiz tutulmalı ve kıvılcım, sürtünme, darbe, sıcak cisimler, alev, kimyasal reaksiyonlar ve aş ırı 

basınç gibi enerji konsantrasyonlarından kaçınılmalıdır. 


Bu maddelerin çoğ u ortamda etkili olduğ u bulundu; ancak, uygun performansı sağ lamak için gerç ek 
kullanımdan ce numuneler alınmalı ve uzaktan test edilmelidir. Kimyasal maddeler hazırlandıktan sonra 
mümkün olan en kısa sürede kullanılmalı ve nem, kir ve yukarıdaki enerji konsantrasyonlarından 
arındırılmalıdır. Öğ elerin belirtilen veya amaçlanandan baş ka amaçlarla değ iş tirilmesi veya 
kullanılmasına ynelik herhangi bir giriş imde ğel dikkat göterilmelidir. 
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0.3 Kullanıcı Yorumları 


Bu kılavuzun zaman zaman revize edilmesi veya değ iş tirilmesi beklenmektedir. Bu ş ekilde, 
mevcut materyali güncellemek ve mevcut olduklarında yeni ürünler eklemek mümkün 

olacaktır. Kullanıcıların bu kılavuzu geliş tirmek için herilen değ iş iklikleri veya yorumları 
gidermeleri herilir. Yorumlar, değ iş ikliklerin merildiğ i metnin belirli sayfasına, 

paragrafına ve satırına göe ayarlanmalıdır. Anlamayı ve tam değ erlendirmeyi sağ lamak için her 
yorum için nedenler sunulmalıdır. Yorumlar doğ rudan Commandant, United States Army, Special 
Warfare School, Fort Bragg, North Carolina 28307 ve Commanding Officer, United States Army, 
Frankford Arsenal, SMUFA-J8000, Philadelphia, Pennsylvania 19137 adresine iletilmelidir. 
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El Yapımı Mühimmat El Kitabı (El Yapımı Patlayıcı Cihazlar veya IED'ler) 
Bdüm 1 
Patlayıcılar vel tici Gazlar (ateş leyiciler dahil) 


1.1 Plastik Patlayıcı Dolgu 


Potasyum klorat ve petrol jâesinden plastik bir patlayıcı dolgu maddesi yapılabilir. Bu patlayıcı, ticari #8 veya herhangi bir 
askeri patlatma baş lığ | ile patlatılabilir. 


prosedür 


n Potasyum klorat kristallerini sert bir yüzeye ince bir ş ekilde 
yayın. Yüz pudrası veya buğ day unu gibi göünene kadar çok ince 


bir toz halinde ezmek için yuvarlak çubuğ u kristallerin üzerinde 
yuvarlayın. 


2. 9g dçütoz potasyum klorat ve 1 âçü petrol jdesini geniş bir 
kaseye veya benzer bir kaba koyun. Homojen bir macun 
elde edene kadar malzemeleri elinizle karış tırın 
(yoğ urun). 
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1.2 Potasyum Nitrat 


Potasyum nitrat (güherçile) birçok doğ al kaynaktan çıkarılabilir ve nitrik asit, kara barut ve birçok piroteknik yapımında 
kullanılabilir. Verim, toprağ ın verimliliğ ine bağ lı olarak ağ ırlıkça 0,1 ila 910 arasında değ iş ir. 


| Malzemeler | Kaynak 


Nitrat taş ıyan toprak veya baş ka malzeme, yaklaş ık 3-1/2 o|Eski çürümüş sebze veya hayvan içeren toprak 


galon (13-1/2 litre) konu 
Eski mahzenler ve/veya çiftlik toprak zeminleri 


Eski mezarlıklardan toprak 
Çürümüş taş veya harç bina temelleri 


: T külü 

I nce odun külü, yaklaş ık 1/2 su bardağ 1 (1/8 litre) MY ik e Pl 
Tamamen yanmış kağ ıt (siyah) 

Kova veya benzeri bir kap, yaklaş ık 5 galon (19 litre) 

hacim (plastik, metal veya ahş ap) Her biri 

kovanın tabanından biraz daha büyük olan 2 parça ince 

dokuma kumaş 

fü az kepçe tabanı kadar geniş sığ tava veya tabak | 

ısıya dayanıklı kap (seramik, metal vb.) | 


(su - 1-3/4 galon (6-3/4 litre) | 


il , bıçak, tornavida veya diğ er delik oluş turan alet | 
ji ık 1 galon (4 litre) alkol (viski, tuvalet ispirtosu vb.) | 


ısı kaynağ | (ateş , elektrikli ısıtıcı vb.) | 
İkağ ıt | 
(Bant | 


Not: Sadece bileş enlerin miktarlarının oranları hemlidir. Böylece iki kat daha fazla potasyum nitrat için, çift miktar 
kullanılır. 


prosedür 


1. Kovanın dibine delikler açın. Kovanın içindeki deliklerin üzerine bir parça bez yayın. 
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Cloth 


Bottom of bucket 


2. Odun küllerini kumaş ın üzerine koyun ve kumaş ın kalınlığ | 
kadar bir tabaka oluş turacak ş ekilde yayın. Küllerin üzerine 
ikinci bez parçasını yerleş tirin. 


nee 
“gonunağ .; 


3. Kiri kovaya koyun. 


Wood 
Ashes N N 
i .apasass. 
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4. Kovayısığ kabın üzerine yerleş tirin. Kova 
gerekirse portlu çubuklar olabilir. 


Bucket 


Stick 


Shallow 
Container 


>. Suyu kaynatın ve bir seferde biraz kovada toprağ ın üzerine d&ün. Suyun kovadaki deliklerden sığ kaba 


akmasına izin verin. Suyun dünyanın her yerinden geçtiğ inden emin olun . Süzülen sıvının 1 ila 2 saat 
soğ umasına ve ç&mesine izin verin. 


Not: Durmasına neden olabileceğ inden, suyun tamamını bir kerede dkmeyin. 


6. Sıvıyı dikkatlice ısıya dayanıklı bir kaba boş altın. Sığ kabın dibinde kalan çamuru atın. 


7. Karış ımı sıcak ateş teen az 2 kaynatın. 


saat. Çözeltide küçük tuz taneleri grünmeye 
baş layacaktır. Herhangi bir tür 

doğ açlama süzgeç (kağ ıt vb.) i 
kullanarak bunları oluş tukça toplayın. Strainer 


Improvised 


Heat Source 


Machine Translated by Google 


8. 


Sıvı, orijinal hacminin yaklaş ık yarısına kadar kaynadığ ında, 
ateş ten alın ve oturmaya bırakın. 

Yarım saat sonra eş it hacimde alkol ekleyin. 

Karış ım kağ ıda d&üldüğ ünde, üzerinde küçük beyaz 
kristaller toplanacaktır. 


* Potasyum nitratı saflaş tırmak için kuru kristalleri mümkün olan en az miktarda kaynamış suda yeniden 


çün. Görünen tuz kristallerini çıkarın (adım 7); birkaç parça kağ ıttan yapılmış doğ açlama bir filtreden 
d&ün ve konsantre ç Zeltiyi kuruyana kadar buharlaş tırın veya hafifçe ısıtın. 


» Kristalleri düz bir yüzeye yayın ve kurumaya bırakın. Potasyum nitrat kristalleri artık kullanıma hazırdır. 


kullanmak. 


1.3 Doğ açlama Kara Toz 


Kara barut basit ve güvenli bir ş ekilde hazırlanabilir. Patlatma veya barut olarak kullanılabilir. 


Not: Yukarıdaki miktarlar iki libre (900 gram) kara barut verecektir. Ancak sadece bileş enlerin miktarlarının oranları 
ğemlidir. Böylece, iki kat daha fazla kara barut için, kullanılan tüm miktarları iki katına çıkarın. 


prosedür 


1. Kovalardan birine alkol koyun. 


2, 


Isıya dayanıklı kovaya potasyum nitrat, odun kömürü ve kükürt koyun. 1 su bardağ ı su ekleyin ve tüm 
malzemeler eriyene kadar tahta bir çubukla iyice karış tırın. 


Kalan suyu (2 su bardağ 1) karış ıma ekleyin. Kovayı ısı kaynağ ının üzerine yerleş tirin ve küçük kabarcıklar oluş maya 
baş layana kadar karış tırın. 
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4. Kovayı ısıdan çıkarın ve kuwvetlice karış tırarak 
karış ımı alkole d&ün. 


| 


, 
,İ 
. 


Alcohol 


5 Alkol karış ımını yaklaş ık 5 dakika bekletin. Siyah bir toz elde etmek için karış ımı bezle süzün. 
Sıvıyı atın. Bezi siyah tozun etrafına sarın ve tüm fazla sıvıyı çıkarmak için sıkın. 


li 


Cloth 
Filter 


.— 


m. 
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6. Süzgeci kuru kovanın üzerine yerleş tirin. 
İ ş lenebilir miktarda nemli tozu elek Damp Black 


üzerine yerleş tirin ve katıyı elekten Powder > 4 
geçirerek granüle edin. 


Screen 


Granulated 
Black 
Powder 


Not: Granüle parçacıklar birbirine yapış iyor ve ş ekil değ iş tiriyor gibi grünüyorsa, tüm toz grubunu yeniden 
birleş tirin ve 5. ve 6. adımları tekrarlayın. 


7. Yaklaş ık 1/2 inç (1-1/4 cm) tabaka oluş acakş ekilde düz kuru yüzeye granül siyah toz yayın. Kurumasını 


bekleyin. Radyatâ veya doğ rudan güneş Iş iğ 1 kullanın. Bu mümkün olan en kısa sürede, tercihen bir saat 
içinde kurutulmalıdır. Kuruma süresi ne kadar uzun olursa, siyah toz o kadar az etkilidir. 


1.4 Nitrik Asit 


Nitrik asit birçok patlayıcının, yanıcı karış ımların ve asit geciktirme zamanlayıcılarının hazırlanmasında kullanılır. Bir 
potasyum nitrat ve konsantre sülfürik asit karış ımının damıtılmasıyla hazırlanabilir. 


Önemli: Bir motorlu araç aküsünden sülfürik asit elde ediliyorsa, beyaz duman çıkana kadar kaynatarak konsantre hale 
getirin .Dumanları solumayın. 
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Not: Üretilen nitrik asit miktarı, potasyum nitrat miktarı ile aynıdır. Bu nedenle, 2 yemek kaş iğ I nitrik asit için 2 yemek 
kaş Iğ 1 potasyum nitrat ve 1 yemek kaş iğ 1 konsantre sülfürik asit kullanın. 


prosedür 


T- Kuru potasyum nitratı ş iş eye veya sürahiye koyun. 
Sülfürik asit ekleyin. Ş iş eyi 1/4 oranından fazla 


doldurmayın. Macun oluş ana kadar karış tırın. i 
Bottle or 
Jug, less 
than 1/4 ( N Paste of 
Fuji Potassium 
Nitrate and 
Concentrated 


Sulfuric Acid 


2. 2ş iş enin boyunlarına kağ ıt veya bez sarın. Ş iş elerin boyunlarını birbirine sıkıca bantlayın. Ş iş elerin birbirine 
yaslandığ ından ve hava boş luğ u olmadığ ından emin olun. 


Paper 


gr —.. 


Necks of Bottles 
Flush Against Each Other 


3. Boş ş iş e,macuniçerenş iş eden biraz aş ağ ıda olacak ş ekilde ş iş eleri kaya veya teneke üzerine 
destekleyin, böylece alıcı ş iş ede oluş an nitrik asit diğ erş iş eye kaçmaz. 


Receiving 
Bottle 


4. Tencerede veya kızartma tavasında ateş yakın. 


>. Ateş i içeri ve dış arı hareket ettirerek karış ımı içeren ş iş eyi hafifçe ısıtın. Kırmızı dumanlar çıkmaya 
baş ladığ ında, boş alıcış iş enin üzerine periyodik olarak soğ uk su d&ün. Alıcı ş iş ede nitrik asit oluş maya 
baş layacaktır. 
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Heat Resistant Container 


WT Filled with Sand or Gravel 


6. Daha fazla kırmızı duman oluş mayana kadar yukarıdaki iş leme devam edin. Alım ş iş esinde oluş an 
nitrik asit berrak değ ilse (bulanık), temizlenmiş ş iş eye d&ün ve 2-6. adımları tekrarlayın. 


1.5 Toz Patlamaları için Baş latıcı 


Toz patlamaları üretmek için ortak malzemeyi baş latacak bir baş latıcı, hızlı ve kolay bir ş ekilde inş a 
edilebilir. Bu ş arj türü, odalar veya binalar gibi kapalı alanların imhası için idealdir. 


| Gerekli malzemeler | 


Machine Translated by Google 


Not: Plastik patlayıcılar (Bileş im CA, vb.), d&me patlayıcılardan (Bileş im B, vb.) daha iyi patlama üretir. 


prosedür 


1 Çiviyi kullanarak ton balığ ı kutusunun yan tarafından 
alttan 3/8 ila 1/2 inç (1 ila 1-1/2 cm) bir delik açın. 


Dündürme ve kaldıraç hareketi kullanarak, patlatma 
baş lığ ını alacak ş ekilde deliğ i 
geniş letin. 


2. Tahtaçubuğ udeliğ e yerleş tirin ve 


çubuğ un ucunu kutunun ortasına yerleş tirin. 


Çubuğ un etrafını sardığ ından emin olarak, 
kutunun üstünden 3/4 inç (2 cm) yukarıya gelene 


kadar patlayıcıyı kutunun içine bastırın. Tahta 
çubuğ u dikkatlice çıkarın. 


Machine Translated by Google 


4. Alüminyum metali patlayıcının üzerine yerleş tirin. 


5. Aluminum 


Kullanımdan hemen önce, patlatma baş lığ ını çubuğ un redd Vi e Metal 
oluş turduğ u boş luğ a yerleş tirin. Baş latıcı artık Kğ 7 3 ç 
kullanıma hazırdır. 


Not: Baş latıcıyı biraz , 
: LE Cardboard Disk Insert 
uzağ ataş ımakistenirse, 


malzeme kaybını For Handling Purposes 
lemek için 


alüminyumun üzerine 
karton bastırılabilir. 


Nasıl kullanılır 


Bu &ğel birim, beş pound un, 1/2 galon (1-2/3 litre) benzin veya iki pound pul boyacı alüminyum ş arjlarını baş latmak için 
oldukça iyi çalış ıyor. Katı malzemeler yalnızca çuvallarda veya karton kutularda bulunabilir. Benzin, plastik kaplı kağ ıt süt 
kutuları, plastik veya cam ş iş elere konulabilir. Yükler doğ rudan baş latıcının üstüne yerleş tirilir ve patlatma baş lığ |, 
kullanılan baş lığ ın tipine bağ lı olarak elektrikle veya sigortayla çalış tırılır. Bu, 2.000 fit küplük bir muhafazayı (bina 10 x 
20 Xx 10fit) yok edecektir. 


Not: Daha büyük muhafazalar için orantılı olarak daha büyük baş latıcılar ve ş arjlar kullanın. 


Machine Translated by Google 


5 Lb. Solid 
Charge in Carton 


Initiator 


1.6 Gübre Patlayıcı 


Gübre dereceli amonyum nitrattan ve akaryakıttan veya eş it miktarda motor yağ I ve benzin karış ımından 
patlayıcı bir cephane yapılabilir. Uygun ş ekilde hazırlandığ ında, bu patlayıcı cephane bir patlatma baş lığ 1 ile 
patlatılabilir. 


prosedür 


Machine Translated by Google 


iE Büyük düz tahtaya bir avuç amonyum nitrat yayın ve büyük 


parçacıklar un gibi görünen çok ince bir toz haline gelene kadar 
(yaklaş ık 10 dakika) diğ er tahtayla kuwvetlice ovalayın. 


Not: Toz havadaki nemi alıp bozulabileceğ inden mümkün olan en kısa sürede 2. adıma geçin. 2. 


Bir âçü (bardak, yemek kaş iğ | vb.) fuel oil ile 16 dçü ince öğ ütülmüş 


amonyum nitratı kuru bir kovada veya baş ka bir uygun kapta 
karış tırın ve tahta çubukla karış tırın. Fuel oil yoksa yarım âçü 


benzin ve yarım âçü motor yağ | kullanın. Kullanıma hazır olana 
kadar su geçirmez bir kapta saklayın. 


3. Bu karış ımı, bir ucu diş li bir uç kapağ 1 olan demir veya çelik bir boruya kaş ıkla dün. Boru yoksa, kuru bir 
teneke kutu, cam kavanoz veya kalın duvarlı bir karton tüp kullanabilirsiniz. 


Machine Translated by Google 


Not: Karış ımı boruya sıkış tırmamaya veya sallamamaya dikkat edin. Karış ım sıkıca paketlenirse, patlayıcıyı 
baş latmak için bir kapak yeterli olmayacaktır. 


Patlayıcı karış ımın yüzeyinin hemen altına patlatma 
baş lığ ını yerleş tirin. Blasting Cap 


Pipe 


Mixture 


Not: Konteynerin açık ucunu kapatmak, patlayıcının etkinliğ ini artıracaktır. 


1.7 Karbon Tet - Patlayıcı 


Nemli bir patlayıcı karış ım, karbon tetraklorür veya tetrakloroetilen ile birleş tirilmiş ince alüminyum 
tozundan yapılabilir. Bu patlayıcı bir patlatma baş lığ | ile patlatılabilir. 


Machine Translated by Google 


prosedür 


: Tahta çubukla karış tırarak sıvıyı toza ekleyerek karış tırma 
kabına iki çü alüminyum tozu bir âçü karbon tetraklorür veya 
tetrakloretilen sıvısına âçün. 


Karış ım bal ş urubu kıvamına gelene kadar karış tırın. 


3. Patlayıcıyı kullanıma hazır olana kadar bir kavanozda veya benzeri su geçirmez bir kapta 
saklayın. Karış ımdaki sıvı, kapatılmadığ ında hızla buharlaş ır. 


Not: Karış ım 72 saatlik bir süre boyunca bu ş ekilde patlayacaktır. 


Nasıl kullanılır 


Machine Translated by Google 


Tİ Bukarış ımı, bir ucunda diş li bir kapak bulunan demir 
veya çelik bir boruya d&ün. Boru yoksa kuru bir teneke 
kutu veya cam kavanoz kullanabilirsiniz. 


2. Patlayıcı karış ımın yüzeyinin hemen altına patlatma 
baş lığ ını yerleş tirin. 


Blasting Cap 


Pipe 


Mixture 


Not: Konteynerin açık ucunu kapatmak, patlayıcının etkinliğ ini artıracaktır. 


1.8 Gübre AN-Aİ Patlayıcı 


İ ncealüminyum tozu ile birleş tirilmiş amonyum nitrat gübresinden kuru bir patlayıcı karış ım yapılabilir. Bu patlayıcı 
bir patlatma baş liğ | ile patlatılabilir. 


Machine Translated by Google 


prosedür 


1. Yöntem 1- Düş ük Hızlı Patlayıcı Elde Etmeki çin 


A. Dât dçü gübre ile bir âçü alüminyum tozu âçmek için âçüm kabını kullanın ve karış tırma kabına d&ün. 
(Örnek: 1 su bardağ 1 alüminyum tozuna 4 su bardağ ı gübre.) b. Malzemeleri tahta çubukla iyice karış tırın. 


2. Yöntemi - Çok Daha Yüksek Hızda Bir Patlayıcı Elde Etmeki çin 


A. Gübreyi büyük düz tahtaya her seferinde bir avuç kadar 
yayın ve büyük parçacıklar un gibi günen çok ince bir toz 
haline gelene kadar (avuç baş ına yaklaş ık 10 dakika) diğ er 
tahta ile kuvvetlice ovalayın. 


Not: Toz havadaki nemi alıp bozulabileceğ inden mümkün olan en kısa sürede aş ağ ıdaki adım b ile devam edin. 
B. Yüntem1T'in a ve b adımlarını izleyin. 


3. Patlayıcı karış ımı kullanıma hazır olana kadar cam kavanoz, çelik boru vb. gibi su geçirmez bir 
kapta saklayın. 


Nasıl kullanılır 


Bâüm 1.7'de Nasıl Kullanılır bâğümündeki 1 ve 2. adımları izleyin . 


Machine Translated by Google 


1.9 "Kırmızı veya Beyaz Toz"İ tici 


"Kırmızı veya Beyaz Toz"İ tici gaz basit ve güvenli bir ş ekilde hazırlanabilir. Aş ağ ıda açıklanan 
formülasyon, yaklaş ık 2-1/2 libre toz ile sonuçlanacaktır. Bu bir hafif silah itici gazdır ve Kibrit Tabancası veya 
7.62 Karabina gibi sadece 1/2 inç veya daha küçük iç çapa sahip silahlarda kullanılmalıdır, ancak tabancalarda 
kullanılmamalıdır. 


prosedür 


T- Kovayaş eker, potasyum nitrat ve suyu koyun. Ş eker 


ve potasyum nitrat eriyene kadar ara sıra karış tırarak 
kısık ateş tesıtın. 


Machine Translated by Google 


2. Varsa, ç&eltiye ferrik oksit (pas) ekleyin. Hafifçe 
kaynayana kadar karış ımın altındaki 


alevi artırın. 


Not: Karış ım pas rengini koruyacaktır. 


3. Karış ım orijinal hacminin dâtte birine inene kadar ara sıra kova kenarlarını karış tırın ve kazıyın, 
ardından sürekli karış tırın. 


4. su buharlaş tıkça karış ım, piş miş kahvaltılık gevrek veya ev yapımı ş ekerleme kıvamına 
gelene kadar koyulaş acaktır. Bu kalınlık aş amasında, kovayı ısı kaynağ ından çıkarın ve kütleyi 
metal levha üzerine yayın. 


> Malzeme soğ urken, yaklaş ık 1 inç aralıklarla çapraz oluklar halinde kaş ık veya spatula ile puanlayın. 


Machine Translated by Google 


6. Malzemeyi tercihen güneş te kurumaya bırakın. Kurudukça, kurumaya yardımcı olmak için ara sıra (yaklaş ık 
her 20 dakikada bir) yeniden çizin. 


7- Malzeme nemli ve yumuş ak ancak dokunulduğ unda yapış kan olmayan bir noktaya kadar kuruduğ unda 
ekrana küçük bir kaş ik koyun. Malzeme küçük solucan benzeri parçacıklar halinde granüle olana kadar 
malzemeyi kaş ıkla veya baş ka bir düz nesneyle elek ağ ına karş | ileri geri ovun. 


8. Granülasyondan sonra malzemeyi tamamen kuruması için güneş e geri koyun. 


1.10 Nitrik Asit/Nitrobenzen (“Hellhoffite”) 
Patlayıcı 


Mononitrobenzen ve nitrik asitten patlayıcı bir cephane yapılabilir. Hazırlanması basit bir patlayıcıdır. Sadece 
mononitrobenzeni aside d&ün ve karış tırın. 


Machine Translated by Google 


Not: Karış ımı kullanmadan hemen ce hazırlayın. 


prosedür 


1. Ş iş e veya kavanozdaki 2 hacim nitrik aside 1 hacim (bardak, 
litre vb.) mononitrobenzen ekleyin. 


2. Aside dayanıklı çubukla karış tırarak malzemeleri iyice karış tırın. 


Nasıl kullanılır 


Machine Translated by Google 


1. Mum püskürtme kapağ 1, boru ve uç kapağ 1. 
2. Uç kapağ ını boruya geçirin. 
3. Karış ımı boruya d&ün. 


4. Patlatma baş lığ ını karış ım yüzeyinin hemen altına yerleş tirin 
ve bantlayın. 


Blasting Cap 


Mixture 


Not: Borunun açık ucunun birleş tirilmesi patlayıcının etkinliğ ini artıracaktır. 


1.11 Selüloz/Asit Patlayıcılar için Optimize 
Edilmiş Proses 


Asit tipi bir patlayıcı, nitrik asit ve beyaz kağ ıt veya pamuklu bezden yapılabilir. Bu patlayıcı kutu 


Machine Translated by Google 


ticari bir #8 veya herhangi bir askeri patlatma baş lığ Iı ile patlatılabilir. 


prosedür 


1. Eldiven giyin. 2. 


Alüminyum folyo üzerine bir kat kağ ıt veya bez yayın ve tamamen ıslanana kadar nitrik asit serpin. 
Alüminyum folyo yoksa aside dayanıklı bir malzeme (cam, seramik veya ahş ap) kullanın. 


Acid Container 


“di 


Nitric Acid 


— 


Aluminum Foil 


Paper or Cloth 


3. Aside batırılmış yaprağ ın üzerine baş ka bir kağ ıt veya bez tabakası yerleş tirin ve yukarıdaki 2. adımı tekrarlayın. 
Gerektiğ i kadar sık tekrarlayın. 


Machine Translated by Google 


4. Aside batırılmış tabakaları içeren alüminyum folyoyu sarın ve 
ruloyu aside dayanıklı kaba yerleş tirin. Rolled Sheets 


Not: Cam, seramik veya ahş ap tepsi kullanılıyorsa, iki tahta çubukla levhaları alın ve kaba yükleyin. 


5. Balmumu püskürtme kapağ 1. 


6. Püskürtme baş lığ ını haddelenmiş sacların ortasına yerleş tirin. 


Patlayıcıyı patlatmadan nce 5 dakika bekleyin. 
Blasting Cap 


Machine Translated by Google 


1.12 Metil Nitrat Dinamit 


Sülfürik asit, nitrik asit ve metil alkolden nemli bir patlayıcı karış ım yapılabilir. Bu patlayıcı bir patlatma 
baş lığ iile patlatılabilir. 


| Gerekli malzemeler p ——ğ—ğ—— ew — —— © 
Süfürikasit  oOoO İBeyazdumanlarçıkanakadar kaynatılan berrakakü 


iri asit asidi Saha sınıfı nitrik asit (odüm 1.4) veya 990 konsantrasyon 


(1.48 &gül ağ ırlık) 
Metano 
Metil alkol Odun alkolü (denatüre alkol değ il) 
Antifriz (kalıcı olmayan) 
(Büyük çaplı cam (2 guart) kavanoz | 
Dar cam kavanozlar (1 itre) ||| (iii 


Emici (ince talaş , kıyılmış kağ ıt, kıyılmış 
kumaş ) 


Jsardak | 
Tava (3 ila 5 galon) | 
çay kaş Iğı | 
Jrahia çubuk | 
uç kapaklı çelik boru | 
/Patlatma baş lığı | 
/su | 
(Tepsi | 


prosedür 


1. 2 litrelik kavanozda 16-1/2 çay kaş iğ Initrik aside 24 çay 
kaş Iğ | sülfürik asit ekleyin. 


Dikkat: Asit cildi yakar ve giysileri yok eder. D&ülen olursa bol su ile yıkayınız. Dumanları solumayın. 


2. Kavanozu soğ uk su veya akarsu ile doldurulmuş tavaya (3 ila 5 galon) yerleş tirin ve asidin soğ umasını bekleyin. 


Machine Translated by Google 


3. Kavanozun alt kısmını suda tutarken sıvı içinde 
(sıçramadan) bir girdap oluş turmak için 
kavanozu hızla dündürün. 


4. Sürekli karış tırarak, karış ıma her seferinde 1/2 
çay kaş Iğı, 13-1/2 çay kaş iğ Iı metil alkol 
ekleyin ve eklemeler arasında en az bir dakika 
karış ımın soğ umasına izin verin. 


5. Son metil alkol ilavesinden sonra 30 ila 45 saniye daha karış tırın. 


6. Çöeltiyi dikkatlice dar cam kavanozlardan birine dkün. Kavanozu iki katman ayrılana kadar 
yaklaş ık 5 dakika suda bekletin. 


7- Bir damlalık veya ş ırınga ile üst tabakayı çıkarın ve dikkatlice 
baş ka bir dar cam kavanoza koyun. Bu sıvı patlayıcıdır. 


Machine Translated by Google 


8. Patlayıcıya eş it miktarda su ekleyin ve karış tırın. 
Adım 6'daki gibi karış ımın tekrar ayrılmasına izin verin. Patlayıcı artık 
en alt katmandır. 


9. Damlalık veya şŞ ırınga ile üst katmanı dikkatlice çıkarın ve atın. 


10. Tepsiye sıkıca paketlenmiş bir kap emici yerleş tirin. 11. 


Tahta çubukla karış tırırken, kütle çok nemli ancak damlayacak kadar ıslak olmayana kadar patlayıcıyı 
yavaş ça ekleyin. Patlayıcı kullanıma hazır. 


SAK AA MAMİ İMA ELASALİSİ! 


Not: Karış ım çok ıslanırsa, daha fazla emici ekleyin. 


Patlayıcının saklanması gerekiyorsa, buharlaş mayı onlemek için sızdırmaz bir kapta saklayın. 


Nasıl kullanılır 


1. Bu karış ımı, bir ucu diş li bir uç kapağ 1 olan demir veya çelik bir boruya kaş ıkla d&ün. Boru yoksa kuru bir 


teneke kutu veya cam kavanoz kullanabilirsiniz. 


Machine Translated by Google 


2. Patlayıcı karış ımın yüzeyinin hemen 


altına patlatma baş lığ ını yerleş tirin. Blasting Cap 


NM ixture 


Not: Konteynerin açık ucunu kapatmak, patlayıcının etkinliğ ini artıracaktır. 


1.13 Üre Nitrat Patlayıcı 


Üre nitrat patlayıcı mühimmat olarak kullanılabilir. Nitrik asit ve idrardan hazırlanması kolaydır. Bir patlatma baş lığ ı ile 
patlatılabilir. 


Machine Translated by Google 


Not: Karış ımı kullanmadan hemen ce hazırlayın. 


prosedür 


1 Isı kaynağ ının üzerindeki kaplardan birinde 


çok miktarda idrarı (10 bardak) hacminin yaklaş ık 1/10'u — 
(1 bardak) olacak ş ekilde kaynatın. 


2. Safsızlıkları gidermek için idrarı filtreleme malzemesinden diğ er kaba süzün. 


Machine Translated by Google 


Filtering 
Material 


3. Filtrelenmiş idrara yavaş ça 1/3 bardak 
nitrik asit ekleyin ve karış ımı 1 saat 
bekletin. 


Nitric 
Acid 


Filtered 
Urine 


Machine Translated by Google 


4. Karış ımıadım 2'deki gibi filtreleyin. Üre nitrat 
kristalleri kağ ıt üzerinde toplanacaktır. Urea Nitrate 


Crystals 


Tape 


5. Üre nitratı üzerine su derek yıkayın. 6. 


Filtreleme malzemesinden üre nitrat kristallerini çıkarın ve tamamen kurumasını bekleyin (yaklaş ık 
16 saat). 


Not: Sıcak (kaynar olmayan) su banyosu kullanılırsa kuruma süresi iki saate düş ürülebilir. Bâüm 1.15'in 5. adımına bakın . 


Nasıl kullanılır 


Tİ. Ürenitrat kristallerini, bir ucu diş li bir uç kapağ | olan bir demir veya çelik boruya kaş ıkla d&ün. 


Machine Translated by Google 


2. Patlatma baş liğ ını üre nitrat kristallerinin yüzeyinin 
hemen altına yerleş tirin. Blasting 


Uren Nitrate 
Crystals 


Notlar: Bu patlayıcı, alüminyum tozu (boyacılardan temin edilebilir) ile 1'e 4 oranında karış tırılarak daha 
etkili hale getirilebilir. Örneğ in 1 bardak alüminyum tozu, 4 bardak üre nitrat ile karış tırılır. 


Konteynerin açık ucunu kapatmak, patlayıcının etkinliğ ini artıracaktır. 


1.14 Bakır Sülfatın (Pentahidrat) Hazırlanması 


Bakır sülfat, TACC'nin hazırlanması için gerekli bir malzemedir (bğâüm 1.16). 


prosedür 


Machine Translated by Google 


1. Bira bardağ ından birine 10 gram bakır parçası koyun. Bakıra 


1 su bardağ 1 (240 mililitre) seyreltik sülfürik asit ekleyin. 


2. Karış ıma 12 gram potasyum nitrat veya 1-1/2 çay 
kaş iğ I nitrik asit ekleyin. 


Nitric Acid or 
Potassium Nitrate 


Not: Nitrik asit daha saf bir ürün verir. 3. 


Karış ımı, kğürme durana kadar (yaklaş ık 2 saat) 


kaynayan sıcak su banyosunda ısıtın. Karış ım mavi bir > 
renge dhüş ecektir. ya 


Hot Water pe ) 


4. Sıcak mavi çZeltiyi diğ er bira bardağ ına d&ün, ancak bakırı değ il. Çözeltinin soğ umasına izin verin 


Machine Translated by Google 


oda sıcaklığ 1. Kavanozun dibinde kristaller oluş acaktır.İ Ik kavanozdaki reaksiyona girmemiş 
bakır parçalarını atın. 


> Sıvıyı kristallerden dikkatlice boş altın. Ahş ap çubuk veya 
çubukla kristalleri toz haline getirin. 


6. Karış tırırken toza 1/2 su bardağ 1(120 mililitre) 
alkol ekleyin. 


Machine Translated by Google 


7. Kristalleri toplamak için solüsyonu bir kağ it 
havludan bir kaba süzün. 
Kağ ıt havlu üzerinde kalan kristalleri her 
seferinde 1/2 bardak (120 mililitre) alkol 
kullanarak üç kez yıkayın. 


8. Bakır sülfat kristallerini 2 saat süreyle havayla kurutun. 


Not: Kurutma süresi sıcak, kaynamayan su banyosu kullanılarak 1/2 saate düş ürülebilir (3. adıma bakın). 


1.15 C4'ten RDX'in Geri Kazanımı 


RDX, benzin kullanılarak C4 patlayıcıdan elde edilebilir. Fünyeler için destekleyici patlayıcı (odüm 6.13) veya yüksek 
patlayıcı yükü olarak kullanılabilir . 


prosedür 


Machine Translated by Google 


1. Bira bardağ ı kavanozlardan birine 1-1/2 çay kaş iğ 1(15 
gram) C4 patlayıcı koyun. 1 su bardağ 1 (240 mililitre) .j 
benzin ekleyin. 14 


Not: Daha fazla RDX elde etmek için bu miktarlar 
artırılabilir. Örneğ in, 1 bardak C4 için 2 galon benzin 
kullanın. 


Gasoline 


ve DE 
C-4 


Explosive 


2. C4 küçük parçacıklara ayrılana kadar yoğ urun ve çubukla C4'ü karış tırın. 
Karış ımı 1/2 saat bekletin. 


3. Kavanozun dibinde ince beyaz bir toz kalana kadar karış ımı tekrar karış tırın. 


Machine Translated by Google 


4. Karış ımı bir kağ ıt havluyla diğ er cam kavanoza süzün. 
Kağ ıt havlu üzerinde toplanan partikülleri 1/2 su bardağ | 
(120 mililitre) benzinle yıkayın. Atık sıvıyı atın. 


“- RDX parçacıklarını bir cam veya seramik 
tabağ a yerleş tirin. Tepsiyi kaynar olmayan 
sıcak su dolu bir tencereye koyun ve 1 saat 
kurutun. 


Hot Water Bath 


Not: RDX parçacıkları 2 ila 3 saatlik bir süre boyunca havayla kurutulabilir. 


1.16 TACC (Tetramminecopper (II) Klorat) 


Tetramminecopper (11) klorat, sodyum klorat, bakır sülfat ve amonyaktan yapılabilen birincil bir patlayıcıdır . Bu 
patlayıcı, fünye imalatında (bğüm 6.13) pikrik asit (odüm 1.21) veya RDX (bdüm 1.15) gibi destekleyici bir 
patlayıcıyla birlikte kullanılacaktır . 


Machine Translated by Google 


prosedür 


1. Geniş ağızlıbirş iş eye 1/3 çay kaş Iğ 1(2-1/2 
gram) sodyum klorat âçün. 10 çay kaş Iğı 


alkol ekleyin. 


2. Geniş ağızlış iş eyi sıcak sudolubir 
tencereye koyun. Karış ıma 1 çay kaş iğ 1(4 
gram) bakır sülfat ekleyin. Kaynama noktasının 
hemen altında 30 dakika ısıtın ve ara sıra 
karış tırın. 


Machine Translated by Google 


Not: Yaklaş ık her 10 dakikada bir ek alkol ekleyerek solüsyon hacmini sabit tutun. 


3. Çöeltiyi tavadan çıkarın ve soğ umaya bırakın. Solüsyonun 
rengi maviden açık yeş ile değ iş ecektir. Çöeltiyi bir kağ It 1 
havluyla baş ka bir geniş ağızlış iş eye süzün. Adım 6 için 
hazır olana kadar solüsyonu saklayın. 


4. Darağızlış iş eye 1 bardak (250 mililitre) amonyak ekleyin. 


> Tüpü,ş iş enin içinde yaklaş ık 1-1/2 inç (4 cm) uzayacak ş ekilde ş iş enin boynuna yerleş tirin. 
Tüpüş iş eye mum, kil, zift vb. ile kapatın. 6. 


Hortumun serbest ucunu klorat-alkol-sülfat solüsyonuna yerleş tirin (adım 3). Amonyak içeren ş iş eyi 
bir tencere sıcak suda, ancak kaynamadan yaklaş ık 10 dakika ısıtın. 


Machine Translated by Google 


Wax seal . Tubing 


Ammonia 
Solution 


7. Klorat-alkol-sülfat çözeltisinden, renk açık yeş ilden koyu maviye dünene kadar yaklaş ık 10 dakika 
amonyak gazı geçirin. 10 dakika daha kğpürmeye devam edin. 


8. çöeltiyi tavadan çıkarın ve açık havada veya bir hava akımında buharlaş tırarak hacmi orijinal 
hacminin yaklaş ık 1/3'üne indirin. 


Not: Daha hızlı buharlaş ma için ç geltiyi düz bir kaba d&ün. 


9. Kristalleri toplamak için solüsyonu bir kağ ıt 
havludan geniş ağızlı birş iş eye süzün. 
Kristalleri 1 çay kaş iğ 1 alkolle yıkayın. Bantlayın 
ve kuruması için bir kenara koyun (yaklaş ık 16 saat). 


Not: Sıcak (kaynar olmayan) su banyosu kullanılırsa kuruma süresi 2 saate düş ürülebilir. 


1.1/ HMID 


HMTD, hekzametilentetramin, hidrojen peroksit ve sitrik asitten yapılabilen birincil bir patlayıcıdır . Bu patlayıcı, 
fünye imalatında (bâdüm 6.13) pikrik asit (odüm 1.21) veya RDX (bğüm 1.15) gibi destekleyici bir patlayıcıyla 
birlikte kullanılacaktır . 


Machine Translated by Google 


prosedür 


T- Bir kaba 9 çay kaş iğ 1 hidrojen peroksit âçün. 


2.3 porsiyon halinde, 2-1/2 çay kaş Iğ 1 ezilmiş 
hekzametilentetramini peroksit içinde çün. 


3. Kabı soğ uk su dolu bir kaba koyarak solüsyonu 
30 dakika soğ umaya bırakın. Container Cold Water 


5 porsiyon halinde, 4-1/2 çay kaş ığ iezilmiş sitrik asidi 
hekzametilentetramin-peroksit solüsyonunda ç &ün. 


5. Kabın dibinde katı parçacıklar oluş ana kadar ç&eltinin oda 
sıcaklığ ında beklemesine izin verin. 


Particles 


Not: Tam yağ ış 8ila 24 saat içinde gerçekleş ecektir. 


Machine Translated by Google 


6. Katı parçacıkları toplamak için karış ımı bir kağ ıt havludan bir kaba 
süzün. 


AR 


rw 
t 
b .Ş 
Lr 
ir * 
Tape 


7. Kağ ıt havluda biriken katı partikülleri 6 tatlı kaş iğ 1 su ile üzerlerine su d&erek yıkayın. Kaptaki sıvıyı atın. 


8. Bu patlayıcı parçacıkları bir kaba koyun ve kurumaya bırakın. 


1.18 Potasyum veya Sodyum Nitrit ve Litharj 
(Kurş un Monoksit) 


DDNP'yi hazırlamak için potasyum veya sodyum nitrit gerekir (bdüm 1.19) ve kurş un pikratın hazırlanması için litarj gerekir 
(düm 1.20). 


Machine Translated by Google 


prosedür 


1 12 gram kurş un ile 4 gram potasyum veya sodyum 
nitratı bir kavanozda karış tırın. Karış ımı demir boruya yerleş tirin. 


2. Demir boruyu sıcak kömür yatağ ında veya üflemeli meş ale ron 
ile 30 dakika ila 1 saat ısıtın. (Karış ım sarı renge 
düş ecektir.) 


3. Demir boruyu ısı kaynağ ından çıkarın ve 
soğ umaya bırakın. Demir boruda oluş an 
sarı malzemeyi ufalayın ve talaş ları cam 
kavanoza yerleş tirin. 


Machine Translated by Google 


4. Cipslere 1/2 su bardağ 1 (120 mililitre) metil alkol 
ekleyin. 


Alcohol 


>. Karış ımı içeren cam kavanozu sıcak su 


banyosunda yaklaş ık 2 dakika ısıtın (cips ve 
alkol arasında göle göülür bir reaksiyon Hot Water 
Bath 


oluş ana kadar ısıtın; ç zelti koyulaş acaktır). 


6. Karış ımı bir kağ ıt havluyla diğ er cam kavanoza süzün. 
Kağ ıt havlunun üzerinde kalan madde kurş un 


monoksittir. 
Mixture 
; Lead 
(2) Monoxide 
Tape 


7. Kurş un monoksiti çıkarın ve 1/2 bardak (120 


Machine Translated by Google 


mililitre) sıcak su her seferinde. Kullanmadan ce havayla kurutun. 


8. Kavanozu (6. adımdaki) sıvıyla birlikte sıcak su banyosuna (5. adımdaki gibi) yerleş tirin ve alkol 
buharlaş ana kadar ısıtın. Buharlaş madan sonra kavanozda kalan toz potasyum veya sodyum nitrittir. 


Not: Nitritin atmosferdeki suyu emmeye yünelik güçlü bir eğ ilimi vardır ve kapalı bir kapta saklanmalıdır. 


1.19 DDNP 


DDNP, patlatıcıların imalatında kullanılan birincil patlayıcıdır (oâüm 6.13). Pikrik asit (bdâüm 1.21) veya RDX (bâüm 1.15) 
gibi destekleyici bir patlayıcı ile kullanılacaktır. — 


prosedür 


Tİ. Cam bardaklardan birinde 1/2 gram sodalı su ile 2 yemek 
kaş Iğ 1(30 mililitre) ılık suyu karış tırın. 


Machine Translated by Google 


2. çay kaş iğ 1 (3 gram) pikrik asidi su-kostik solüsyonunda eritin. 
5. adım için hazır olana kadar saklayın. 


3. Diğ er cam bardağ a 1/4 çay kaş iğ 1(1 mililitre) su koyun. Suya 1/2 çay kaş iğ 1(2-1/2 gram) kükürt ve 1/3 çay kaş Iğ 1 
(2-1/2 gram) sodalı su ekleyin. 

4. Çöeltiyi ısı kaynağ 1 üzerinde renk koyu kırmızıya dnene kadar kaynatın. 
Çıkarın ve çözeltinin soğ umasına izin verin. 


>. Üç kısım halinde, bu kükürt-sodyum solüsyonunu pikrik asit- 
sodyum solüsyonuna ekleyin (adım 2); derken karış tırın. 
Karış ımı soğ umaya bırakın. 


Machine Translated by Google 


6. Karış ımı bir kağ ıt havludan bir kaba süzün. pk 
Kağ ıt üzerinde küçük kırmızı parçacıklar toplanacaktır. Kaptaki 
sıvıyı atın. 


7. Kırmızı parçacıkları 1/4 fincan (60 mililitre) kaynar suda eritin. 


8. Adım 6'daki gibi karış ımı bir kağ ıt havludan çıkarın ve süzün. Kağ ıt üzerinde kalan parçacıkları atın. 9. 


Bir damlalık kullanarak, sülfürik asidi filtrelenmiş ç ğeltiye 
turuncu-kahverengi bir renk alana kadar yavaş ça ekleyin. 


10. Çöeltiye 1/2 çay kaş iğ 1(2-1/2 gram) daha sülfürik asit ekleyin. Çieltinin oda sıcaklığ ına soğ umasına izin verin. 


Machine Translated by Google 


» Ayrı bir kapta, 1/4 çay kaş iğ 1 (1,8 gram) potasyum veya sodyum nitriti 1/3 bardak (80 mililitre) suda eritin. 12. 


Bu solüsyonu bir kısım halinde karış tırırken turuncu solüsyona ekleyin. Karış ımı 10 dakika bekletin. Karış ım 
açık kahverengiye dünecek. 


13. Karış ımıbir kağ it havludan süzün. 
Kağ ıt üzerinde kalan partikülleri 4 çay kaş iğ 1 (20 
mililitre) su ile yıkayınız. 


14. Parçacıkların kurumasını bekleyin (yaklaş ık 16 saat). 


Not: Sıcak (kaynar olmayan) su banyosu kullanılırsa kuruma süresi 2 saate düş ürülebilir. Bâüm 1.16'ya bakın . 


1.20 Kurş un Picrate'in Hazırlanması 


Kurş un pikrat, patlatıcıların imalatında birincil patlayıcı olarak kullanılır (odüm 6.13). Pikrik asit (0düm 1.21) veya RDX 
(bğdüm 1.15) gibi destekleyici bir patlayıcı ile kullanılacaktır . 


prosedür 


Machine Translated by Google 


1.2 gram pikrik asit ve kurş un monoksiti tartın. Her birini ayrı bir kaba yerleş tirin. 2. 
2 çay kaş Iğ 1(10 mililitre) alkolü bir tabağ a 
koyun. Pikrik asidi alkole ekleyin ve tahta veya 


plastik çubukla karış tırın. Picric 


Acid 


3. Karış tırırken karış ıma kurş un monoksit ekleyin. 


4. Alkol buharlaş ana kadar karış ımı karış tırmaya devam edin. Karış ım aniden koyulaş acaktır. 


> Birtoz oluş ana kadar (topakların oluş masını 
durdurmak için) karış ımı ara sıra karış tırın. 
Birkaç topaklar kalacaktır. 


Machine Translated by Google 


6. Kurş un pikrat olan bu toz karış ımı düz bir 
tavada havayla kuruması için yayın. 


Not: Mümkünse karış ımı 2 saat boyunca kaynamayan 
sıcak su banyosunda kurutun. 


Hot Water 
Bath 


1.21 Aspirinden Pikrik Asit Hazırlanması 


Pikrik asit, fünyelerde takviye patlayıcı (oâüm 6.13), yüksek patlayıcı yükü veya kurş un pikrat (bğdüm 1.20) 
veya DDNP (bğdüm 1.19) hazırlamak için bir ara madde olarak kullanılabilir . 


Machine Translated by Google 


prosedür 


1 20 aspirin tabletini cam bir kapta ezin. 
1 çay kaş ığ 1 su ekleyin ve bir macun haline getirin. 


2. Aspirin macununa yaklaş ık 1/3 ila 1/2 bardak alkol 
(100 mililitre) ekleyin; d&erken karış tırın. 


Paste 


Machine Translated by Google 


3. Alkol-aspirin solüsyonunu bir kağ ıt havludan baş ka bir cam 
kaba süzün. Kağ ıt havlu üzerinde kalan katıyı atın. 


4. Süzülen solüsyonu seramik veya cam bir tabağ a d&ün. 


>. Çanağı sıcak su dolu bir tencereye koyarak 
çeltideki alkolü ve suyu buharlaş tırın. Beyaz toz, 
buharlaş madan sonra tabakta kalacaktır. 


Hot Water 
Bath 


Not: Tavadaki su, yaklaş ık 1609 ila 1809F, kaynamayan sıcak banyo sıcaklığ ında olmalıdır. 
Elleri yakmamalıdır. 


6. 1/3su bardağ 1(80 mililitre) konsantre sülfürik asidi bir 


konserve kavanozuna dün. Beyaz tozu sülfürik aside 
ekleyin. 


Sulfuric 
Acid 


Machine Translated by Google 


7. Sülfürik asit konserve kavanozunu kaynayan 
sıcak su banyosunda 15 dakika ısıtın; sonra Hot Water 
kavanozu banyodan çıkarın. Ç&elti sarı-turuncu bir 
renge dnüş ecektir. Bath 


8. Sarı-turuncu çözeltiye 3 çay kaş iğ 1(15 gram) potasyum 
nitratı üç porsiyon halinde ekleyin; eklemeler sırasında 
kuvvetlice karış tırın. Çözelti kırmızıya dnecek ve 
ardından tekrar sarı-turuncu renge dünecektir. 


Solution 


9. Arasıra karış tırarak çözeltinin ortam veya oda sıcaklığ ına soğ umasını bekleyin. 


10. Çöeltiyi karış tırarak 1-1/4 fincan (300 
mililitre) soğ uk suya yavaş ça d&ün ve 
soğ umaya bırakın. 


Machine Translated by Google 


11. Çöreltiyi bir kağ ıt havludan cam bir kaba süzün. Açık sarı parçacıklar kağ ıt havlu üzerinde toplanacaktır. 
12. 


Açık sarı parçacıkları 2 yemek kaş iğ | 
(25 mililitre) suyla yıkayın. 
Konteynerdeki atık sıvıyı atın. 


13. Parçacıkları seramik tabağ a koyun ve 5. adımda olduğ u gibi 2 saat sıcak su banyosunda bekletin. 


1.22 Çift Tuzlar 


Çift tuzlar, patlatıcıların imalatında birincil patlayıcı olarak kullanılır (b6ğâüm 6.13). Sahada gümüş (madeni 
para), nitrik asit, kalsiyum karbür ve sudan yapılabilir. 


(6ğüm 1.4) 


prosedür 


Machine Translated by Google 


1 21/4 çay kaş iğ Iı nitrik asidi 1-1/2 çay kaş iğ 1 suyla 
cam bir kapta suya asit ekleyerek seyreltin. 


>. 


Nitric 


) Acid 


Water 


2. Seyreltilmiş nitrik asitte bir gümüş madeni parayı (bir gümüş kuruş ) çün. Çözelti yeş il renge dnüş ecektir. 


Not: Gümüş parayı tamamen ç zmek için kabı ısıtmak gerekebilir. 


3. çözeltiyi uzun, dar (zeytin) bir kavanoza i 
düün ve bir ş iş e sıcak suya koyun. Olive 
Çöeltide kristaller oluş acaktır; kristaller Jar 
eriyene kadar Isıtın. 


Silver 
Solution 


Hot 
Water 


Heat 
Source 


4. Hala ısınırken ve kristaller eridikten sonra baş kabir camş iş eye 10 çay kaş iğ | kalsiyum karbür koyun ve 
1 çay kaş iğ 1 su ekleyin. Reaksiyon baş ladıktan sonra bir çay kaş ığ 1 daha su ekleyin. Ardından 
göterildiğ i gibi kurun. 


Machine Translated by Google 


Rubber 
Tubing 


Olive Jar With 
Silver Solution 


Tape Cork 


Acetylene 


Bubbles 
Glass 


Carbide and 
Water 


5. Asetileni solüsyondan 5 ila 8 dakika kğöürtün. Kahverengi bir buhar çıkacak ve gümüş solüsyonda beyaz pullar 
oluş acaktır. 6. 
Gümüş solüsyonu ısı kaynağ ından 
çıkarın ve soğ umaya bırakın. filtre 
çözeltiyi bir kağ ıt havludan geçirerek bir 
cam kaba aktarın. Kağ ıt üzerinde yeş il 
kristaller toplanacak. 


Silver 
Solution N 
7 
Green 
Crystals 


Paper 
Towel 


Tape 


7. Kağ it havlu üzerinde toplanan katıları 12 çay kaş iğ 1 alkolle 


yıkayın. Kaptaki ç gücü yeş il renge sahip olurken, katı White 
madde beyaza dnecektir. Solids 


Green 
Solvent 


8. Beyaz katı malzemeyi kuruması için temiz bir kağ ıt havlu üzerine yerleş tirin. 


Machine Translated by Google 


Dikkat: Kuru patlayıcıyı çok dikkatli kullanın. Kabaca kazımayın veya tutmayın. Kıvılcım veya açık alevden uzak 


tutun. Serin, kuru yerde saklayın. 


1.23 Sodyum Klorat 


Sodyum klorat, patlayıcı üretiminde kullanılan güçlü bir oksitleyicidir. Potasyum klorat yerine kullanılabilir (bâüm 1.1). 


Gerekli malzemeler | Kaynak 


Kuru piller (2-1/2 inç çap x 7 inç 
uzunluk) veya tesisat malzemeleri 
mağ azası 


Tuz veya okyanus suyu İBakkal veya okyanus 
(sülfürik asit, seyreltilmiş İMotorlu araç aküleri 
ie 


İ tel, 16 ayar (yaklaş ık 3/64 inç çap), 6 fit uzunluğ unda, yalıtımlı | 


1 galonluk cam kavanoz, geniş ağ ız (yaklaş ık 5 inç çap x 6 inç 
yükseklik) 


| çubuklar | 
ER | 
İçay kaş Iğı | 
EE | 
a | 
ağ ır kumaş | 
pek, 
İBüyük düz tava veya tepsi | 


prosedür 


2 karbon veya kurş un çubuk (1 inç çap x 5 inç uzunluk) 


Machine Translated by Google 


1. 1/2 bardak tuzu 3 litre (3 litre) suyla bir galonluk cam 
kavanozda karış tırın. 


2. Çöreltiye 2 çaykaş iğ 1 pil asidi 
ekleyin ve 5 dakika kuwvetlice 


karış tırın. 


Salt Water 
Solution 


Machine Translated by Google 


3. 2 kablonun her iki ucundan yaklaş ık 4 inçlik yalıtımı soyun. 


4. Bıçak ve çubuklarla 2 ş erit tahta 1 x 1/8 
x1-1/2ş ekillendirin. Tahta ş eritleri kurş un 
veya karbon çubuklara 1-1/2 inç aralıklı Wooden 
olacak ş ekilde bağ layın. Strip 


Carbon or 
Lead Rods 


V 


kN 


5. Yalıtımlı tel ile bir motorlu araçta çubukları aküye bağ layın. 


16 ga, Wire Terminal 


Machine Translated by Google 


6. Çubukların 4-1/2 inçlik kısmını tuzlu su 
solüsyonuna daldırın. 


To 
Battery 


Salt Water 
Solution 


7. Vites boş tayken araç motorunu çalış tırın. Gaz pedalına tam hareket mesafesinin yaklaş ık 1/5'i 
oranında basın. 


8. Gaz pedalı bu konumdayken motoru 2 saat çalış tırın; sonra, 2 saat kapatın. 9. 


Cam kavanozdaki asit-tuzlu su solüsyonunun seviyesini koruyarak bu döngüyü toplam 64 saat 
boyunca tekrarlayın. 


10. Motoru kapatın. Çubukları cam kavanozdan çıkarın ve kablo uçlarını aküden ayırın. 


11. Çöeltiyi ağ ır bezden 
geçirerek düz bir tavaya 


veya tepsiye süzün ve 
tortuyu cam kavanozun 


dibinde bırakın. 


Pan or 
Tray 


12. Filtrelenmiş solüsyondaki suyun oda sıcaklığ ında (yaklaş ık 16 saat) buharlaş masına izin verin. 
Tortu yaklaş ık olarak 960 veya daha fazla sodyum klorattır ve bu, patlayıcı bir bileş en olarak 
kullanılabilecek kadar saftır. 


Machine Translated by Google 


1.24 Cıva Fulminat 


Cıva fulminat, patlatıcıların imalatında birincil patlayıcı olarak kullanılır (ödüm 6.13). Pikrik asit (bğüm 1.21) veya RDX (bdüm 
1.15) gibi destekleyici bir patlayıcı ile kullanılacaktır . 


| Gerekli Malzemeler Nitrik | Kaynak 


pi 9690 konsantrasyon (1,48 &gül ağ ırlık) ii sınıfı (oğüm 1.4) veya endüstriyel metal 
iş lemciler 


(cıva Etil İTermometreler, cıva anahtarları, eski radyo tüpleri 
tahıl) alkol (9690) | 
(Filtre malzemesi Çay İkağ ıt havlu 


kaş Iığ ı dçüsü(1/4, 1/2 ve 1 çay kaş iğ 1 kapasite) — 
alüminyum, paslanmaz çelik veya mum 
kaplamalı 


(Temiz tahta çubuk *(*((((( Şİ 
Temizsu, 
e 
EE 


prosedür 


5 çay kaş iğ Initrik asidi 2-1/2 çay kaş iğ 1 temiz suyla cam bir kapta suya asit ekleyerek seyreltin. 


1/8 çay kaş iğ | cıvayı seyreltilmiş nitrik asitte 
eritin. Bu koyu kırmızı dumanlar verecektir. 


A 


Mercury 


Diluted 
Nitric Acid 


Not: Reaksiyonu baş latmak için cıva-asit ç geltisine her seferinde bir damla su eklemek gerekebilir. 


Dikkat: Asit cildi yakar ve giysileri yok eder. D&ülen olursa bol su ile yıkayınız. Dumanları solumayın. 


Machine Translated by Google 


3. 10 çay kaş iğ 1 alkolü bir kapta, alkol bileğ inizin içine 
kadar ısınana kadar ısıtın. 


4. Metal asit çöeltisini ılık alkole d&ün. Reaksiyon 
5'ten daha kısa sürede baş lamalıdır 
dakika. Reaksiyon sırasında yoğ un beyaz dumanlar Metal-Acid 


çıkacaktır. Zaman geçtikçe, dumanlar daha az yoğ un Solution 
hale gelecektir. için 10 ila 15 dakika bekleyin 


tam reaksiyon. Fulminat dibe ç kecek. 


Warm 
Alcohol 


>. Çâeltiyi bir piper havlusundan bir kaba süzün. 
Kristaller kabın yan tarafına yapış abilir. Eğ er öyleyse, 


tüm malzeme filtre kağ ıdı üzerinde toplanana kadar Solution 
kabın kenarlarını aş ağ ıdoğ ru eğ in ve sufiş kırtın. 


Paper 
Towel 


Tape 


Machine Translated by Google 


6. Kristalleri 6 çay kaş iğ 1 etil alkolle yıkayın. 
Alcohol 
gg» 
> 


7. Bu cıva fulminat kristallerinin havada kurumasına izin verin. 


1.25 Sodyum Kloratve Ş eker veya Alüminyum 
Patlayıcı 


Granüler ş eker veya alüminyum tozu ile birleş tirilmiş sodyum klorattan patlayıcı bir cephane yapılabilir. Bu patlayıcı, 
ticari bir #8 veya bir Askeri J-2 patlatma baş liğ | ile patlatılabilir. 


prosedür 


Machine Translated by Google 


1. Ş iş e veya kavanozda bir hacim alüminyuma veya iki 


granül ş ekere üç hacim (bardak, kuart, vb.) 
sodyum klorat ekleyin. Nİ 


/ 


Sodium Chlorate 


——- Aluminum or 
Granular Sugar 


2. Tahta çubuk veya çubukla karış tırarak malzemeleri iyice karış tırın. 


Nasıl kullanılır 


1. Mum püskürtme kapağ 1, boru ve uç kapağ 1. 


2. Uç kapağ ını boruya geçirin. 


Machine Translated by Google 


3. Karış ımı boruya d&ün. 


4. Patlatma baş liğ ını karış ım yüzeyinin hemen altına 
yerleş tirin ve bantlayın. 


Tape 


Blasting 


Mixture 


Not: Borunun açık ucunu kapatmak, patlayıcının etkinliğ ini artıracaktır. 


Machine Translated by Google 


El Yapımı Mühimmat El Kitabı (El Yapımı Patlayıcı Cihazlar veya IED'ler) 
Bdüm 2 
Mayınlar ve El Bombaları 


2.1 Boru Eİ Bombası 


El bombaları bir parça demir borudan yapılabilir. Dolgu maddesi, plastik veya tanecikli askeri patlayıcı, el yapımı 
patlayıcı veya av tüfeğ i veya hafif silah mühimmatından çıkan itici gaz olabilir. 


Powder Pipe Blasting Cap 


prosedür 


1. Püskürtme baş lığ ını sigorta kablosunun bir ucuna yerleş tirin ve 


Blasting Cap Hejü Gözü 


pense ile sıkış tırın. 


Not: Sigorta kablosunun ne kadar uzun olması gerektiğ ini N / 
ğ renmek için bilinen bir uzunluğ un yanma süresini kontrol 

edin. 12 inç 30 saniyede yanarsa, 6 inçlik bir kordon el bombasını 

15 saniyede ateş leyecektir. 


Machine Translated by Google 


2. Boru baş lığ ını borunun birine vidalayın. Patlatma baş lığ | 
borunun merkezine yakın olacak ş ekilde sigorta kablosunu 
karş 1 uca yerleş tirin. 


Fuse Cord 


Not: Plastik patlayıcı kullanılacaksa, patlatma kapağ ını takmadan 
öce boruyu doldurun. Bir delik açmak için patlayıcının 

ortasına yuvarlak bir çubuk bastırın ve ardından patlatma 

baş lığ ını takın. 


3. Patlayıcıyı veya itici gazı azar azar boruya d&ün. 
Dolguyu yerleş tirmek için borunun tabanına sık sık vurun. 


Filler . 


4. Demonte boru kapağ ının ortasına duman kablosunun 
geçebileceğ i kadar büyük bir delik açın. 


Machine Translated by Google 


5. Dolgu malzemesini çıkarmak için boru 
diş lerini silin. Delinmiş boru kapağ ını sigortanın 
üzerine kaydırın ve boruya elle sıkıca vidalayın. 


2.2 Çivi Bombası 


Etkili parçalanma bombaları, bir TNT bloğ undan veya diğ er patlatma patlayıcılarından ve çivilerden yapılabilir. 


prosedür 


1. Standart TNT bloğ undan farklı bir patlayıcı ş arjı 

kullanılıyorsa, patlatma baş lığ ını takmak için ş arjın ortasında bir , 

delik açın. TNT göreceli bir güvenlikle delinebilir. Plastik EXPLOSIVE 
patlayıcılarda, ş arjın merkezine yuvarlak bir çubuk bastırılarak 

bir delik açılabilir. Delik, patlatma baş lığ ının tamamen 

patlayıcının içine girmesine yetecek kadar derin olmalıdır. 


HOLE FOR 
BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


2. Bir veya iki sıra sıkış ık ş ekilde paketlenmiş çiviyi patlayıcı 


bl un KELAM yal bağ layın veya yapış tırın. —— TAPE 
Çiviler, bloğ un dât yüzeyini tamamen kaplamalıdır. 


EXPLOSIVE 


3. Püskürtme baş lığ ını sigorta kablosunun bir ucuna yerleş tirin 


ve pense ile sıkış tırın. BLASTING CAP FUSE CORD 


N 


N 


NAILS 


FUSE CORD 
BLASTING CAP 


Patlatma baş lığ ını patlayıcı bloğ undaki deliğ e yerleş tirin. El bombası atıldığ ında düş memesi için sigorta kablosunu sıkıca 
yerine bantlayın veya bağ layın. 


Alternatif Kullanım 


Machine Translated by Google 


Patlayıcı bloğ un sadece bir tarafına çiviler yerleş tirilerek 
etkili bir yünlü antipersonel mayın yapılabilir. 
Bunun için elektrikli patlatma baş lığ ı kullanılabilir. 


TARGET 


2.3Ş arap$Ş iş esi Konisi Ş arjı 


Bu koni ş arjı, 3 ila 4 inç zırhı delecektir. Bir motora veya motor bâmesine yerleş tirildiğ inde, bir tankı veya 
baş ka bir aracı devre dış 1 bırakacaktır. 


prosedür 


1. Bir parça ipi benzine veya kerosene batırın. 
Buipiş arapş iş esinin etrafına koninin tepesinden 
yaklaş ik 3 inç (7-1/2 cm) yukarı iki kez sarın. 


Not: Benzine veya kerosene az miktarda motor yağ | Strıngg — 
eklenmesi sonuçları iyileş tirecektir. 


Machine Translated by Google 


2.İ pitutuş turun ve 2 dakika yanmasına izin 
verin. Ardından ş iş eyi kırmak için ş iş eyi soğ uk 
suya daldırın. Üst yarı artık kolayca çıkarılabilir ve 
atılabilir. 


Burning 


st ring N i 


Gold Water 


3. Plastik patlayıcı kullanılıyorsa: 


Wooden 
A. Tahta bir çubukla sıkış tırarak patlayıcıyı azar azar 


ş iş eye doldurun. Ş iş eyi üstüne kadar doldurun. B. Rod 


Plastic 
Patlatma baş lığ 1 için bir delik oluş turmak üzere, 


1/4 inçlik ahş ap dübeli 1/2 inçlik (12 mm) Explosive 
patlayıcı yükünün tepesinin ortasına bastırın. 


Bottom Hali 
of Bottle 


4. TNT veya baş ka d&ülebilir patlayıcı kullanılıyorsa: 


A. Tahta bir tokmak veya kıvılcım çıkarmayan metal aletler kullanarak patlayıcıyı küçük parçalara ayırın. Parçaları bir 
teneke kutuya 


yerleştik Bu kısmen suyla dolu daha büyük bir kapta 
askıya alın. Daha küçük kutunun içinden itilen 
sert bir tel veya çubuk bunu baş aracaktır. 


enslon 


Rod 


Kabı elektrikli bir ocakta veya baş ka bir ısı 
kaynağ ında ısıtın. Patlayıcıyı erirken tahta 
bir çubukla sık sık karış tırın. 


D. Tüm patlayıcı eridiğ inde, iç kabı çıkarın ve erimiş patlayıcıyı karış tırın. 


Machine Translated by Google 


kalınlaş maya baş layana kadar. Bu süre zarfında ş arap ş iş esinin alt yarısı sıcak su kabına 
yerleş tirilmelidir. Bu, patlayıcı d&üldüğ ünde çatlamaması için ş iş eyi inceden ısıtacaktır. 


' Şiş eyi sıcak sudan çıkarın ve iyice kurulayın. Erimiş patlayıcıyı ş iş eye d&ün ve soğ umaya bırakın. 
Soğ utma sırasında ş arjın üzerinde oluş an kabuk tahta bir çubukla kırılmalı ve daha fazla patlayıcı 
ilave edilmelidir. Ş iş e ağ zına kadar dolana kadar bunu gerektiğ i kadar sık yapın. F. 


Patlayıcı tamamen sertleş tiğ inde, patlayıcı baş lığ ı için ş arjın tepesinin ortasına yaklaş ık 1/2 
inç (12 mm) derinliğ inde bir delik açın. 


Nasıl kullanılır 
1. Patlatma baş lığ ını ş arjın üst kısmındaki deliğ e yerleş tirin. Elektrikli olmayan kapak 


kullanılıyorsa, kapağ ın tapa etrafına kıvrıldığ ından ve tapanın güvenli gecikme sağ layacak kadar 
uzun olduğ undan emin olun. 


e 
2. Yükü, alt kısmı hedeften 3 ila 4 inç (7-1/2 ila 10 cm) uzakta olacak 
ş ekilde yerleş tirin. Bu, ş arjın tabanı ile hedef arasında hiçbir ş ey 
olmadığ ı sürece bacakları ş arja bantlayarak veya baş ka herhangi bir 
uygun yüntemle yapılabilir. 
,» tâpe 
4*— legs 


3. Elektrikli baş lık kullanılıyorsa, patlatma baş lığ | tellerini ateş leme devresine bağ layın. 


Not: Bu yükün etkinliğ i, bir kutu, kutu veya benzeri bir kabın 
içine yerleş tirilerek ve ş arj ile kap arasına kum veya pislik Sand or 
sıkış tırılarak artırılabilir. Dirt 


Container 


Machine Translated by Google 


2.4 El Bombası-Teneke Kutu Kara Mayını 


Bu cihaz, tuzak teli çekildiğ inde patlayacak bir kara mayını olarak kullanılabilir. 


Not: Konteyner, içine el bombası yerleş tirildiğ inde ve emniyet pimi çıkarıldığ ında, kenarları emniyet kolunun 
fırlayarak açılmasını engelleyecek boyutta olmalıdır. Bir ucu tamamen açık olmalıdır. 


prosedür 


1. Bir parça ipi kabın kapalı ucuna sağ lam bir bağ lantı kurarak 
tutturun. Bu, kutuya 2 delik açarak, ipi içlerinden geçirerek ve bir 
düğ üm atarak yapılabilir. 


2. Bu ipin serbest ucunu çalıya, kazığ a, çit direğ ine vb. bağ layın. 


3. El bombasının ateş leme mekanizmasının çalış masına müdahale 
etmeyecek ş ekilde baş ka bir ipi el bombasına bağ layın. 


String 


4. El bombasını kaba yerleş tirin. 


String Attached 
To Grenade 


5.İ pin serbest uzunluğ unu yol boyunca döş eyin ve kazığ a, çalıya vb. sabitleyin. İ p gergin kalmalıdır. 


Machine Translated by Google 


Stake Container 


Nasıl kullanılır 


1. Halkayı çekerek emniyet pimini dikkatlice çıkarın. Bu iş lem sırasında güvenlik kolunun sabitlendiğ inden 
emin olun. Tetikleme teli çekildiğ inde el bombası normal ş ekilde çalış acaktır. 


Not: Gizlenmenin mümkün olduğ u alanlarda, el bombasını aş ağ ıda göterildiğ i gibi yerden birkaç fit 
yüksekte asarak daha büyük bir etki elde edilebilir. 


2.5 Harç Hurda Madeni 


İ lerleyen birliklerin yoluna yerleş tirilebilen ynlü bir ş arapnel fırlatıcı. 


Machine Translated by Google 


| K il 


Not: Boruda çatlak veya kusur olmadığ ından emin olun. 


prosedür 


1. Diş li kapağ 1 boruya vidalayın. 


Machine Translated by Google 


2.İ tici gaz ve ateş leyiciyi bir kağ ıt veya bez parçasına koyun ve 
paketi içeriğ indüş mesini nleyecek ş ekilde iple bağ layın. Igniter 
Leads 


Propellant 
and igniter 


3. Paketlenmiş itici gaz ve ateş leyiciyi, paket diş li kapağ a dayanana kadar borunun açık ucundan uzanan ateş leme uçları 
bırakarak boruya sokun. 


4. Bezi yaklaş ık 6 inç (15-1/2 cm) uzunluğ unda ve boruyla aynı çapta olana kadar yuvarlayın. Paketlenmiş itici ateş leyiciye 
karş Iı bez tampon yerleş tirin. Dikkatle, sopa kullanarak sıkıca paketleyin. 


5.Boruyataş ve/veya hurda metal yerleş tirin. 


6.İ kinci bez dolguyu taş lara ve/veya metal hurdalara yerleş tirin. Daha önce olduğ u gibi sıkıca paketleyin. 


Wad Scrap Wad Firing 
Leads 


Nasıl kullanılır 


1. Boruyu açık ucu düş manın beklenen yoluna bakacak ş ekilde toprağ a gömün. Açık uç karton ve kamuflaj olarak ince bir 
kir veya yaprak tabakası ile kaplanabilir. 


Machine Translated by Google 


2. Ateş leme uçlarını aküye ve anahtara bağ layın. Mayın, gerektiğ inde uzaktan ateş lenebilir veya ilerleyen birliklerin yoluna yerleş tirilmiş 


açma cihazına takılabilir. 


Not: Elektrikli ateş leme sistemi yerine elektriksiz ateş leme sistemi aş ağ ıdaki ş ekilde kullanılabilir. 


1. Ateş leyici yerine güvenlik sigortasını koyarak yukarıdaki prosedürü izleyin. 


2. Ateş lemeye hazır olduğ unuzda Iş ık emniyet fitili. 


Machine Translated by Google 


Mortar Mine 1 


Direction 
oi shot 
Trip Device 
(Electrical Contact) 


Connecting Battery 
Wires 


2.6 KolaŞ iş esiŞ eklinde Ş arj 


Buş ekilli yük, 3 inç (7-1/2 cm) zırhı delecektir. (Motora veya motor bâmesine yerleş tirilirse bir aracı devre dış | 
bırakır). 


Coke 
Bottle 


Not: D&ülebilir patlayıcı kullanılıyorsa silindir karton, plastik vb. olabilir. 


prosedür 


Machine Translated by Google 


1. Tapayış iş enin ağ zına yerleş tirin. 


Plug 


1 


2. Silindirin alt kısmı ş iş enin en geniş kısmına dayanana kadar silindiri ş iş enin 
üstüne yerleş tirin. Silindiri ş iş eye bantlayın. Konteyner, ş iş enin üzerinde 


düz olmalıdır. Cylinder 


Tape 


Bottle 


3. Plastik patlayıcı kullanılıyorsa: 


A Patlayıcıyı azar azar silindire yerleş tirin ve silindir 
dolana kadar çubukla sıkış tırın. 


B. Patlatma kapağ 1 için bir delik oluş turmak üzere çubuğ u patlayıcı yükünün üst kısmının ortasına yaklaş ık 1/2 inç 
(1 cm) bastırın. 


Machine Translated by Google 


4. D&ülebilir patlayıcı kullanılıyorsa Ş arap Ş iş esi Külahı Ş arjı, bğüm 
2.3, adım 4, a'dan f'ye kadar olan prosedürü uygulayın. Blasti ng 


Cap 


Explosive 
(Inside Cylinder) 


Bottle 


Nasıl kullanılır 


Yöntem | - Elektrikli Patlatma Kapağ ı Kullanılırsa 


1. Patlatma baş lığ ını patlayıcının üstündeki deliğ e yerleş tirin. 


2.Kolaş iş esinin altını hedefle aynı hizada olacak ş ekilde yerleş tirin. Hedef düz ve 
yatay değ ilse, hedefin çevresine ve ş iş enin üstüne bant veya ip yerleş tirmek gibi 


herhangi bir uygun yntemle ş iş eyi hedefe sabitleyin. Ş iş enin dibi stand-off görevi 
göür. 


3. Patlatma baş lığ ından gelen kabloları ateş leme devresine bağ layın. 


Yöntem II - Elektriksiz Patlatma Kapağ | Kullanılırsa 


Machine Translated by Google 


1. Kapağ I sigortanın etrafına sıkış tırın. 


2. Adım 1, 2'yi ve Yüntem I'deki uyarıları uygulayın. 


3. Ateş lemeye hazır olduğ unuzda fitili yakın. 
2.7 Silindirik Boş luk Ş ekilli Yük 


Ortak borudan ş ekilli bir ş arj yapılabilir. 1-1/2 inç (3-1/2 cm) çeliğ e nüfuz ederek 1-1/2 inç (3-1/2 cm) çapında bir 
delik oluş turacaktır. 


prosedür 


1. Plastik patlayıcı kullanılıyorsa: 


A. Daha büyük boruyu düz bir 
yüzeye yerleş tirin. Elle paketleyin 
ve patlayıcıyı boruya sıkış tırın. 
Üstte yaklaş ık 1/4 inç (6 mm) 
boş luk bırakın. 


Approximately 
1/4 in. Empiy 
Space 


Large 
Pipe 


Plastic 


: dik e a 
ml A mA Explosive 
Flat Surface 


B. Çubuğ u patlayıcının merkezine doğ ru itin. Patlayıcıdaki deliğ i küçük borunun çapına ve uzunluğ una 
büyütün. 


Machine Translated by Google 


Cc Küçük boruyu deliğ e sokun. 
1-1/2 in. 


1/4 in, 
Empty 


Space 
Small 
Pipe 
Large Pipe 
D. Küçük borunun üzerinde 1/4 inç (6 mm) boş alan olduğ undan emin olun. Gerekirse patlayıcıyı çıkarın. 
€- Patlatma kapağı için bir delik 
1/4 in, 


oluş turmak üzere boruyu 
baş aş ağıçevirin ve Hole for Blasting Cap 
çubuğ u 1/2 inç (1-1/4 
cm) patlayıcının karş | 


ucunun merkezine doğ ru 
itin. 


2.TNT veya baş ka d&ülebilir patlayıcı kullanılıyorsa: a. 


Uyarılar da dahil olmak üzere bâüm 2.3, adım 4, kısım a, b, c prosedürünü uygulayın . B. 


Tüm patlayıcı eridiğ inde, iç kabı çıkarın ve erimiş patlayıcıyı kalınlaş maya baş layana kadar karış tırın. 


Machine Translated by Google 


C Büyük boruyu düz bir yüzeye yerleş tirin. 
Üstten 1-3/4 inç (4 cm) gelene kadar patlayıcıyı 
borunun içine d&ün. 


1-3/4 in, 


Castable 
Explosive 


at Surface 


D. Küçük boruyu büyük borunun ortasına 
patlayıcının üzerine gelecek 
ş ekilde yerleş tirin . Küçük boruyu 
yerinde tutarak, patlayıcıyı büyük 
borunun üstünden 1/4 inç (6 mm) 
yukarıda olana kadar küçük borunun etrafına d&ün. 


Small Pipe 


€- Patlayıcıyı soğ umaya bırakın. Soğ uma sırasında ş arjın üzerinde oluş an kabuğ u tahta bir çubukla 
kırın ve daha fazla patlayıcı ekleyin. Patlayıcı üstten 1/4 inç (6 mm) olana kadar bunu gerektiğ i kadar sık yapın. F. 


Patlayıcı tamamen sertleş tiğ inde, 
boruyu baş aş ağ i çevirin ve patlayıcı Hole For 


1/4 in, 1/2 1m, 
baş lıiğ ıiçin ş arjın üst kısmının ortasında Blasti Cap 
yaklaş ık 1/2 inç (1-1/4 cm) derinlikte bir delik — - 


açın. 
Zi Zİ 


Nasıl kullanılır 


Yöntem | - Elektrikli Patlatma Kapağ | Kullanılırsa 


1. Kumlama baş lığ ını bunun için açılan deliğ e yerleş tirin. 


Machine Translated by Google 


2. Borunun diğ er ucunu hedefle aynı hizada olacak ş ekilde 
yerleş tirin. Hedef düz ve yatay değ ilse, boruyu hedefin Blasting Cap 
çevresine ve borunun üstüne bant veya ip yerleş tirmek gibi 
herhangi bir uygun yntemle hedefe sabitleyin. 


Pipe Target 


Tape 


3. Patlatma baş lığ ından gelen kabloları ateş leme devresine bağ layın. 
Yöntem ll - Elektriksiz Patlatma Kapağ | Kullanılırsa 


1. Kapağ I sigortanın etrafına sıkış tırın. 


2. Adım 1, 2'yi uygulayın ve Yüntem I'in uyarısını yapın . 


3. Ateş lemeye hazır olduğ unuzda fitili yakın. 
2.8 Mevcut Değ il 


Bu elektronik baskının üretildiğ i orijinal basılı belge doğ rudan bdüm 2.7'den 2.9'a gider. 2.8 bâümü yoktu. 


2.9 Huni Ş eklinde Ş arj 


Çeş itli ticari huni türleri kullanılarak etkili bir ş ekilli ş arj yapılabilir. Penetrasyon yetenekleri için tabloya bakın. 


| Gerekli malzemeler 


Kap (soda veya bira kutusu vb.), yaklaş ık 2-1/2 inç çap x 5 inç uzunluk (6-1/4 cm x 12-1/2 cm) 


Machine Translated by Google 


prosedür 


1. Kutunun üstünü ve altını çıkarın ve atın. 


2. Hunifler)in ağ zını kesin ve atın. 


Spdout of Funne 


Not: 3 huni kullanırken (tabloya bakın), değ iş tirilmiş hunileri mümkün 
olduğ u kadar sıkı ve düz bir ş ekilde yerleş tirin. Hunileri dış 
çıkıntılarda birbirine bantlayın. 


Stacked 
Funnels 


Tape 


Machine Translated by Google 


3. Huniyi/hunileri değ iş tirilmiş kutuya yerleş tirin. Hunileri 
kutuya tutturmak için dış çıkıntılara bantlayın. 


Tape 


4. Plastik patlayıcı kullanılıyorsa, kutuyu küçük miktarlarda patlayıcı 
ile doldurun ve tahta çubuk veya çubukla sıkış tırın. Explosive 


Not: D&ülebilir patlayıcı kullanılıyorsa, bâüm 2.3'ün 4. adımına bakın. 


5. Tahta çubuğ u, mesafe uzunluğ undan 3 inç daha 
uzun olacak ş ekilde kesin. (Tabloya bakın.) Bu 
çubuklardan üçünü patlayıcı dolu kutunun etrafına 
yerleş tirin ve bantla yerinde tutun. 


Not: Tabloda verilen penetrasyonları elde etmek için 
çubukların kap üzerindeki konumu, dikme boyutlarına 


uygun olmalıdır . 


Distance 


Masa 


Machine Translated by Google 


6. Patlayıcının ortasına çubuk veya çubukla patlatma baş lığ 1 için 
bir delik açın. 


Nasıl kullanılır 


1. Patlatma baş lığ ınış arjın üstündeki deliğ e yerleş tirin. Elektrikli olmayan 
kapak kullanılıyorsa, kapağ ın sigortanın etrafına dolandığ ından ve sigortanın güvenli 


gecikme sağ layacak kadar uzun olduğ undan emin olun. 


Blasting Cap 


2.Huniş eklindeki ş arjı, ş arj tabanı ile hedef arasında hiçbir ş ey kalmayacak ş ekilde hedef üzerine yerleş tirin 
(gerekirse bantlayın). 


Machine Translated by Google 


3. Elektrikli baş lık kullanılıyorsa, patlatma baş lığ | tellerini ateş leme devresine bağ layın. 


2.10Lineer Ş ekilli Ş arj 


İ nş aat malzemelerinden yapılan bu ş ekillendirilmiş ş arj, kullanılan astara bağ lı olarak yaklaş ık 3 inç zırhı kesecektir 
(tabloya bakın). 


Not: Bunlar, Ş erit Yükünden daha verimli olduğ u bulunan bu türden tek doğ rusal ş ekilli yüklerdi. 


Ş erit Ücreti: Ayrılık gerekmez; sadece hedefe yerleş tirin. 


Length of 


Explosive Desired Cut 


prosedür 


Machine Translated by Google 


1. Boru kullanılıyorsa: 


A Boruyu mengeneye yerleş tirin ve boruyu boyuna 


ikiye bâün. Boru yarım kısımlarını mengeneden “ 
çıkarın. 


B. Boru yarım bâümlerinden birini atın veya baş ka 4 
bir ş arj için saklayın. 


2. Açıyı veya borunun yarım bğümünü açık ucu aş ağ Ii bakacak ş ekilde düz bir yüzeye yerleş tirin. 


3. Mevcut herhangi bir malzemeden kap yapın. Konteyner, kö ebent veya boru yarım kesiti kadar geniş , iki katı yükseklikte ve ş arj 
ile yapılacak istenilen kesim uzunluğ unda olmalıdır. 


4. Kabı astarın üzerine yerleş tirin (kö e veya borunun yarım bâümü) ve astarı kaba bantlayın. 


Length of 
Desired Cut 


ii e 


Container with 
Pipe Half Section 


Machine Translated by Google 


Length of 
- Desired Cut 


ni 


Container with 
Angle 


Tape 


5. Plastik patlayıcı kullanılıyorsa, kabı az miktarda patlayıcı 
ile doldurun ve patlayıcıyı tahta çubuk veya çubukla 


sıkış tırın. Explosive 


Not: D&ülebilir patlayıcı kullanılıyorsa, bâüm 2.3'ün 4. 
adımına bakın. 


Container 


6. Tahta çubuğ u, mesafe uzunluğ undan 2 inç daha 
uzun olacak ş ekilde kesin (tabloya bakın). Çubukları 
patlayıcı dolu kabın kö elerine yerleş tirin ve bantla 
yerinde tutun. 


Container 


Not: Çubukların konteyner üzerindeki konumu, tabloda 
verilen ayırma ve penetrasyon boyutlarına uygun olmalıdır. 


Standoff 
Distance 


7. Püskürtme baş lığ 1 için kabın yan tarafında astarın 1/2 inç yukarısında ve tahta çubukla ortalanmış bir delik 
açın. 


Machine Translated by Google 


Nasıl kullanılır 


1. Püskürtme kapağ ını kabın yan tarafındaki deliğ e yerleş tirin. 
Elektrikli olmayan kapak kullanılıyorsa, kapağ ın sigortanın etrafına Blasting 
dolandığ ından ve sigortanın güvenli gecikme sağ layacak kadar uzun 
olduğ undan emin olun. 


2.Doğ rusalş ekilliş arjı, ş arj tabanı ile hedef arasında hiçbir ş ey kalmayacak ş ekilde hedef üzerine yerleş tirin (gerekirse bantlayın). 


3. Elektrikli baş lık kullanılıyorsa, patlatma baş lığ ı tellerini ateş leme devresine bağ layın. 


Machine Translated by Google 


El Yapımı Mühimmat El Kitabı (El Yapımı Patlayıcı Cihazlar veya TIED'ler) 
Bâüm 3 
Hafif Silahlar ve Mühimmat 


3.19 mm Mühimmat için Boru Tabanca 


1/4 inçlik çelik gaz veya su borusu ve bağ lantı parçalarından 9 mm'lik bir tabanca yapılabilir. 


prosedür 


1. Boru ve bağ lantı parçalarını dikkatlice inceleyin. 
A. Boru veya bağ lantı parçalarında çatlak veya baş ka kusurlar olmadığ ından emin olun . 


B. Gösterge olarak 9 mm'lik bir kartuş kullanarak borunun iç çapını kontrol edin. Mermi zorlamadan boruya sıkıca 
oturmalı ancak kovan boruya sığ mamalıdır . 


C Borunundış çapı mermi çapının 1-1/2 katından (0,536 inç; 1,37 cm) az olmamalıdır. 


2.İ pliğ i çıkarmak için bir bağ lantıya 9/16 inç (1,43 cm) 


çapında 3/8 inç (yaklaş ık 1 cm) delik açın. : 
3/8' 


Delinmiş kısım, borunun düz kısmına sıkıca oturmalıdır. 


9/16" 
—ei, 


Machine Translated by Google 


3. Boruya 25/64 inç (1 cm) çapında 3/4 inç (1,9 cm) bir 
delik açın. Göterge olarak kartuş kullanın; boruya bir 
kartuş takıldığ ında, kasanın tabanı borunun ucuyla 
aynı hizada olmalıdır. 

Kuplajı boruya sıkıca vidalayın, nce delinmiş uç. 


4. Boru tapasının ortasına, çivinin geçebileceğ i kadar 
büyük bir delik açın. 


Delik fiş te ortalanmalıdır. 


5. Çivinin baş 1 kare uçla aynı hizaya gelene kadar 


tırnağ Iı tıpanın içinden itin. Diğ er uçtaki tırnağ | Pipe Plug 
fiş ten 1/16 inç (0,158 cm) uzağ a kesin. Çivinin ucunu N 
tüpü ile yuvarlayın. N 
N 
gif Rounded 
Nail di 
- 1/16 in. 
(.158 em.) 
6. Metalş eridi “U"ş eklinde bükün ve ağ aç vidaları 
için delikler açın. Üstte iki küçük çentik açın. k 1-17 1.el Notweh 


r 


|-3f4 


Serew Hule 


Machine Translated by Google 


7.1 inç (2,54 cm) kalınlığ ındaki sert ahş abı keserek veya baş kaş ekilde 
ş ekillendirerek stok haline getirin. 


This dimension 


to be 2" greater 
İhan önassemled 
length of pipe. 


diğ) ez. in en 


dg Engushi Meiric 


| 

5 
liz am, İt. 27 em. 
| $iltinj!l. 4) cm. 


A Zin 5,08 cem“ 
> K 


8. Dipçiğ e 9/16 inç çapında (1,43 cm) bir 
delik açın. Deliğ in merkezi üstten 
yaklaş ik 1,27 cm (1/2 inç) olmalıdır. 


9. Boruyu bu delikten geçirin ve  kaplini 
takın. Delinmiş fiş i arka bağ lantıya 
vidalayın. 


Machine Translated by Google 


Not: 9/16 inç matkap yoksa, dipçik üzerinde bir "V" oluğ u 
açın ve boruyu yerine sıkıca bantlayın. Pp ipe Sie 


Groove Tape 


10. Metal kayış 1, üst kısmı çivinin baş ına çarpacak ş ekilde 
kundak üzerine yerleş tirin. Her iki tarafta ahş ap vida 


ile kundağ a takın. 


11. Elastik bantları n bağ lantıdan kayış ın her iki 
tarafındaki çentiklere kadar geçirin. 


Güvenlik Kontrolü - Elden Ateş lemeden Önce Ateş Tabancasını Test Edin 


1. Ateş edildiğ inde tabancanın patlaması ihtimaline karş ı arkasında durabileceğ iniz bir taş duvar veya büyük bir ağ aç 


gibi bir bariyer bulun. 
2. Tabancayı bariyerin en az on fit nünde bir masaya veya baş ka bir sert desteğ e sağ lam bir ş ekilde monte edin. 
3. Tabancanın ateş leme kayış ına bir kordon takın. 


4.İ pindiğ er ucunu tutarak bariyerin arkasına geçin. 


Machine Translated by Google 


5. Ateş leme kayış Iı geride kalacak ş ekilde kordonu çekin. 


6. Tabancayı ateş lemek için ipi serbest bırakın. (Tabanca ateş almıyorsa lastikleri kısaltın veya sayısını artırın.) 


Tabanca Nasıl Çalış tırılır 


1. Yüklemek için: 


A. Fiş i arka bağ lantıdan çıkarın. 


B. Kartuş u boruya yerleş tirin. 


C. Fiş ideğiş tirin. 
2.Ateş Etmek: 


A. Kayış i geri çekin ve hazır olana kadar baş parmağ ınızla tutun. 


Machine Translated by Google 


B. Serbest bırakma kayış |. 
3. Shell Case'i Çıkarmaki çin: 


A. Fiş iarka bağ lantıdan çıkarın. 
1/4 inç çaplı çelik veya tahta çubuk yerleş tirin b. 


tabancanın hüne yerleş tirin ve kovanı dış arı doğ rutin. 


3.2 Av Tüfeğ i(12 gauge) 


12 kalibrelik bir av tüfeğ i, 3/4 inçlik su veya gaz borusu ve bağ lantı parçalarından yapılabilir. 


Machine Translated by Google 


prosedür 


1. Boru ve bağ lantı parçalarını dikkatlice inceleyin. 


A. Çatlak veya baş ka kusur olmadığ ından emin olun. 


B. Borunun iç çapını kontrol edin. 12 kalibrelik bir mermi kovanı boruya sığ malı, ancak pirinç çerçeve sığ mamalıdır. 


C. Borunun dış çapı en az 1 inç (2,54 cm) olmalıdır. 


2. Testere veya bıçak kullanarak tahtadan malzeme kesin. 


3. Dipçik üzerinde 3/8 inç derinliğ inde bir "V" oluk açın. 


4. Kaplini sıkı olana kadar boruya çevirin. 


Çoupling r Twine Pipe 


Stock 


5. Boruyu ve stoğ un "V" oluğ unu gomalak veya cila ile kaplayın ve hala ıslakken boruyu "V" oluğ una yerleş tirin ve iki kalın 
sicim kullanarak boru ve stoğ u birbirine sarın. Sicimi gomalak ile kaplayın veya 


Machine Translated by Google 


her kattan sonra cila. 


6. Boru tapasının ortasından çivinin geç ebileceğ i kadar büyük bir 
delik açın. 


7. Tapanın diş li ucunu düz t&püleyin. 


8. Çiviyi tapanın içinden geçirin ve tapayı 1/32 inç &eden düz bir 
ş ekilde kesin. 


Pipe Plug 


Flat 


pi 
Mail * 


- (32 in. 


9. Tapayı kuplajın içine vidalayın. 


Machine Translated by Google 


10. 4 inçlik metal ş eridi "L" ş eklinde bükün ve ağ aç 
vidası için delik açın. Bükülmeden 1/2 inç uzun kenarda 


çentikli metal kayış . in p -l/E 


Bend 4“ kk 
bDriıl 1 | 1/4 
Hol İz 1 yl 
1/16 Mİ, | <ş- 
1/4“ İİ) 


11. Metal kayış 1, üst kısmı çivinin baş ına denk gelecek ş ekilde kundağ a yerleş tirin. Ahş ap ile stoka takın 
vida. 


— Plug 
r” Coupling 


Flastik Pands« 


Firing Sirap 
Stock 


12. Vidayı, metal kayış ın yaklaş ık 4 inç nüne, stoğ un her iki yanına yerleş tirin. Elastik bantları metal kayış taki 
çentikten geçirin ve dipçiğ in her iki tarafındaki vidaya takın. 


Güvenlik Kontrolü - Elle Ateş lemeden Önce Av Tüfeğ ini Test Edin 


1.Ateş edildiğ inde silahın patlaması ihtimaline karş ı arkasında durabileceğ iniz bir taş duvar veya büyük bir ağ aç 
gibi bir bariyer bulun. 


2. Tüfeğ i bariyerin en az on fit nünde bir masaya veya baş ka bir sert desteğ e sağ lam birş ekilde monte edin. 


Machine Translated by Google 


3. Tüfeğ in ateş leme kayış ına uzun bir ip takın. 
4.İ pindiğ er ucunu tutarak bariyerin arkasına geçin. 
5. Ateş leme kayış Ii geride kalacak ş ekilde kordonu çekin. 


6. Tüfeğ iateş lemekiçin ipi bırakın. (Tüfek ateş almıyorsa lastikleri kısaltın veya sayısını artırın.) 


Av Tüfeğ i Nasıl Çalış tırılır? 


1. Yüklemek için: 


A. Fiş i kuplajdan çıkarın. 


F 


TMIMI 


B. Av tüfeğ i kabuğ unu boruya 


koyun. C. Tapayı elle sıkarak kavramaya vidalayın. 


2.Ateş Etmek: 


LI 


A. Kayış igeri çekin ve baş parmağ ınızla tutun. 


Machine Translated by Google 


B. Serbest bırakma kayış |. 
3. Tabancayı Boş altmaki çin: 


A. Fiş i kuplajdan çıkarın. B. 


Kullanılmış kartuş u silkeleyin. 


3.3 Shotshell Dağ ılım Kontrolü 


İ stendiğ inde, mermi dağ ılımını azaltmak için mermi kabuğ u değ iş tirilebilir. 


prosedür 


1. Bir tornavida veya bıçak kullanarak mermi kabuğ undaki kıvrımı dikkatlice çıkarın. 


, R STAR CRIMP | a CRIMP 


e 


r 


Not: Kartuş roli-crimp tipindeyse, üst tamponu çıkarın. 


Machine Translated by Google 


2. Kabuktan atış yapın. 


MB 


3. Kartuş taki bir atış katmanını değ iş tirin. Atış 
arasındaki boş lukları doldurmak için dolgu malzemesi d&ün. 


SHOT 
FILLER 


WAD 


PROPELLANT 


4. Tüm atımlar değ iş tirilene kadar 3. adımı tekrarlayın. 


5. Üst tapayı (varsa) değ iş tirin ve kıvrımı yeniden katlayın. 


vE» 


6. Kıvrımı düzeltmek ve yuvarlaklığ ı eski haline getirmek için kabuğ u düz bir 
yüzey üzerinde yuvarlayın. 


Machine Translated by Google 


7. Kutunun ucunu mumla kapatın. 


Nasıl kullanılır 


Bu mermi, standart saçma mermisi ile aynı ş ekilde yüklenir ve ateş lenir. Atış dağ ılımı, standart bir turun yaklaş ık 
2/3'ü kadar olacaktır. 


3.4 Karabina (7.62 mm Standart Tüfek Mühimmatı) 


Su veya gaz borusu ve bağ lantı parçalarından tüfek yapılabilir. Mühimmat için standart fiş ekler kullanılır. 


Machine Translated by Google 


prosedür 
1. Boru ve bağ lantı parçalarını dikkatle 


inceleyin. A. Çatlak veya kusur olmadığ ından emin olun. 


B. Borunun iç çapını kontrol edin. 7,62 mm'lik bir mermi 3/8 inçlik boruya sığ malıdır. 


2. Testere veya bıçak kullanarak tahtadan malzemeleri kesin. 


Mom 1 
“e 
kg YE e 


3. Dipçik üzerinde 1/4 inç derinliğ inde bir "V" oluk açın. 


1/a" 


2 


4. Borudan tüfek namlusu yapın. 


A. 20 inç borunun diş li ucunun iç çapını yaklaş ık 1/4 inç olacak ş ekilde eğ eleyin veya delin, böylece kartuş 
kovanının boynu sığ acaktır. b. 


Boru anahtarı kullanarak redüktâü diş li boruya vidalayın. C. Kısa diş li 
boruyu redüktöe vidalayın. D. 


Boru anahtarını kullanarak 3/8 boru rakorunu diş li boruya 
çevirin. Tüm bağ lantı parçaları mümkün olduğ unca sıkı are" Coupling Reducer 
olmalıdır . Bağ lantı parçalarını ayırmayın. 3/6" to 1 Ul 


Threaded Pipe 
3/8" x 1-1/2" 


Machine Translated by Google 


5. Boruyu ve stoğ un "V" oluğ unu gomalak veya cila ile kaplayın. Hala ıslakken, boruyu “V" oluğ una yerleş tirin ve iki 
kat sicim kullanarak boruyu ve stoğ u birbirine sarın. Her kattan sonra sicimi gomalak veya cila ile kaplayın. 


6. Boru tapasının ortasından çivinin geç ebileceğ i kadar büyük bir 
delik açın. 


7. Tapanın diş li ucunu düz töpüleyin. 


8. Çiviyi tapanın içinden geçirin ve tapayı 1/32 inç (2 mm) geçecek 
ş ekilde yuvarlayın. Pipe Plug 


9. Tapayı kuplajın içine vidalayın. 


10. 4 inçlik metal ş eridi "L" ş eklinde bükün ve ağ aç 
vidası için delik açın. Bükülmeden 1/2 inç uzun kenarda 1/9" 
çentikli metal kayış . 


— ii 


1/16" 


Drill 
Hole 


Üy 


Machine Translated by Google 


11. Metal kayış |, üst kısmı çivinin baş ına denk gelecek ş ekilde 
kundağ a yerleş tirin. Ahş ap ile stoka takın 


vida. 


12. Vidayı, metal kayış ın yaklaş ık 4 inç ününe, stoğ un her iki yanına yerleş tirin. Elastik bantları metal kayış taki çentikten 
geçirin ve dipçiğ in her iki tarafındaki vidaya takın. 


Pipe Plug ,Coupling 


Nail 


——— 2 il İN 


SİNU | 


A iliş 


Elastic Bands 


Firing Strap 


Güvenlik Kontrolü - Elle Ateş lemeden Önce Tüfeğ i Test Edin 


1. Ateş silahını test etmek için arkasında durabileceğ iniz bir taş duvar veya büyük bir ağ aç gibi bir bariyer bulun. 
2. Tüfeğ i bariyerin en az on fit nünde bir masaya veya baş ka bir sert desteğ e sağ lam bir ş ekilde monte edin. 

3. Tüfek üzerindeki atış kayış ına uzun bir kordon takın. 

4.İ pindiğ er ucunu tutarak bariyerin arkasına geçin. 

5. Ateş leme kayış ı geride kalacak ş ekilde kordonu çekin. 


6. Tüfeğ iateş lemek için kordonu serbest bırakın. (Tüfek ateş almıyorsa lastikleri kısaltın veya sayısını artırın.) 


Tüfek Nasıl Çalış tırılır 


Machine Translated by Google 


1. Yüklemek için: 


A. Tapayı kuplajdan çıkarın. 


B. Kartuş u boruya koyun. 


C. Tapayı elle sıkarak kavramaya vidalayın. 


2.Ateş Etmek: 


A. Kayış i geri çekin ve baş parmağ ınızla tutun. B. 


Serbest bırakma kayış 1. 
3. Tabancayı Boş altmakİi çin: 


A. Fiş i kuplajdan çıkarın. B. Çubuk veya 


dal kullanarak kullanılmış kasayı çıkarın. 


Machine Translated by Google 


3.5 Yeniden Kullanılabilir Astar 


Önceden ateş lenmiş bir astarı yeniden kullanılabilir hale getirme ytemi. 


prosedür 


1. Astar cebindeki deliğ e sığ acak kadar küçük olacak 
ş ekilde bir çiviyi iğ ne ucuna eğ eleyin. 


2. Mengene çeneleri arasına kovanı ve çiviyi yerleş tirin. Piş miş astarı göterildiğ i gibi çivi ile dış arı doğ ru itin: 


Fired 
Primer 


Vise 


Cartridge 
Nail o Case 


Machine Translated by Google 


3. Örsü astar kabından çıkarın. 


4.İ kinci çivinin ucunu düz olana kadar törpüleyin. 


5. Astar kabının yüzeyindeki girintileri çekiç ve düzleş tirilmiş çivi ile 
giderin. 


Nail 


Primer Cup 


6. Her yere vuran kibritlerin kafa uçlarını bıçakla kesin. 


Kibrit uçlarını kuru zemin üzerinde tahta kibrit ç pü ile dikkatlice karış ım “ip 
ş eker kıvamına gelinceye kadar ezin. Head 
Wooden 


Match Stick 


7.Karış ımı astar kabına d&ün. Astar kabı tamamen dolana , 
kadar karış ımı tahta kibrit çöpüyle sıkış tırın. Wooden 


Match Stick 


Mixture 


8. Örsü ayakları aş ağ ıda olacak ş ekilde astar cebine yerleş tirin. 


Primer 


Pocket 


Anvil 
Cartridge 
Case 


Machine Translated by Google 


9. Karış ım aş ağ ı bakacakş ekilde bardağ Iı cebe yerleş tirin. 
Mixture Primer 


Anvil Cup 


10. Fiş ek kovanını ve kapsül kapağ ını mengene çeneleri arasına yerleş tirin ve kapsül cebin dibine oturana kadar yavaş ça 
bastırın. Astar artık kullanıma hazırdır. 


Vise Jaw 


Primer Cüp 


Cartridge Case 


3.6 .45 Kalibre Mühimmat için Boru Tabanca 


.45 kalibrelik bir tabanca, 3/8 inç nominal çaplı çelik gaz veya su borusu ve bağ lantı parçalarından yapılabilir. 


prosedür 


1. Boru ve bağ lantı parçalarını dikkatlice inceleyin. 
A. Boru ve bağ lantı parçalarında çatlak veya baş ka kusurlar olmadığ ından emin olun. B. 


Göterge olarak .45 kalibrelik bir kartuş kullanarak borunun iç çapını kontrol edin. Kartuş kovanı boruya sıkıca ancak 
zorlamadan oturmalıdır. 


Machine Translated by Google 


C. Borunun dış çapı, mermi çapının 1-1/2 katından az olmamalıdır . 
2. Bâüm 3.1, adım 4, 5 ve 6'daki prosedürü izleyin. 


3. Testere veya bıçak kullanarak tahtadan malzemeleri kesin. 


1-1/2" 1-1/2" 


4. Stokun üstünde 3/8 inç (9-1/2 mm) derin bir oluk açın. 


3/9" 


5. Kaplinleri boruya vidalayın. Vidalı fiş i tek kapline takın. 


Plug 


6.İ p veya bant kullanarak boruyu dipçiğ e güvenli bir ş ekilde takın. 


7.Bdüm 3.1, adım 10 ve 11'deki prosedürleri izleyin. 


Machine Translated by Google 


8.(İ steğ e bağ lı) Tetik için cıvatayı bükün. Kundağ a delik açın ve cıvatayı deliğ e yerleş tirin, böylece kayış geri çekildiğ inde 
cıvata ile ankrajlanacaktır. Cıvata yoksa kayış 1 geri çekip bırakarak tetik olarak kullanın. 


Metal Strap 


9. Güvenlik Kontrolü, bâüm 3.1'i uygulayın . 


Nasıl kullanılır 


1. Yüklemek için: 


A. Fiş i arka bağ lantıdan çıkarın. B. 


Çıkarma oluğ unun çevresine ip veya elastik bant sarın, 
böylece kasa namluya güvenli bir ş ekilde oturacaktır. 


Extractor Groove 


C. Kartuş u boruya yerleş tirin. 


D. Fiş i değ iş tirin. 


2.Ateş Etmek: 


Machine Translated by Google 


A. Metal kayış Ii geri çekin ve tetiğ e sabitleyin. B. Ateş 


etmeye hazır olduğ unuzda tetiğ i çekin. 


İli 


Not: Cıvata kullanılmıyorsa, kayış Iı geri çekin ve bırakın. 


3. Kartuş Muhafazasını Çıkarmak 
için:a. Fiş i arka bağ lantıdan çıkarın. B. 


Çubuğ u tabancanın hüne yerleş tirin ve kartuş u itin 
kasa dış arı. 


3.7 Kibrit Tabancası 


İ tici olarak emniyetli kibrit kafaları ve mermi olarak metal bir nesne kullanan doğ açlama bir silah. 
Ölümcül menzil yaklaş ık 40 yardadır (36 metre). 


Gerekli malzemeler 


jü inç (61 cm) uzunluğ unda ve 3/8 inç (1 cm) çapında (nominal boyut) veya eş değ eri, bir ucundan diş li metal boru 


Boruya uyacak uç 


kapağ ı Güvenlik kibritleri - her biri 20 kibrit içeren 3 


İkitap Ahş ap -28inç x4inç x1inç (70cmx10cmx25cm),,|||(Ç((( 
oyuncak kapakları veya emniyet fitili veya "Her yere vuran" kibritler (2) 

JElektrik bandı veya ip Metal |0O0(0(((( 
İkayış , yaklaş ık 4 inç x 1/4 inç x 3/16 inç (10 cm x 6 mm x4,5 mm) Z bez, yaklaş ik1inçx |Ç|Ç(0(0( 
TE III 
Eastikbaniar.«cr«rırırırınııiiiiiiiiii 


Metal nesne (çelik çubuk, kafası kesilmiş cıvata vb.), yaklaş ık 7/16 inç (11 mm) çapında ve demir veya çelikse 7/16 
inç (11 mm) uzunluğ unda, 1-1/4 inç (31 mm) uzunluğ unda, alüminyum ise, 5/16 inç (8 mm) uzunluğ unda, kurş un ise 
Metal disk 1 


inç (2-1/2 cm) çapında ve 1/16 inç (1-1/2 mm) kalınlığ ında 


Machine Translated by Google 


prosedür 


1. Boru ve bağ lantı parçalarını dikkatlice inceleyin. Çatlak veya baş ka kusur olmadığ ından emin olun. 


2. Uç kapağ ın ortasına küçük bir delik açın. Emniyet fitili 
kullanılıyorsa bu delikten geçeceğ inden emin olunuz. 


3. Testere veya bıçak kullanarak tahtadan malzemeleri kesin. 


4. Stokun üst kısmında 3/8 inç (9-1/2 mm) derinliğ inde “V” oluk açın. 


3/4 n 


Machine Translated by Google 


5. Uç baş liğ ını parmakla sıkılana kadar boruya vidalayın. 


6. Boruyu sicim veya bantla kundağ a tutturun. 


7.Metalş eridi “L”ş eklinde bükün ve ağ aç vidası için 


delikler açın. Bükülmeden 1/2 inç (1 cm) uzun kenarda 1/91 
çentikli metal kayış . , pe I/2" 
Drili 
Hole 
1/8" Bend 3/16" 
1/g" 1/4" Drill 
“A Hole 


8. Metal kayış 1, uç kapakta açılan deliğ in merkezine çarpacak ş ekilde dipçik üzerine konumlandırın. 


9. Metal diski somun ve cıvata ile kayış a takın. Bu, tabanca 
ateş lendiğ inde patlamayı uç kapaktaki delikten saptıracaktır. Cıvata kafasının 
uç kapaktaki deliğ in ortalandığ ından emin olun. 


Bolt 


Disc 


Metal 


10. Kayış 1, ağ aç vidalarıyla kundağ a takın. 


Machine Translated by Google 


İİ 
/ 


11. Vidayı, metal kayış ın yaklaş ık 4 inç (10 cm) üne, stoğ un her iki yanına yerleş tirin. Elastik bantları 
metal kayış taki çentikten geçirin ve stoğ un her iki tarafındaki vidaya takın. 


TT 


NN — 


KUM 


za 


/ Oo AN 


Nasıl kullanılır 


MM — 


| 


A. Oyuncak Kapakları Mevcut Olduğ unda: 


1.3 kibrit defterinden kibrit baş larını bıçakla 
kesin. Kibrit kafalarını boruya d&ün. 


Machine Translated by Google 


2.1 inç x 12 inç paçavranın bir ucunu 3 kez katlayın, böylece 3 kalınlıkta bir inç kare elde 
edin. Kibrit baş larını ötmek için paçavrayı, nce katlanmış uç olacak ş ekilde boruya yerleş tirin. 
Dikkatle sıkıca sıkış tırın . 


j 


Match Heads 


End Cap Folded Rag Metal Pipe 


3. Metal nesneyi boruya yerleş tirin. Mermiyi ötmek için boruya 1 inç x 3 inç bez parçası yerleş tirin. Dikkatle sıkıca sıkış tırın . 


4. Uç kapağ ındaki küçük deliğ in üzerine 2 oyuncak baş lığ ı yerleş tirin. 


Metal kayış ın serbest bırakıldığ ında kapaklara çarpacağ ından 
emin olun. 


Not: Oyuncak kapaklarını uç kapağ ına bantlamak gerekebilir. 


Toy Caps 
End Cap 


5.Ateş etmeye hazır olduğ unuzda, metal kayış ı geri çekin ve bırakın. 


B. "Strike-Anywhere" Maçları Mevcut Olduğ unda: 


Machine Translated by Google 


1. A'daki 1'den 3'e kadar olan adımları izleyin. 


2. Her yere vuran 2 kibritin kafa uçlarını bıçakla dikkatlice kesin. Tip 
Head 


Wooden 
Match Stick 


3. Bir ucu uç kapağ ındaki deliğ e yerleş tirin. Kibrit çubuğ unun ahş ap ucuyla içeri itin. 


4.İ kinci kibrit ucunu bir bant parçasına yerleş tirin. 


Bandı, kibrit ucu doğ rudan uç kapağ ındaki deliğ in üzerine gelecek ş ekilde 


Mateh 
Tip 


yerleş tirin. 


— 


End Cap — 
ei 
m 


5.Ateş etmeye hazır olduğ unuzda, metal kayış ı geri çekin ve bırakın. 
C. Güvenlik Sigortası Mevcut Olduğ unda: (Bubi Tuzakları için Önerilir) 
1. Uç kapağ ını borudan çıkarın. Emniyet sigortasının bir ucunu 


düğ ümleyin. Düğ üm uç kapağ ın içinde olacak ş ekilde uç 
kapağ ındaki delikten emniyet sigortasını geçirin . 


Matches 
2. A'daki 1'den 3'e kadar olan adımları izleyin. Match 


3. Birkaç kibriti uç kapağ ın dış ına yakın bir yerde emniyet 
sigortasına bağ layın. 


End Cap pe 


Safety Fuse 


Not: Güvenlik sigortasının açık ucu, kibrit baş lığ ı grubunun içinde olmalıdır. 


Machine Translated by Google 


4. Kibrit kapaklarını kibritlerin etrafına sarın ve berabere kalın. 
Forvet kibrit bantları ile temas halinde olmalıdır. 


Match 


ci 


5. Uç kapağ ını boruya takın. 


6. Ateş etmeye hazır olduğ unuzda, kibrit kapağ ını güçlü, sağ lam ve hızlı bir hareketle çekip çıkarın. 
Güvenlik Kontrolü - Elle Ateş lemeden Önce Ateş leme Tabancasını Test Edin 


1. Ateş edildiğ inde silahın patlaması ihtimaline karş 1 arkasında durabileceğ iniz bir taş duvar veya büyük bir ağ aç gibi bir bariyer 
bulun. 


2. Tabancayı bariyerin en az on fit nünde bir masaya veya baş ka bir sert desteğ e sağ lam bir ş ekilde monte edin. 
3. Tabancadaki ateş leme kayış ına uzun bir kordon takın. 

4.İ pindiğ er ucunu tutarak bariyerin arkasına geçin. 

5. Ateş leme kayış i geride kalacak ş ekilde kordonu çekin. 


6. Tabancayı ateş lemek için kordonu serbest bırakın. (Tabanca ateş almıyorsa, elastik bantları kısaltın veya sayısını artırın.) 


3.8 Tüfek Fiş ek 


Not: Yeniden kullanılabilir astar için bâüm 3.5'e bakın . 


Önceden ateş lenmiş bir tüfek fiş eğ ini yeniden kullanılabilir hale getirme ytemi. 


Machine Translated by Google 


Not: Kibrit sayısı ve bez tamponun boyutu kullanılan belirli kartuş a bağ lıdır. 


prosedür 


1. Kibrit baş larının üzerindeki kaplamayı 
keskin kenarlı kibrit ç lerini kazıyarak çıkarın. 


Tip 


Hegd 


Wooden 
Match Stick. 


2. Önceden astarlanmış kovanı, ağ zına kadar 
kibrit baş 1 kaplamalarıyla doldurun. Kibrit ç püile 


eş itvesıki bir ş ekilde paketleyin. Neck of 


Cartridge 


Match Heads 


Machine Translated by Google 


3. Bez tomarını kasanın boynuna yerleş tirin. 
Baş Içıkarılmış kibrit çöpüyle paketleyin. 


4. Cıvatanın baş ucunu kesin, böylece geri kalan 


yaklaş ık olarak standart merminin uzunluğ u kadardır. Discard This 


k— Length of | 
Standard Bullet 


5. Cıvatayı, orijinal mermiyle yaklaş ık aynı uzunlukta dış arı çıkacak ş ekilde fiş ek kovanına yerleş tirin. 


Not: Cıvata tam olarak oturmazsa, cıvata ve kutu arasına kağ ıt veya kibrit çubukları koyun veya kutuya takmadan nce 
cıvatanın etrafına bant sarın. 


Machine Translated by Google 


.38 Kalibre Mühimmat için 3.9 Boru Tabanca 


.-38 kalibrelik bir tabanca, 1/4 inç nominal çaplı çelik gaz veya su borusu ve bağ lantı parçalarından yapılabilir. 
Ölümcül menzil yaklaş ık 33 yardadır (30 metre). 


prosedür 


1. Boru ve bağ lantı parçalarını dikkatlice inceleyin. 
A. Boru veya bağ lantı parçalarında çatlak veya baş ka kusurlar olmadığ ından emin olun . 


B. Göterge olarak .38 kalibrelik bir kartuş kullanarak borunun iç çapını kontrol edin. Mermi zorlamadan boruya 
sıkıca oturmalı, ancak kovan boruya sığ mamalıdır. 


C. Borunun dış çapı, mermi çapının 1-1/2 katından az olmamalıdır . 


2.İ pliğ i çıkarmak için bir bağ lantıya 35/64 inç (14 mm) çapında 3/4 
inç (2 cm) delik açın. Delinmiş kısım, borunun düz kısmına sıkıca 


oturmalıdır. ——- 3/4" 


Vİ 
VİN II 


Ki 


35/64" 


le 


Machine Translated by Google 


3. Boruya 1-1/8 inç (2,86 cm) çapında 25/64 inç (1 cm) bir delik 

açın. Göterge olarak kartuş kullanın; boruya bir kartuş 

yerleş tirildiğ inde, kasanın omzu borunun ucuna dayanmalıdır. 

Kuplajı boruya sıkıca vidalayın, nce delinmiş uç. 25/64" 


4.Bdüm 3.1, 4 ila 11 arasındaki adımları izleyin. 


5. Güvenlik Kontrolü, bâüm 3.1'i uygulayın . 
Tabanca Nasıl Çalış tırılır 


Tabanca Nasıl Çalış tırılır, bâüm 3.1, adım 1, 2 ve 3'teki prosedürleri izleyin . 


3.10 .22 Kalibre Mühimmat için Boru Tabanca — 
Uzun veya Kısa Fiş ek 


.-22 kalibrelik bir tabanca, 1/8 inç nominal çaplı ekstra ağ ır, çelik gaz veya su borusu ve bağ lantı parçalarından 
yapılabilir. Ölümcül menzil yaklaş ık 33 yardadır (30 metre). 


prosedür 


1. Boru ve bağ lantı parçalarını dikkatlice inceleyin. 


Machine Translated by Google 


A. Boru veya bağ lantı parçalarında çatlak veya baş ka kusurlar olmadığ ından emin olun . 


B. Göterge olarak uzun veya kısa .22 kalibrelik bir kartuş kullanarak borunun iç çapını kontrol edin. Mermi zorlamadan 
boruya sıkıca oturmalı, ancak kovan boruya sığ mamalıdır . 


C. Borunun dış çapı, mermi çapının 1-1/2 katından az olmamalıdır . 


2. Uzun kartuş için boruda 15/64 inç (1/2 cm) 
çapında 9/16 inç (1-1/2 cm) derinliğ inde bir delik Coupling 

açın. (Kısa bir kartuş kullanılıyorsa, 3/8 inç (1 cm) (Cut to Suit) Pipe 
derinliğ inde delik açın.) Boruya bir kartuş 
yerleş tirildiğ inde, kasanın omzu borunun 
ucuna dayanmalıdır. 


Pipe Plug Cartridge Bullet 


Case 


3. Kaplini boruya vidalayın. Boru tapasının kartuş mahfazasına karş 1 aynı hizada boruya geç mesine izin vermek için 
kaplin uzunluğ unu kesin. 


Coupling 
(Cut to Suit) Pipe 


Pipe Plug Cartridge si 


Case 


Machine Translated by Google 


4. Boru tapasının ortasından çivinin geç ebileceğ i kadar 
büyük bir delik açın. 


Not: Açılan delik tıpanın merkezinden uzakta olmalıdır. 


5. Çivinin baş 1 kare uçla aynı hizaya gelene kadar tırnağ 1 boru 
tapasından geçirin. Diğ er uçtaki tırnağ ı tapadan 1-1/2 mm uzağ a 
kesin. Sonu dosya ile yuvarlayın. Nail Rounded 


Pipe Plug 3 1/16" 


6. Bdüm 3.1, 6 iile 11 arasındaki adımları izleyin. 


7. Güvenlik Kontrolü, bâüm 3.1'i uygulayın . 
Nasıl Çalış tırılır? 


Tabanca Nasıl Çalış tırılır, bâüm 3.1, adım 1, 2 ve 3'teki prosedürleri izleyin . 


3.11 Düş ükİ mza Sistemi 


Doğ açlama küçük silahlar (b düm 3) için düş ük imzalı sistemler (susturucular) çelik gaz veya su borusu ve bağ lantı 
parçalarından yapılabilir. 


prosedür 


1. Boru nipelinin dış çapına uyacak ş ekilde el bombası kabında her iki uçta delik açın. (Bkz. Tablo 1.) 


2. Boru nipelinde dât (4) sıra delik açın. Deliklerin çapı ve konumu için Tablo 1'i kullanın. 


Machine Translated by Google 


D 
iNom. Dia.) 


Ç 
(Nom,. Dia.) 


Tablo 
Düş ükİ mza Sistemi Boyutları 


*Ekstra ağ ır boru 
Tüm boyutlar inç cinsindendir 


3. Boru bağ lantılarından birini delinmiş boru nipeline geçirin. 


Machine Translated by Google 


4. Silahın namlusunun tamamen düş ükiş aret sistemine geç mesine izin vermek için bağ lantı uzunluğ unu 
kesin. Namlu, delinmiş boru nipelinin ucuna dayanmalıdır. 


5. El bombası kabının üst yarısını alt yarısından 
ayırın. 


Top Half Bottom Half 


OY 


Grenade Container 


6. Boru nipelini kabın alt yarısının tabanındaki i , 
açılan deliğ e sokun. Emici pamuğ u kabın Drilled Pipe 
içine ve boru nipelinin etrafına sarın. 


Coupling Absorbent 
Cotton 


7. Emici pamuğ u, delik ortada kalacak ş ekilde el bombası kabının üst yarısına koyun. Kabı alt 
yarısına monte edin. 


Cotton filled Cotton filled 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


8. Diğ er kaplini boru nipeline geçirin. 


Not: Verilenlerle aynı “A” ve “B” boyutlarına sahip daha uzun bir kap ve boru nipeli, 


Machine Translated by Google 


sistemin imzasını daha da azaltır. 


Nasıl kullanılır 


1. Düş ük imza sistemini seçili silaha güvenli bir ş ekilde bağ layın. 


2. Sistemin ağ Iz ucuna uygun boyutta pamuklu çubuk yerleş tirin. 


Tabloll 
Pamuk Vatka - Bedenler 


3. Silahı yükleyin. 


4. Silah artık kullanıma hazır. 


Machine Translated by Google 
El Yapımı Mühimmat E| Kitabı (El Yapımı Patlayıcı Cihazlar veya IED'ler) 
Bdüm 4 
Havan ve Roketler 


4.1 Geri Tepmesiz Fırlatıcı 


İ lerleyen birliklerin yolunu kaplamak için yerleş tirilebilen çift ynlü bir hurda parçası fırlatıcı. 


Machine Translated by Google 


Not: Su borusunda çatlak veya kusur olmadığ ından emin olun. 


prosedür 


1.İ tici gaz ve ateş leyiciyi bir kağ ıda veya beze koyun ve içeriğ in 
düş mesini nlemek için iple bağ layın. Packaged 


Propellani 


2. Paketlenmiş itici gazı ve ateş leyiciyi borunun ortasına yerleş tirin. Çekerek ateş leme, borunun bir ucundan dış arı çıkar. 
3. Borunun her iki ucuna bir bez parçası doldurun ve düz uçlu bir çubuk kullanarak hafifçe bastırın. 


4. Borunun her bir ucuna taş ve/veya hurda metal yerleş tirin. Her iki tarafta da aynı ağ ırlıkta malzeme kullanıldığ ından emin olun. 


Rag Wadding Stones and g 
Serap Metal ring 
Leads 


Stones and Packaged 
Scrap Metal Propellant 


5. Borunun her iki ucuna bir bez parçası sokun ve daha nce olduğ u gibi sıkıca paketleyin. 


Nasıl kullanılır 


1. Hurda madenini bir ağ aca veya düş manın yoluna doğ rultun. Ateş leyici kablosunu ateş leme devresine bağ layın. Geri 
tepmesiz fırlatıcı artık ateş etmeye hazır. 


2. Kapsül yerine emniyet veya uydurma fitil kullanılıyorsa, fitili borunun ortasına açılan bir delikten paketlenmiş itici gaza 
yerleş tirin. Ateş lemeye hazır olduğ unda fitilin ış ıksız ucu. 
Normal gecikme süresine izin verin. 


Dikkat: Hurda, baş latıcının her iki ucundan da çıkarılacaktır. 


Machine Translated by Google 


4.2 Av Tüfeğ i Bomba Atar 


Bu cihaz, standart 12 ayar av tüfeğ i kullanılarak 160 yarda (150 metre) veya daha fazla mesafeye bir el 
bombası fırlatmak için kullanılabilir. 


,- o... GerekliMalzemeerE(0(. 
(bombası (E| yapımı boru el bombası, bğüm 2.1 kullanılabilir) 12 kalibreav|0|0$0$0 
İtüfeğ iZkalibre (İl 


5/8 inç (1-1/1/1/1/1/8 inç) olan iki rondela (pirinç, çelik, demir vb.) 2 santimetre) 


ÇE inç (2 cm) çapında ve 1/4 inç (6 mm) kalınlığ ında lastik disk (deri, neopren vb. kullanılabilir) 


30 inç (75 cm) uzunluğ unda, yaklaş ık 5/8 inç (1-1/2 cm) çapında bir sert ağ aç parçası (akçaağ aç, meş e 
vb.). Ahş abın namluya kolayca kayacağ ından emin olun. 


Teneke kutu (el bombası ve güvenlik kolu kutuya sığ malıdır) 


Yaklaş ık 2 inç (5 cm) kare ve 1-1/2 inç (4 cm) kalınlığ ında iki tahta blok Yaklaş ık 1 inç 


(2-1/2 cm) uzunluğ unda bir ağ aç vidası Yaklaş ık 


2 inç (5 cm) uzunluğ unda iki çivi 12 


gauge tampon, kağ ıt mendil veya pamuk 


Yapış kan bant, ip veya tel Matkap 


prosedür 


1. Lastik diskin ortasında vidanın geçebileceğ i kadar büyük bir delik açın. 


2.İ tme çubuğ unu gösterildiğ i gibi yapın. 
Washer Wooden Stick 


Washer 


SUrEW 
Rubber 


Disk 


Not: Namlu çapı 3/4 inçten biraz daha azdır. Lastik disk namluya sığ miyorsa, hafifçe tâpüleyin veya kırpın. Sıkıca 
oturmalıdır. 


Machine Translated by Google 


3.İ tme çubuğ unun sıkıca oturacağ 1 büyüklükte bir 
tahta bloğ un ortasından bir delik açın. 

Bir taraftaki deliğ in etrafına yaklaş ık 1/8 inç (3 mm) ve el 
bombasının girmesi için yeterince büyük bir ç &üntü açın. 


4. El bombasının tabanını tahta bloktaki girintiye yerleş tirin. Tüm 
el bombası ve bloğ un etrafına bant (veya tel) sararak el bombasını güvenli 
birş ekilde bloke edin. 


Not: Bandın (veya telin) bloktaki deliğ i kapatmadığ ından veya el 


bombası emniyet kolunun çalış masını engellemediğ inden emin 
olun. 


Wooden 
Block 


5.İ kinciahş ap bloğ un ortasından delik açın, böylece namlunun dış tarafının üzerinden kayacaktır. 


6. Teneke kutunun tabanının ortasına, bloktaki delik ile aynı boyutta bir delik açın. 


7. Kutuyu göterildiğ i gibi bloğ a takın. 


W öden 
Block 


Hole in 
Lar 


Nail 


8. Teneke kutuyu kaydırın ve namlu ağ zı geçiş leri sonuna kadar açılana kadar namluya takın. Namlunun etrafına 
ucundan bir veya iki inç küçük bir bant parçası sarın. Bunun yerine sıkıca sarılmış ip kullanılabilir. 


Machine Translated by Google 


kaset. Teneke kutuyu ve tahta bloğ u, güvenli bir ş ekilde yerinde tutulmaları için banda doğ ru ileri doğ ru 
itin. Kutunun arkasındaki namlunun etrafına bant sarın. 


Gür 
Barrel 


9. 12 ayar av tüfeğ i kartuş unun kıvrımını kalem biçağ ıyla 
çıkarın. Kartuş u açın. Kabuktan atış d&ün. 
Varsa tamponları ve plastik astarı çıkarın. 


10.İ tici gazı bir kağ ıt parçasına boş altın. Bir bıçak kullanarak 
itici gazı ikiye bğün.İ tici gazın yarısını kartuş kovanına 
değ iş tirin. 


Machine Translated by Google 


11. 12 gauge karton tapaları kartuş kovanına yerleş tirin. 
3 Cardboard 
Wars 


1/9 Ori gi nal 


Propellant 


Not: Tapa yoksa, kartuş kovanına kağ ıt mendil veya pamuk doldurun. 
Sıkıca paketleyin. Tissuce Paper 


or Cotton 


Nasıl kullanılır 


Yöntem I - Sıradan El Bombası Kullanıldığ ında 


1. Kartuş u tabancaya yükleyin. 
2. Lastik disksiz itme çubuğ unun ucunu el bombasına sabitlenmiş tahta bloktaki deliğ e itin. 


3. Çubuğ u, kovana dayanana ve el bombası kutuya girene kadar yavaş ça namluya itin. El bombası kutunun içinde 
değ ilse, çubuğ u çıkarın ve uygun boyutta kesin. Çubuğ u namluya geri itin. 


Grenada 


4. El bombasının emniyet kolunu yerinde tutarak, emniyet pimini dikkatlice çıkarın. 


5. El bombası fırlatıcısını ateş lemek için, tabancayı istenen menzile göre belirlenen açıda yere koyun. 45 derecelik bir açı 
yaklaş ık 150 metre (160 yarda) vermelidir. 


Machine Translated by Google 


Yüntemli - Doğ açlama Boru Bombası Kullanıldığ ında 


Doğ açlama bir boru bombası (b düm 2.1) benzer ş ekilde fırlatılabilir. Teneke kutuya gerek yok. 


Pipe Grenade 


1. El bombasını, sigorta deliğ i bloğ un karş ısındaki uçta olacak ş ekilde yukarıda göterildiğ i gibi bloğ a sabitleyin. 
2.İ tme çubuğ unun ucunu el bombasına sabitlenmiş tahta bloktaki deliğ e itin. 

3. Çubuğ u kovana dayanana kadar namluya itin. 

4. Kartuş u tabancaya yükleyin. 

5. Ytem1'in 5. adımını uygulayın. 

6.En az 10 saniye gecikmeli bir sigorta kullanarak , ateş lemeden hce sigortayı yakın. 


7. Sigorta orijinal uzunluğ unun 1/2'si kadar yandığ ında ateş leyin. 


4.3 Bomba Atar (57/7 mm Karton Konteyner) 


Atılmış bir karton mühimmat kabı kullanarak standart bir el bombasını 150 yarda (135 metre) veya doğ açlama bir el 
bombasını 90 yarda (81 metre) fırlatmak için doğ açlama bir yntem. 


Machine Translated by Google 


prosedür 
Yöntem 1 - Standart El Bombası Kullanılırsa 


1. Kabın üstünü atın. Altta küçük bir delik açın. Top of 


Container 


Hale ), 


Black Powder 
Fuse Package 


2. Kara tozu kağ ıda koyun.İ çeriğ indüş mesini önlemek 
için ucu iple bağ layın. Paketi konteynere yerleş tirin. 


3. Bez vatkayı kaba yerleş tirin. Dikkatle sıkıca 
paketleyin . 


4.İ stenen gecikmeyi verecek bir sigorta uzunluğ unu 
âçün. Bunu kara barut paketinin içine girecek ş ekilde 
kabın altındaki delikten geçirin. 


Rag Wadding 


Not: E| yapımı sigorta kullanılıyorsa, sigortanın kabın altındaki delikten gevş ek birş ekilde oturduğ undan emin olun. 


Machine Translated by Google 


5. El bombası emniyet kolunu tutun ve emniyet pimini 
el bombasından dikkatlice çekin. El bombasını kaba 
yerleş tirin, kol ucu nce. 


Black Föwder Grenâde 
Packnge 


6. Konteyneri 309 açıyla zemine yaklaş ık 6 inç (15 cm) gömün ve fitili konteynırın yanına getirin. Toprağ 1 kabın etrafına 
sıkıca sarın. 


Yöntem Il - Doğ açlama Boru El Bombası Kullanılırsa 


1. Yukarıdaki prosedürün 1. adımını uygulayın. 


2. En az karton kap kadar uzun bir fitil parçası dçün. Bunun bir ucunu doğ açlama el bombasındaki patlatma kapağ ındaki 
sigortaya bantlayın. Sigorta uçlarının birbirine temas ettiğ inden emin olun . 


Machine Translated by Google 


Fuse Connected 


to Blasting Cap 
in Örenade 


Fuse 


3. Sigortanın serbest ucunu ve kara barutu bir kağ ıt parçasının üzerine yerleş tirin. Kravat iple biter, böylece içindekiler 
düş mez. 


Biack Powder Tape 


4. Paketi tüpe yerleş tirin. Bez vatka yerleş tirin. Sıkıca sığ acak ş ekilde paketleyin. Boru el bombasını tüpün içine yerleş tirin. 
Sıkıca oturduğ undan emin olun. 


Rap 


: Cardboard 
Mae 


Conianer 


Black Pwwder 
Package 


5. Sigortayı karton kutunun ucundaki delikten geçirin. Siyah 
toz paketine girdiğ inden emin olun. Rag Wadding 


Not: Karton kap tek piş irim için kullanılabilir . 


Fus 


fü 


Black Powder Pipe Hand 
Package Grenade 


6. YntemT'in 6. adımını uygulayın. 


Machine Translated by Google 


Nasıl kullanılır 


Ateş etmeye hazır olduğ unda sigortayı yak. 


4.4 Ateş Şiş esi Fırlatıcısı 


Fırlatıcıdan 80 yarda (72 metre) uzakta ateş baş latmak veya yerleş tirmek için kullanılabilen 2 parça (av tüfeğ i ve 
kimyasal yangın ş iş esi) kullanan bir cihaz. 


| Gerekli Malzemeler 

(standart 12 gauge veya el yapımı avtüfeği(bdüm3.2) 

Doğ açlama yangın ş iş esi(hdüm 5.1) 

Teneke kutu, yaklaş ık 4 inç (10 cm) çapında ve 5-1/2 inç (14 cm) yüksekliğ inde Ahş ap, 
TE ık3 inç x3 inç x2inç (7-1/2 cm x 7-1/2 cm x) 5cm) 

İçvi, en az 3 inç (7-1/2 cm) uzunluğ unda 

Bona ve cıvatalar veya çiviler, en az 2-1/2 inç (6-1/2 cm) uzunluğ unda 
yy A 


Bez 


İkağ ıt 
(Matkap 


| Standart Av Tüfeğ i Kullanılırsa 


Av tüfeğ i namlusu ile yaklaş ık aynı uzunlukta ve yaklaş ık 5/8 inç (1-1/2 cm) çapında sert ağ aç çubuk. 
Çubuğ un yuvarlak olması gerekmez. 


İbiş çapı 5/8 inç (1-1/2 cm) olan 2 pul (pirinç, çelik, demir vb.) 


Yaklaş ık 1 inç (2-1/2 cm) uzunluğ unda, 3/4 inç (2 cm) 


çapında ve 1/4 inç (6 mm) kalınlığ ında bir ağ aç vidası. Deri, karton vb. kullanılabilir. 


| 12 ayar av tüfeğ i mühimmatı 


Doğ açlama Av Tüfeğ i Kullanılırsa 


(sigorta, emniyet veya doğ açlama hızlı yanma (b düm 6.7) 
Pu tüfeğ i namlusu ile yaklaş ık aynı uzunlukta ve 3/4 inç (2 cm) çapında sert ağ aç çubuk Kara barut - 9 


gram (135 tane). Bâüm 7.8'e bakın. 


prosedür 


Yöntem I - Doğ açlama Av Tüfeğ i Kullanılırsa 


Machine Translated by Google 


1. Ahş ap bloğ un ortasına yaklaş ık 1 inç (2-1/2 cm) 


derinliğ inde delik açın. Delik, tahta çubukla yaklaş ık 2 Small 
olarak aynı çapa sahip olmalıdır. 


2. Tahta bloğ un karş iIlıklı taraflarına 2 küçük delik 
açın. Delik cıvataların geç ebileceğ i kadar büyük 
olmalıdır. 


3. Somun ve cıvatalarla kutuyu bloğ a 
sabitleyin. 


Wooden Stick 
Not: Kutu ayrıca kutu ve bloğ a 

birkaç çivi çakılarak güvenli bir ş ekilde | 
bloğ a sabitlenebilir. Delik açmayın ve Wooden 
ahş abı kırmamaya dikkat edin. Block 


4. Tahta çubuğ u tahta bloktaki 
deliğ e yerleş tirin. Tahta bloktan ve 
tahta çubuktan küçük bir delik açın (3 


inçlik çiviyle aynı çapta). Çiviyi Çan 
deliğ e sokun. 


5. Kağ ıdı buruş turun ve kutunun dibine yerleş tirin. Yangın ş iş esinin etrafına baş ka bir kağ ıt parçası yerleş tirin ve 
kutuya yerleş tirin. Ş iş enin sıkıca oturması için yeterli miktarda kağ ıt kullanın. 


Machine Translated by Google 


Çrumpled 
Paper 


Paper 


6. Emniyet fitilini ve kara barutu kağ ıda yerleş tirin. Her bir ucunu ip ile bağ layın. 


Safety 
Fuse 


Black 
Powder 


7. Sigortayı fiş teki delikten geçirin. Toz paketini tüfeğ in arkasına yerleş tirin. Tapayı elinizle sıkarak 
bağ lantıya vidalayın. 


Not: Fiş teki deliğ in sigorta için geniş letilmesi gerekebilir. 


Machine Translated by Google 


Black Powder 
Pipe Plug Package 


8. Bezi tüfeğ in nüne yerleş tirin. Sopa ile toz paketine karş 1 paçavra seçin. Dikkatli olun. 
Yöntem II - Standart Av Tüfeğ i Kullanılırsa 
1. Av Tüfeğ i Bomba Atar, bdüm 4.2'deki 1. ve 2. adımları izleyin . 


2. Yüntem 1, adım 1-5 prosedürünü uygulayın. 


3. Toplam itici gazın 1/2 yerine 1/3'ünü kullanarak 9, 10, 11, Av Tüfeğ i Bomba Atar, bdüm 4.2 adımlarını izleyin . 


4. Kartuş u tabancaya yükleyin. 


Nasıl kullanılır 


1. Kimyasal yangın ş iş esi içeren çubuğ u ve tutucuyu takın. 


Pipe Plug 


Safety Fuse 


2. Tabancayı zemine 459 açıyla tutun ve fitili ateş leyin. 


Machine Translated by Google 


Not: Adım 1 ve 2, Nasıl Kullanılır, hem standart hem de doğ açlama av tüfeğ i için aynıdır. 


4.5 Bomba Atar 


Metal borulardan ve bağ lantı parçalarından çeş itli el bombası fırlatıcıları üretilebilir. Tüpün uzunluğ una, ş arjına, 
el bombası sayısına ve atış açısına bağ lı olarak 600 metreye (660 yarda) kadar menziller elde edilebilir. 


. 1 d ç okla 2 NM 5 A nl! f | ol e| 3 2 . -Yal 
> I ip C I > | 
ad ( Tel Nn 3) k. 
T i —— 


Not: Çatlak veya baş ka kusur olmadığ ından emin olmak için boruyu dikkatlice inceleyin. 
prosedür 


Yöntem I - Sigorta Kullanılırsa 


Machine Translated by Google 


1. Uç kapağ ın ortasından küçük bir delik açın. 
ç kapağ ç ç End Cap 


Hole 


2. Sigortanın bir ucunun yakınına küçük bir düğ üm atın. Kara barutu ve fitilin düğ ümlü ucunu kağ ıda yerleş tirin ve ip 
ile bağ layın. 


Fuse 


Knot Black Fowder 


3. Sigortayı uç kapaktaki delikten geçirin ve paketi uç kapağ a yerleş tirin. 
Siyah barut paketinin diş lerin arasına sıkış mamasına dikkat ederek uç 
baş liğ ını boruya vidalayın. 


Black Powder 
Packağe 


4. Yaklaş ık 6 inç (15 cm) uzunluğ unda ve yaklaş ık olarak 

boruyla aynı çapa sahip olacak ş ekilde bez tomarını yuvarlayın. Rulo 
edilmiş paçavrayı, kara barut paketine dayanana kadar borunun 
açık ucuna doğ rutin. 


Roiled Rağ 


5. El bombası emniyet kolunu yerinde tutun ve emniyet pimini dikkatlice 
çekin. 


Machine Translated by Google 


6. Emniyet kolunu yerinde tutarak, el bombasını, kol ucu nce olacak ş ekilde, bez parçasına dayanana kadar dikkatlice borunun 
içine itin. 


Pi 


(a)Bu aralık için ek bir gecikme gereklidir. Bâüm 6.11 ve bdüm 6.12'ye bakın . (b)Birden 
fazla el bombası fırlatıcı için, göterildiğ i gibi yükleyin. 


Not: Farklı siyah barutun performansı değ iş iklik göterdiğ inden, istenen aralığ a ulaş mak için gereken 
tam barut miktarını belirlemek için birkaç deneme turu yapın. 


Stuffed Rag Black Powder 
(20 x 20) Package 


— , Rölled Ray 
K Grenada 
Grenada (30 x a0) 


Nasıl kullanılır 


1. Fırlatıcı borusunun en az 1/2'sini istenilen açıda zemine gömün. Açık uç, düş manın beklenen yoluna 
bakmalıdır. Ağ ız, kamuflaj olarak karton ve ince bir kir ve/veya yaprak tabakası ile kaplanabilir. Kartonun 
kirin boruya girmesini nlediğ inden emin olun. 


Machine Translated by Google 


Grenade 


.i e Launcher 
a, 
a 2m i! I 


Cardboard and 
Löüvesş 


Not: 14 inçlik fırlatıcı gönülmek yerine elle tutulabilir. 


Fusö 


2. Ateş lemeye hazır olduğ unuzda fitili yakın. 

Yöntem II - Elektrikli Ateş leyici Kullanılırsa 

Not: Ampulün çalış ır durumda olduğ undan emin olun. 

1. Elektrikli ampul baş latıcıyı bğüm 6.1'de açıklandığ ı gibi hazırlayın . 


2. Elektrik baş latıcıyı ve kara barut yükünü kağ ıda yerleş tirin. Kağ ıdın uçlarını iple bağ layın. 


Machine Translated by Google 


3. Bitirmek için yukarıdaki prosedürü, 3. adımı izleyin. 


Nasıl kullanılır 


1. Yukarıdaki Nasıl Kullanılır adım 1'i uygulayın. 


2. Kabloları ateş leme devresine bağ layın. Ateş lemeye hazır olduğ unuzda devreyi kapatın. 


4.6 60 mm Havan Mermi Fırlatıcı 


2-1/2 inç (6 cm) çapında ve fırlatma borusu kadar 4 fit (120 cm) uzunluğ unda metal bir boru kullanarak 60 mm'lik havan topları 
fırlatmak için bir cihaz. 


prosedür 


1. Uç kapağ ın ortasından 1/8 inç (3 mm) çapında delik açın. 
End 


Cap 


Hole 


2. Cıvatanın ucunu eğ e ile yuvarlayın. 


Machine Translated by Google 


Eourded Erd 


b NI 


3. Cıvatayı uç kapağ ındaki deliğ e yerleş tirin. Resimde göterildiğ i gibi somunlarla 
yerine sabitleyin. 


nl 


le Tİ 


İİ 


a 


İZZET) 


4. Uç kapağ ını boruya sıkıca vidalayın. Tüp artık hazır 


kullanmak. 


Nasıl kullanılır 


1. Fırlatma tüpünü, alt kısmı yerin en az 2 fit (60 cm) altında olacak 
ş ekilde zemine istenilen açıda gönün. Harç mermisinin arka Launching 
kanatlı ucundaki artış sayısını ayarlayın. Fırlatma açısı ve 
kullanılan artış sayısı için aş ağ ıdaki tabloya bakın. 


or MOLTe 


Machine Translated by Google 


2.Ateş etmeye hazır olduğ unuzda, güvenlik telini 
havan mermisinden çekin. Mermiyi kanatlı ucu nce Finned End 
olacak ş ekilde fırlatma borusuna bırakın . 


Safety Wire 


Charge 


M isetile 
İnerements ortar Projectile 


Bore Riding 
Pin 


Maksimum | Gerekli Açı 


İ stenen | yükseklik Yüksekliğ i 
Menzil Harç Tüp (Ölçülen 
(Yarda) O |Yataydan Ulaş âcak 


- (Yarda) derece) 


Machine Translated by Google 


Machine Translated by Google 


El Yapımı Mühimmat E| Kitabı (El Yapımı Patlayıcı Cihazlar veya IED'ler) 
Bdüm 5 

Yakıcı Cihazlar 

5.1 Kimyasal Yangın Ş iş esi 


Bu yanıcı ş iş e, hedefin çarpmasıyla kendiliğ inden tutuş ur. 


prosedür 


1. Sülfürik asit konsantre edilmelidir. Akü asidi veya diğ er seyreltik asit kullanılıyorsa, yoğ un beyaz dumanlar çıkana 
kadar kaynatarak konsantre hale getirin. Kullanılan kap emaye veya fırın camından olmalıdır. 


Machine Translated by Google 


2. Asidi ocaktan alın ve oda sıcaklığ ına soğ umaya bırakın. 
3. Büyük (1 litre) ş iş eye yaklaş ık 2/3'ü dolana kadar benzin dün. 


4.Ş iş eüstten 1 inç ila 2 inç mesafeye kadar dolana kadar benzine konsantre sülfürik asit ekleyin. 
Tıpayış iş enin üzerine yerleş tirin. 


5.Ş iş enin dış ını temiz suyla iyice yıkayın. 


6.Ş iş enindiış ına temiz bir bez veya birkaç yaprak emici 


Gasoline k Cap 
kağ ıtsarın.I p ile bağ layın veya lastik bantlarla sabitleyin. 


Sulphuric Acid 
Absorbent Paper 
String, 


7. 2 bardak (100 gram) potasyum klorat ve 1/2 bardak (100 gram) ş ekeri bir bardak (250 mililitre) 
kaynar suda eritin. 


8. Çöeltiyi soğ umaya bırakın, küçük ş iş eye d&ün ve sıkıca kapatın. Soğ utulan solüsyon yaklaş ık 2/3 
kristal ve 1/3 sıvı olmalıdır. Bundan daha fazla sıvı varsa, kullanmadan nce fazlalığ ı d&ün. 


Nasıl kullanılır 


1.İ çeriğ ikarış tırmak için küçük ş iş eyi 
sallayın ve büyük ş iş enin etrafındaki bez veya 
kağ ıda d&ün.Ş iş e ıslak veya çöelti kuruduktan 
sonra kullanılabilir. Ancak kuruduğ unda 

ş eker - potasyum klorat karış ımı kıvılcım veya 
aleve karş 1 çok hassastır ve buna göre 

iş lem yapılmalıdır. 


2.Ş iş eyi atın veyafırlatın. Ş iş e sert bir yüzeye (hedefe) çarptığ ında yakıt tutuş ur. 


Machine Translated by Google 


5.2 Kitap Maçlarından Ateş leyici 


Bu, molotof kokteyli ve diğ er yanıcı maddelerle kullanılmak üzere kağ it kitap kibritlerinden yapılmış sıcak 
bir ateş leyicidir. 


miz ales sllmileini 


LPEMTER 


prosedür 


1. Zımbaklan)ı kibrit defterinden çıkarın ve kibritleri kapaktan 
ayırın. 


2. Bir sıra kibriti katlayıp bantlayın. 


AM EM iii 


Targa mMaTOKEĞ 


3. Kapağ |, iç kısmında çarpma yüzeyi olan bir tüp ş ekline 
getirin ve bantlayın. Katlanmış kapağ ın, bantlanmış kibrit 
baş lıklarının etrafına sıkıca oturduğ undan emin olun. 
Kibritlerin yerleş tirilmesi için kapağ Iı karş 1 uçta açık bırakın. 


Machine Translated by Google 


4. Bantlanmış kibritleri alt uçlar yaklaş ık 3/4 inç (2 cm) 
açığ a çıkana kadar tüpün içine doğ ru itin. m 


5. Tüpün açık ucunu yaklaş ık 1 inç (2-1/2 cm) geçecek 
ş ekilde düzleş tirin ve katlayın; yerinde bant. 


Molotof Kokteyli ile Kullanım 


Ateş leyicinin "kibrit ucu tırnağ ını" molotof 
kokteylinin boynuna bantlayın. 


"Kapak ucu tırnağ ını" kavrayın ve tutuş turmak için keskin 


veya hızlı bir ş ekilde çekin. 


Genel kullanım 


Machine Translated by Google 


Kitap kibrit ateş leyici, yanıcı sıvıları, sigorta kablolarını ve sıcak ateş leme gerektiren benzer ğ eleri 
tutuş turmak için tek baş ına kullanılabilir. 


5.3 Mekanik Olarak Baş latılan Yangın Ş iş esi 


Mekanik olarak baş latılan yangın ş iş esi, sert bir yüzeye atıldığ ında tutuş an yangın çıkarıcı bir cihazdır. 


prosedür 


1. Kutunun etrafına biri 3/4 inç (19 mm) ve diğ eri açık uçtan 
1-1/4 inç (30 mm) olmak üzere iki çizgi çizin veya çizin. 


11/4" 
3/4" 


Machine Translated by Google 


2. Teneke kutunun açık ucundan en uzaktaki çizgide karş ılıklı 
yanlarında 2 yuva kesin. Düz çubuğ un veya metal parçasının 
geçebileceğ i kadar büyük yuvalar açın. 


3. Kutunun açık ucunun kenarının hemen altına 2 küçük 
delik açın. 


4. Mavi uç eş leş melerini çiftler halinde birbirine bantlayın. 
Kibrit kafaları arasındaki mesafe kutunun 


iç çapına eş it olmalıdır. 
İ kiçift yeterlidir. 


5. Eş leş tirilmiş kibritleri ince bir tel kullanarak 
yayın ikinci ve üçüncü bobinlerine takın. 


Machine Translated by Google 


6. Kibritlerin karş ısındaki yayın ucunu 
teneke kutuya sokun. 


7. Yayı, kibritler kutudaki yuvadan geçene 
kadar sıkış tırın. Yayı yerinde tutmak için 
düz çubuğ u veya metal parçasını 
kutudaki yuvalardan geçirin. Bu bir 
güvenlik cihazı göevi gâür. 


Mâtches 


Machine Translated by Google 


8. Kibritler için vurucu bir yüzey oluş turmak üzere, kutu 
üzerinde iş aretlenmiş çizgiler arasına yakın 


aralıklarla birçok küçük delik açın. Kutuyu ciddi ş ekilde 
deforme etmemeye dikkat edin. 


9. Kavanozu benzinle doldurun ve kapağ ını sıkıca kapatın. 


10. Kutuyu ters çevirin ve güvenlik çubuğ u kavanozun kapağ ına dayanacak ş ekilde 


kavanozun üzerine yerleş tirin. 


11. Kavanozun altından tel veya sicim geçirin. İ plik, kutudaki deliklerden geçer 


ve kavanoza sıkıca bağ lanır. 


Machine Translated by Google 


12. Teli veya kabloyu tabana yakın bir yere saracak ş ekilde bantlayın. 


Nasıl kullanılır 


1. Yassı güvenlik çubuğ unu dikkatlice çekin. 


2. Kavanozu sert bir yüzeye atın. 


5.4jJelleş miş Alevli Yakıtlar 


Jelleş miş veya macun tipi yakıtlar, yangın ş iş eleri gibi yanıcı cihazlarda kullanım için genellikle ham benzine 
tercih edilir. Bu tip yakıt hedefe daha kolay yapış ır ve daha fazla ısı konsantrasyonu üretir. 


Yaygın olarak bulunan malzemeler kullanılarak benzinin jelleş tirilmesi için çeş itli yntemler gösterilmektedir. 
Yöntemler, ana içeriklerine ge aş ağ ıdaki kategorilere ayrılmış tır: 5.4.1 Kül suyu 


sistemleri 5.4.2 Kül 


suyu-Alkol sistemleri 


Machine Translated by Google 


Güllü 
ğü Gi 


5.4.1 Jelleş miş Alev Yakıtları — Kül Suyu Sistemleri 


Kül suyu (kostik soda veya sodyum hidroksit olarak da bilinir), hedef yüzeylere yapış acak bir alev yakıtı olarak 
kullanılmak üzere benzini jelleş tirmek için toz rosin veya hint yağ I ile kombinasyon halinde kullanılabilir. 


Not: Bu yakıt kimyasal (sülfürik asit) tip yangın tüpü bâğüm 5.1'de kullanıma uygun değ ildir. 
Asit, sodalı su ile reaksiyona girecek ve jeli parçalayacaktır. 


Gerekli malzemeler 


Parçalar A 
EE i çerik Nasıl kalanı? | Kaynak 
Benzin ist. 
60 enin ve yakıtı | Ky 
veya motorlu araç 
2 (pul) veya Drenaj temizleyici, (Sabun 
Sodyum 1 (t03) yapımı gıda mağ a ane 
Rosin Üretme Donanma mağ azaları 
15 Yya Boya ve vernik Sanayi 


Hint Yağ | iç 00 Gıda ve ilaç depoları 


prosedür 


1. Benzini kavanoza, ş iş eye veya baş ka bir kaba d&ün. (Alüminyum kap kullanmayın.) 


2. Kolofan kek formunda ise küçük parçalara ayırın. 
3. Benzine rosin veya hint yağ | ekleyin ve iyice karış ması için yaklaş ık beş (5) dakika karış tırın. 


4.İ kinci bir kapta (alüminyum değ il) sodalı suyu eş it hacimde suya yavaş ça karış tırarak ekleyin. 


5. Benzin karış ımına sodalı su ekleyin ve karış ım koyulaş ana kadar (yaklaş ık bir dakika) karış tırın. 


Not: Numune sonunda çok sıkı bir macun kıvamına gelecektir. Bu, istenirse ilave benzinle karış tırılarak inceltilebilir. 


Machine Translated by Google 


5.4.2 Jelleş miş Alevli Yakıtlar — Kül Suyu-Alkol Sistemleri 


Kül suyu (kostik soda veya sodyum hidroksit olarak da bilinir), alev yakıtı olarak kullanılmak üzere benzini jelleş tirmek için alkol 
ve çeş itli yağ lardan herhangi biri ile kombinasyon halinde kullanılabilir. 


Not: Bu yakıt kimyasal (sülfürik asit) tip yangın tüpü bdâüm 5.1'de kullanıma uygun değ ildir. 
Asit, sodalı su ile reaksiyona girecek ve jeli parçalayacaktır. 


Gerekli malzemeler 


#*Etil alkol yerine metil (odun) alkol veya izopropil (ovma) alkol kullanılabilir, ancak bunların kullanımı daha 
yumuş ak jeller üretir. 
Not: Donyağ I yerine aş ağ ıdakiler kullanılabilir: a. Yün 

yağ I (lanolin) (çok iyi) - koyun yününden elde edilen yağ b. Hint yağ | (iyi) c. 

Herhangi bir bitkisel 

yağ (mısır, pamuk tohumu, yer fıstığ 1, keten tohumu vb.) d. 

Herhangi bir 

balık yağ 1 e. Tereyağ | veya oleomargarin 


(o) ila (e) ikame maddelerini kullanırken, tatmin edici vücut için verilen yağ ve sodalı su miktarını iki katına 
çıkarmak gerekir. 


prosedür 


1. Benzini ş iş eye, kavanoza veya baş ka bir kaba d&ün. (Alüminyum kap kullanmayın.) 


2. Benzine donyağ ı (veya ikamesi) ekleyin ve yağ Iı eritmek için yaklaş ık 1/2 dakika karış tırın. 
3. Benzin karış ımına alkol ekleyin. 


4. Ayrı bir kapta (alüminyum değ il), eş it miktarda suya yavaş ça soda ekleyin. Soslu su eklenirken karış ım 
sürekli karış tırılmalıdır. 


Machine Translated by Google 


5. Benzin karış ımına sodalı su ekleyin ve ara sıra koyulaş ana kadar (yaklaş ık 1/2 saat) karış tırın. 


Not: Karış ım sonunda (1 ila 2 gün) çok sıkı bir macun kıvamına gelecektir. Bu, istenirse ilave benzinle 
karış tırılarak inceltilebilir. 


5.4.3 jelleş miş Alevli Yakıtlar — Sabun-Alkol Sistemi 


Yaygın ev sabunu, hedef yüzeylere yapış acak bir alev yakıtı olarak kullanılmak üzere benzini jelleş tirmek için 
alkolle birlikte kullanılabilir. 


Gerekli malzemeler 


* Viski yerine metil (odun) veya izopropil (ovma) alkolleri kullanılabilir. 


Not: "Sabun" kelimesi, kap veya ambalaj kağ ıdının bir yerinde gerçekten günmüyorsa, bir yıkama bileş imi 
muhtemelen bir deterjandır. Bunlar kullanılamaz. 


prosedür 
Dikkat: Alevli yakıtları karış tırırken alanda açık alev olmadığ ından emin olun. Sigara İ çmek Yasaktır! 
1. Kalıp sabun kullanılıyorsa, bir bıçak kullanarak ince pullar halinde kesin. 


2. Alkol ve benzini bir kavanoza, ş iş eye veya baş ka bir kaba d&ün ve iyice karış tırın. 


3. Benzin-alkol karış ımına sabun tozu veya pulları ekleyin ve koyulaş ana kadar (yaklaş ık 15 dakika) ara sıra 
karış tırın. 


5.4.4 Jelleş miş Alev Yakıtları — Yumurta Akı Sistemleri 


Herhangi bir kuş yumurtasının akı, hedef yüzeylere yapış acak bir alev yakıtı olarak kullanılmak üzere benzini jelleş tirmek 


için kullanılabilir. 


Gerekli malzemeler 


Machine Translated by Google 
motor yakıtı 
Soba yakıtı 


85 Benzin 
ç ZücÜ 
14 Yiyecek Yiyecek dükkanı 
Yumurta beyazı vw 
$ Endüstriyel iş lemler Çiftlikler 


Aş ağ ıdakilerden herhangi biri: 


Yiyecek 
1 Sofra tuzu 
Endüstriyel iş lemler 
b kame b EE bitkisi 
Yiyecek dükkanı 
b kurumu ay ya ski Gıda Gi bitkisi 
e Yiyecek dükkanı 
kakao ağ acı 
3 Kakao Yiyecek 
Yiyecek dükkanı 
2 Ş eker tatlandırıcı gıdalar 5 eker kamış İ 
Endüstriyel iş lemler Yiyecek dükkanı 


Güherçile 


Gaz istasyonu 
Motorlu Taş ıtlar 


Deniz suyu 
Doğ al tuzlu su 


Yiyecek dükkanı 


Doğ al birikintiler 


1 (Niter) 
j eczane 
(Potasyum nitrat) 
ti Doğ al birikintiler 
Kieserit 
1 ingiliz tuzu Maden suyu 
Endüstriyel Teni eczane 
e Yiyecek dükkanı 
Yıkama temizleyici Yiyecek dükkanı 
2 Çamaş ır sodası 
eczane 
(salatalık) 
Fotoğ raf malzemeleri mağ azası 
11/2 Karbonat 
Maden suları ve 
İ laçlar 
VE | iri la Er 
Aspirin : Yiyecek dükkanı 
prosedür 


Dikkat: Alevli yakıtları karış tırırken alanda açık alev olmadığ ından emin olun. Sigara İ çmek Yasaktır! 


1. Yumurta akını sarısından ayırın. Bu, yumurtayı bir tabağ a kırarak ve sarısını bir kaş ıkla dikkatlice çıkararak 
yapılabilir. 


Machine Translated by Google 


2. Yumurta beyazını bir kavanoza, ş iş eye veya baş ka bir kaba d&ün ve benzin ekleyin. 


3. Tuzu (veya baş ka bir katkı maddesini) karış ıma ekleyin ve jel oluş ana kadar (yaklaş ık 5 ila 10 dakika) ara sıra 
karış tırın. 


Not: Kapaklı kavanoz sıcak (659C) suda yaklaş ık 1/2 saat tutularak ve ardından oda sıcaklığ ına soğ umaya bırakılarak 
daha kalın bir jelleş miş alev yakıtı elde edilebilir. (Kahve içeren jelleş miş yakıtı ısıtmayınız.) 


5.4.5 Jelleş miş Alevli Yakıtlar — Lateks Sistemler 


Herhangi bir süt beyazı bitki sıvısı, benzini jelleş tirmek için kullanılabilen potansiyel bir lateks kaynağ dır. 


Gerekli malzemeler 


rr e en | o Nesilkullenr?..> Kullanılır? | Oo Kaynak, 
motor e e istasyonu 
Benzin 
çözücü Motorlu araç 
Lateks, Ticari Ağ açtan veya bitkiden doğ al 
veya doğ al boyalar Yapış tırıcılar Kauçuk tutkalı 


AŞ ağ ıdaki asitlerden biri: 


Yiyecek mağ azaları 
Salata sosu 
Fermente elma ş arabı 


Fotoğ raf kaynağ | 


Sülfürik asit Depolama pilleri Motorlu Taş ıtlar 
(Vitriol yağ 1) malzeme iş leme endüstriyel tesisler 


petrol kuyuları z 
Hidroklorik asit el 
Asitleme ve metal temizleme Me z 
(Tuzruhu) İL endüstriyel tesisler 
Endüstriyel iş lemler 


Geliş mekte olan film 


Not: Asit yoksa asit tuzu kullanın (ş ap, sülfatlar ve sodyum veya potasyum dış ındaki klorürler). Ezilmiş kırmızı 
karıncalardan elde edilen formik asit de kullanılabilir. 


prosedür 


1. Ticari kauçuk lateks ile: 


A. Ş iş eye hacimce 7 kısım lateks ve hacimce 92 kısım benzin koyun. Ş iş eyi kapatın ve iyice karış ması için 
çalkalayın. 


Machine Translated by Google 


B. Hacimce 1 kısım sirke (veya baş ka bir asit) ekleyin ve jel oluş ana kadar çalkalayın. 


Dikkat: Konsantre asitler cildi yakar ve giysileri tahrip eder. Herhangi biri d&ülürse, hemen bol miktarda su ile 


yıkayın. 


2. Doğ al lateksile: 


A. Doğ al lateks, bitkiden geldiğ i gibi topaklar oluş turmalıdır. Topaklar oluş mazsa, latekse az miktarda asit 
ekleyin. 


B. Lateks topaklarını süzün ve havada kurumaya bırakın. 


C Hacimce 20 kısım lateksi ş iş eye koyun ve hacimce 80 kısım benzin ekleyin. Ş iş eyi kapatın ve ş iş miş 
bir jel kütlesi elde edilene kadar (2 ila 3 gün) beklemeye bırakın. 


5.4.6lJelleş miş Alevli Yakıtlar — Balmumu Sistemleri 


Birkaç yaygın mumdan herhangi biri, hedef yüzeylere yapış acak bir alev yakıtı olarak kullanılmak üzere benzini 
jelleş tirmek için kullanılabilir. 


Gerekli malzemeler 


ls a 
80 ben3in motor yakıtı Gaz istasyonu 
ç gücü Motorlu Taş ıtlar 


Aş ağ ıdakilerden herhangi biri: 


Deri cilası 


Ozocerit 
mineral mum 
fosilmum 
Ceresinmumu 


Sızdırmazlık mumu 
mumlar 


Doğ al birikintiler 
Genel mağ azalar 


Pastel boya 


mumlu kağ ıt büyük mağ aza 


tekstil boyutlandırma 


Mobilya ve zemin mumları 
Yapay meyve ve çiçekler 


arı peteği 


taş baskı Genel mağ aza 


Balmumu 
Balmumu kağ It 
Tekstil kaplama 


mumlar 


büyük mağ aza 


Doğ al form 


mumlar 


Myrica meyveleri 
Genel mağ aza 


Sabunlar 


Deri cilası 
İ laç 


yabanmersini mumu 


mersin mumu 


büyük mağ aza 
eczane 


prosedür 


1. Doğ al kaynaklardan mum elde etmek: Bitkiler ve meyveler, doğ al mumların potansiyel kaynaklarıdır. 
Bitkileri ve/veya meyveleri kaynar suya koyun. Doğ al mumlar eriyecektir. Suyu soğ umaya bırakın. Doğ al mumlar su 
yüzeyinde katı bir tabaka oluş turacaktır. Katı mumu sıyırın ve kurumaya bırakın.İ le 


Machine Translated by Google 


Eridiğ inde maddeyi askıya alan doğ al mumlar, mumu bir bezle süzer. 

2. Balmumu eritin ve sıcak su banyosuna yerleş tirilmiş kavanoz veya ş iş eye d&ün. 

3.Ş iş eye benzin ekleyin. 

4. Balmumu benzinde tamamen ç zündüğ ünde, su banyosunun yavaş ça oda sıcaklığ ına soğ umasını bekleyin. 
Not: Jel oluş mazsa ilave mum ekleyin (hacimce 9640'a kadar) ve yukarıdaki adımları tekrarlayın. 


9640 balmumu ile jel oluş muyorsa, az miktarda sodalı suyu (sodyum hidroksit) eş it miktarda suda eriterek bir sodalı 
su çöeltisi yapın. Bu ç Zeltiyi (hacimce 901/2) benzinli mum karış ımına ekleyin ve ş iş eyi bir jel oluş ana kadar çalkalayın. 


5.4.7 Jelleş miş Alev Yakıtları — Hayvan Kan Sistemleri 


Hayvan kanı, hedef yüzeylere yapış acak bir alev yakıtı olarak kullanılmak üzere benzini jelleş tirmek için kullanılabilir. 


Gerekli malzemeler 


li Bileş en | Nasıl Kullanılır? | Kaynak 
N motor yakıtı Gaz istasyonu 
68 Benzin A 
ç7ÜCÜ Motorlu Taş ıtlar 
Yiyecek mezbaha 
30 Hayvan kan serumu , e 
İ laç Doğ al Yaş am alanı 


Aş ağ ıdakilerden herhangi biri: 


Deniz suyu 


Yiyecek . 

Tuz N Doğ al tuzlu su 
Endüstriyel iş lemler in 
Yiyecek 

Kahve kafein kaynağ | kahve bitkisi 


Yiyecek dükkanı 


İ çecek 


Yiyecek EE 
kurutulmuş çay yaprakları 7 Çay bitkisi 
İ çecek Yiyecek dükkanı 
Ş ek tatlandırıcı gıdalar Ş eker kamış | 
eker , 
Endüstriyel iş lemler Yiyecek dükkanı 
22 


Kalsiyum karbonattan 
Donanım mağ azası 


Kireç 
eczane 
çelik yapımı Bahçe malzemeleri mağ azası 
Endüstriyel iş lemler 
Yiyecek dükkanı 
Karbonat 


eczane 
Endüstriyel iş lemler 


Machine Translated by Google 


prosedür 


1. Hayvan kan serumunun hazırlanması: 
a. Hayvanın boğ azını ş ah damarından kes. Drenaj içinbaş aş ağıasın. 


B. Pıhtılaş mış (topaklı) kanı bir beze veya bir perdeye koyun ve içinden sızan kırmızı sıvıyı (serum) 
yakalayın. C. Mümkünse 


serin yerde saklayın. 
Dikkat: Yaş lı hayvan kanını veya serumu açık bir kesiye sokmayın. Bu enfeksiyonlara neden olabilir. 
2. Kan serumunu kavanoza, ş iş eye veya baş ka bir kaba d&ün ve benzin ekleyin. 


3. Tuzu (veya baş ka bir katkı maddesini) karış ıma ekleyin ve bir jel oluş ana kadar karış tırın. 


5.5 Asit Gecikmeli Yakıcı 


Bu cihaz belirli bir zaman gecikmesinden sonra otomatik olarak ateş lenecektir. 


prosedür 


1. Sülfürik asit konsantre edilmelidir. Akü asidi veya diğ er seyreltik asit kullanılıyorsa, kaynatarak konsantre 
hale getirin. Kullanılan kap emaye veya fırın camından olmalıdır. Yoğ un beyaz dumanlar çıkmaya 
baş ladığ ında, asidi hemen ocaktan alın ve oda sıcaklığ ına soğ umaya bırakın. 


2. Hacimce bir kısım potasyum kloratı ve hacimce bir kısım ş ekeri, hacimce iki kısım kaynar suda eritin. 


3. Solüsyonu soğ umaya bırakın. Kristaller çktüğ ünde sıvıyı d&ün ve atın. 


Machine Translated by Google 


4. Kartondan, kavanozun dış ına sığ acak kadar büyük ve 
kavanozun yüksekliğ inin 2 ila 3 katı kadar bir tüp JAR 
oluş turun. Tüpün bir ucunu bantla kapatın. 


CARDBOARD 


5. Islak potasyum klorat- 


ş eker kristallerini tüpün 
yaklaş ık 2/3'ü dolana 


kadar dökün. Tüpü kuruması POTASSIUM 
için bir kenara bırakın. CHLORATE- 


CARBÇARD 
TUBE 


6. Kavanozun kapağ ına yaklaş ık 1/2 inç (1-1/4 cm) 
çapında bir delik açın. 


JAR 
LID 


Machine Translated by Google 


7. Kauçuk levhadan kavanozun kapağ ının içine tam 
oturacak ş ekilde bir disk kesin. 


RUBBER 


8. Kavanozu kısmen suyla doldurun, lastik diskle kapatın ve delinmiş kapakla sıkıca kapatın. Ş iş eyi ters çevirin ve 
sızıntı olmadığ ından emin olmak için birkaç dakika bekletin. Bu son derece nemlidir. 


9. Kavanozdan su d&ün ve yaklaş ık 1/3'ünü konsantre 
sülfürik asitle doldurun. Lastik diski ve kapağ | sıkıca yerine takın. 


Nr CAP 
 — , 
RUBBER 
DISC 


SULPHURIC 
AĞID 


Önemli: Kavanozun dış ını temiz suyla iyice yıkayın. Bu yapılmazsa, kullanım sırasında kavanoza dokunmak 
tehlikeli olabilir. 


Nasıl kullanılır 


1.Ş eker klorat kristallerini içeren tüpü, ucu aş ağ Iı gelecekş ekilde bantlanmış yanıcı veya yanıcı bir malzeme üzerine 
yerleş tirin. 


2. Sülfürik asit kavanozunun kapağ ını aş ağ Iı doğ ru çevirin ve tüpün açık ucuna doğ ru kaydırın. 


Machine Translated by Google 


JAR WITH 
« SULPHURIC ACID 


Say 


TUBE OF 
SUGAR CHLORATE 


INGENDIARY OR 
FLAMMABLE 
MATERIAL 


Bir süre sonra, asit lastik diski yer ve ş eker klorat karış ımını tutuş turur. Gecikme süresi, disk için kullanılan 
kauçuğ un kalınlığ ına ve tipine bağ lıdır. Bu cihazı kullanmadan önce, beklenebilecek gecikme süresini belirlemek için 
testler yapılmalıdır. 


Not: Bir parça standart otomobil iç lastiğ i (yaklaş ık 1/32 inç kalınlığ ında) yaklaş ık 45 dakikalık bir gecikme süresi 
sağ layacaktır. 


5.6 Doğ açlama Beyaz Parlama 


Potasyum nitrat, alüminyum tozu ve gomalaktan doğ açlama bir beyaz parlama yapılabilir. Yaklaş ık 2 dakikalık bir 
süresi vardır. 


Not: Yukarıdaki boyutların tümü yaklaş ıktır. 


prosedür 


Machine Translated by Google 


1. Potasyum nitrat kristallerini ekrana 
yerleş tirin. Nitrat bir toz haline 


Sie kadar malzemeyi tahta 
lokla elek ağ ına karş 1 ileri 


geri ovalayın. 


2.21 yemek kaş Iğ 1 toz nitratı bir litre 
kavanoza âçün. Nitrata 21 yemek kaş Iğ | 
alüminyum tozu ekleyin. 


Potassium 
Nitrate 


3. Kapağ | kavanoza yerleş tirin ve malzemeleri iyice karış ana kadar 
kuvvetlice sallayın. 


Machine Translated by Google 


4. Karış ıma 12 yemek kaş iğ ı gomalak ekleyin ve tahta çubukla karış tırın. 
Adım 7 için hazır olana kadar karış ımı saklayın. 


5. Sigortanın bir ucunu düğ ümleyin. 


6. Sigortanın düğ ümlü ucunu, düğ üm merkezde olacak ş ekilde kutunun iç 
tabanının çevresine bir kez sarın. Ardından, sigortanın geri kalanını kutunun 


ortasından dış arı doğ ru çalış tırın. 


Machine Translated by Google 


7. Karış ımı kutuya ve sigortanın etrafına d&ün. 


8. Parlama karış ımını kullanıma hazır olana kadar ısı ve alevden uzak tutun, ancak 3 haftayı geçmeyecek ş ekilde saklayın. 


5.7 Doğ açlama Demir Oksit 


Demir oksit çelik yünden yapılabilir. El Yapımı Sarı Flare (bdüm 5.8), El Yapımı Beyaz Duman Mühimmatı (bğüm 5.9) 
ve El Yapımı Kara Duman Mühimmatının (bğdüm 5.10) hazırlanmasında kullanılır . 


prosedür 


Machine Translated by Google 


1. Bir avuç dolusu çelik yünü yaklaş ık 12 inç 
çapında kabarık bir top haline getirin ve duman 
borusunun bir ucuna yerleş tirin. 


2. Boruyu düz, yanıcı olmayan bir yüzeye yerleş tirin. Gerekirse tahta takozlar kullanarak boruyu 
sabitleyin. 


3. Çelik yünü alev kaynağ iyla tutuş turun ve elektrik süpürgesi ile alevin içinden bir hava akımı 
geçirin. 


Vacuum Cleaner Air Intake 


e 


Wooden Blocks, or Level, 
Nonilammable Surface 


Cord to 
Electrical Source 


Not: Elektrikli süpürge tarafından sağ lanan basınçlı hava, çelik yünün yanmasına yardımcı olur. Çelik 
yünü tamamen yanmazsa, yünün daha fazla ayrılması gerekir. 


4. Çelik yünü neredeyse tamamen yandığ ında, bir avuç daha tüylü çelik yünü ekleyin (adım 1). 


5. Soba borusunda yeterli miktarda demir oksit granülü birikinceye kadar aleve her seferinde bir avuç 
tüylü yün eklemeye devam edin. 


6. Bir gazete kağ ıdının üzerine bir pencere teli yerleş tirin. Yanmış çelik yünü granüllerini pencere 
paravanına d&ün ve tüm ince parçacıklar geç ene kadar ekranı sallayın. 


Machine Translated by Google 


Iron Oxide 
Granules 


Newspaper 


7. Gazetedeki lifli ve yanmamış parçacıkları atın. 


8. Ekrandan geçemeyecek kadar büyük olan parçacıkları ileride yakmak üzere kaplardan 
birinde saklayın. 


9. Demir oksit parçacıklarını (gazete üzerinde kalan) kullanıma hazır olana kadar baş ka bir kapta saklayın. 


Machine Translated by Google 


5.8 Doğ açlama Sarı Parlama 


Gomalak, kükürt, alüminyum tozu, demir oksit ve kabartma tozundan sarı bir parlama yapılabilir. Karanlık bir alanı 


prosedür 


1.6 katı yemek kaş Iğ 1 kükürdü bir litre kavanoza âçün. 


Jar 


2. Kükürde 7 katı yemek kaş iğ 1 sodyum bikarbonat ekleyin. 


Machine Translated by Google 


3.2 yemek kaş iğ 1 siyah demir oksit ekleyin. 


4. Kapağ | guart kavanozun üzerine yerleş tirin ve malzemeleri 10 kez sallayın. 


Guart Jar Lid 


5. Karış ık malzemeleri pencere ekranına 
yerleş tirin. 


Machine Translated by Google 


6. Tahta bir çubuk 

veya çubuk kullanarak 
malzemeyi elekten gazeteye 
geçirerek malzemeyi iyice 
karış tırın. 

Tam karış tırmayı sağ lamak 
için taramayı 2 kez tekrarlayın. 


7. Karış ık malzemeleri kavanoza geri d&ün. 


Machine Translated by Google 


8. Malzemelere 20 yemek kaş iğ | alüminyum tozu 


s2 N 
dö 


Aluminum 
Powder 


9. Karış tırırken, karış ımı nemlendirmek için gereken 
en az miktarda ş ellak ekleyin. 


10. Nemlendirilmiş karış ımı, 6. adımdaki gibi elekten geçirerek gazeteye bastırın. Karış ımı 14. adım için hazır 
olana kadar saklayın. 


11.4 inçlik kare bir alüminyum folyo parçasına bir tepeleme çay kaş iğ 1 beyaz parlama karış ımı âçün. 


Machine Translated by Google 


12. Sigortanın bir ucunu düğ ümleyin ve düğ ümü karış ımın 
üzerine yerleş tirin. 


13. Folyonun kğ elerini sigortanın etrafına sıkıca katlayın. 


14.Ş imdi sarı flare karış ımını kutuya koyun. 


Machine Translated by Google 


15. Erimiş beyaz parlama karış ımını, kutudaki sarı parlama 


karış ımının yüzeyinin altındaki folyoya yerleş tirin. 


Yellow Flare 
Mix 


16. Hazır olduğ unuzda fitili alev kaynağ ıyla yakın. 
5.9 Doğ açlama Beyaz Duman Mühimmatı 


Kükürt, potasyum nitrat, kara barut, alüminyum tozu, demir oksit ve karbon tetraklorürden beyaz duman 
mühimmatı yapılabilir. Sinyalizasyon veya tarama için kullanılabilir. 


prosedür 


Machine Translated by Google 


1. Bir litrelik kavanoza 3 yemek kaş iğ 1toz kuru 
kükürt âçün. 


Tablespoon 


2. Kükürde 4 yemek kaş iğ 1 toz kuru potasyum nitrat ekleyin. 


Not: Yemek kaş iğ ında doğ ru bir âçüelde etmek için potasyum nitrat kristallerini ve kükürdü ezmek 
gerekebilir. 


3.2 yemek kaş iğ | siyah demir oksit ekleyin. 


4. Tüm malzemeleri pencere 
ekranına yerleş tirin. 


Window 
Sereen 


Machine Translated by Google 


5. Malzemeleri gazetenin üzerine 
süzerek iyice karış tırın. Tam 

karış tırmayı sağ lamak için taramayı 
3 kez tekrarlayın. 


Newspaper 


6. Karış ık malzemeleri kavanoza geri d&ün. 


Mixed 
Gİ İngredients 


7. Kapağ Ii guart kavanozun üzerine vidalayın ve malzemeler 
eş itş ekilde karış ana kadar kuwvetlice sallayın. 


Machine Translated by Google 


8. Kapağ | guart kavanozdan çıkarın ve malzemelere 15 
yemek kaş iğ ı alüminyum tozu (bronzlaş tırıcı) ekleyin. Tahta Wooden rod 
çubuk veya çubukla iyice karış tırın. 


ör stlek 


Mixed 
İngrediente 
plus Aluminun 
Powder 


Not: Beyaz duman karış ımı hemen kullanılmayacaksa, kapağ Iı kavanoza sıkıca vidalayın ve kullanıma hazır olana kadar 
saklayın. Karış ım hemen kullanılacaksa, aş ağ ıdaki adımlarla devam edin. 


9. Malzemeleri karbon tetraklorür ile macun kıvamına gelinceye 


kadar ıslak olarak karış tırın. > 
i Tetrachloride 


10. Malzemelere 1/2 su 
bardağ Iı siyah toz ekleyin 
ve tahta çubuk 


veya çubukla dikkatlice 
karış tırın. 


İngredlenis 


Nasıl kullanılır 


1. Bir tepeleme çay kaş iğ 1 beyaz parlama karış ımını 4 inçlik kare bir alüminyum folyo parçasına âçün. 


Machine Translated by Google 


2. Sigortanın bir ucunu düğ ümleyin ve düğ ümü 
karış ıma yerleş tirin. 


3. Folyonun kğ elerini sigortanın etrafına sıkıca katlayın. 


4.Ş imdi beyaz duman karış ımını 


olabilmek. 


Fuse 


Fus& 


<> 


White Flare 
Mix 


Fotl Wrapped 
Flare Mix 


Machine Translated by Google 


5.Erimiş beyaz parlama karış ımını, kutudaki beyaz duman 
karış ımının yüzeyinin altındaki folyoya yerleş tirin. F 


White Flare 
Mix in Foil 


* White Smoke 
Mix 


6. Hazır olduğ unuzda fitili alev kaynağ iyla yakın. 
5.10 Doğ açlama Kara Duman Mühimmatı 


Kükürt, alüminyum tozu, demir oksit, güve kristalleri ve karbon tetraklorürden karaduman mühimmatı yapılabilir. 
Sinyalizasyon veya tarama için kullanılabilir. 


prosedür 


Machine Translated by Google 


1. Bir litre kavanoza 3 seviye çay kaş iğ 1 kükürt âçün. 


2. Sülfüre 1 çorba kaş iğ ı doğ açlama demir oksit ekleyin. 
3.2 çay kaş iğ 1 sofra tuzu ekleyin. 


4.5 yemek kaş iğ Iı güve kristalini tahta bir 
blok kullanarak ince bir toz haline getirin. Wooden Block 


Moth 
Ürystals 


5. Kavanozdaki diğ er malzemelere 4 yemek kaş Iğ 1 toz güve kristali ekleyin. 


Machine Translated by Google 


6. Tüm malzemeleri pencere 
ekranına yerleş tirin. 


Window 
Screen 


7. Malzemeleri 
gazetenin 

üzerine süzerek iyice 
karış tırın. Tam 

karış tırmayı sağ lamak 
için taramayı 3 

kez tekrarlayın. 


Machine Translated by Google 


8. Karış ık malzemeleri kavanoza 
geri dkün. 


Mixed 
İngredients 


9. Malzemelere 12 yemek kaş iğ 1 alüminyum tozu 


ekleyin ve tahta çubuk veya çubukla karış tırarak 
karış tırın. 


Jİ 
Wooden Rod 
or Stick 


Mixed 
Ingredients 
plus Aluminum 
Powder 


Machine Translated by Google 


10. Siyah duman olarak kullanmadan hemen öce, yukarıdaki 


malzemeleri karbon tetraklorür ile macun kıvamına gelinceye 
kadar ıslak olarak karış tırın. 


Above 
Ingredients 


Nasıl kullanılır 


1.4 inçlik kare bir alüminyum folyo parçasına bir tepeleme çay kaş iğ 1 beyaz parlama karış ımı âçün. 


2. Sigortanın bir ucunu düğ ümleyin ve düğ ümü karış ıma 
yerleş tirin. 


White Flare 


Mix 


Machine Translated by Google 


3. Folyonun kğ elerini sigortanın etrafına sıkıca katlayın. 


Fuse 


Foil Wrapped 
Flare Mix 


4.Ş imdi siyah duman karış ımını 


olabilmek. 


Black Smoke 
Mix (Paste) 


5. Erimiş beyaz alev karış ımını, kutudaki siyah duman 
karış ımının yüzeyinin altındaki folyoya yerleş tirin. 


Fuse 


White Flare 
Mix in Foil 


Black Smoke 
Mix 


6. Hazır olduğ unuzda fitili alev kaynağ ıyla yakın. 


Machine Translated by Google 


El Yapımı Mühimmat El Kitabı (El Yapımı Patlayıcı Cihazlar veya IED'ler) 
Bdüm 6 
Sigortalar, Patlatıcılar ve Gecikme Mekanizmaları 


6.1 Elektrikli Ampul Baş latıcı 


Havan topları, mayınlar ve benzeri silahlar genellikle elektrikli baş latıcılardan yararlanır. Bir elektrikli baş latıcı, bir flaş 
IŞ Iğ | veya otomobil elektrik ampulü kullanılarak yapılabilir. 


Cardboard Tube 


Cap or Tape 
prosedür 
Yürtem | 
1. Elektrik ampulünün camını kırın. Filamana zarar 
vermemeye dikkat edin. Filaman kırılırsa baş latıcı 
çalış mayacaktır .Ampulün tabanının üzerindeki tüm 
camları çıkarın. 

4 
p 
/ 


Machine Translated by Google 


2. Ampulün tabanının etrafına sığ acak ş ekilde karton veya ağ ır 
kağ ıttan 3 ila 4 inç uzunluğ unda bir tüp oluş turun. Tüpü yapış kan 
bantla birleş tirin. 


3. Tüpü ampul tabanına takın ve yerine bantlayın. 


Filament Cardboard 


Tüpün ampul tabanının sokete uyan kısmını kapatmadığ ından 
emin olun. 


Bulb Base 


4. Baş latıcıyı ateş leme devresine bağ lamak için 
soket yoksa, bağ lantı tellerini ampul tabanına lehimleyin. 


Dikkat: Kara barutu tutuş turabileceğ inden 


tamamlanmış ateş leyici üzerinde sıcak bir havya / 
kullanmayın . 


Machine Translated by Google 


5. Tüpü kara barutla doldurun ve tüpün açık 
ucunu bantlayarak kapatın. 


Black Powder 


Yüntem li 


Cam ampul (elektrik ış ığ 1) siyah tozu tutacak kadar büyükse kap olarak kullanılabilir. 


prosedür 


1. Ampulün üstüne küçük bir delik açın. 


Three Cornered 


2. Ampulü kara barutla doldurun ve deliğ i bantla 
kapatın. 


Bulb 


Tape 


Black Powder 


Machine Translated by Google 


6.2 Kitap Maçlarından Fuse Ateş leyici 


Kağ tt kitap kibritlerinden basit, güvenilir bir sigorta ateş leyici yapılabilir. 


prosedür 


1. Zımbaflarlı kibrit defterinden çıkarın ve kibritleri kapaktan ayırın. 


2. Sigorta kablosunu, iç çekirdek açığ a çıkacak ş ekilde kesin. 
ruse cong 


CUT TO WEOSE SMAPŞ 
TO EEPONE MER CORE 


3. Sigorta kablosunun açıktaki ucunu bir kibrit sırasının 
ortasına bantlayın. 


TAPE 


Machine Translated by Google 


4. Sigorta ve bandın üzerine kibritleri katlayın. 


5. Kapağ 1, çarpma yüzeyi içte olacak ş ekilde bir tüp ş ekline getirin ve 


bantlayın. Çarpma ucundaki kapağ ın kenarlarının bitiş ik olduğ undan 
emin olun. Kibritlerin yerleş tirilmesi için kapağ 1 karş 1 uçta açık bırakın. e 
enne 


6. Bantlı kibritleri sigorta kablosuyla birlikte borunun içine, kibritlerin alt uçları 
yaklaş ık 3/4 inç (2 cm) göünene kadar itin. 


7. Tüpün açık ucunu yaklaş ık 1 inç (2-1/2 cm) geçecek ş ekilde 
düzleş tirin ve katlayın; yerinde bant. 


Machine Translated by Google 


8. Pim veya küçük çiviyi kibrit ve sigorta kablosundan geçirin. 
Pim veya çivinin ucunu bükün. 


Kullanım metodu 


Sigorta kablosunu yakmak için, ateş leyici iki elinizle tutulur ve keskin veya hızlı bir 
ş ekilde çekilir. 


6.3 Sigaradan Gecikmeli Ateş leyici 


Sıradan bir sigara ile basit ve ekonomik bir zaman geciktirme yapılabilir. 


# 

y 

» 
? 


Gerekli malzemeler | 


Machine Translated by Google 


prosedür 


CUT SO INNER CORE IS EXPOSED 


1.İ ç çekirdeğ i ortaya çıkarmak için sigorta kablosunun ucunu kesin. 


. 


CIĞARETTE 


PAPER MATCM 


2. Sigarayı normal ş ekilde yakın. Sigorta kablosunun açıktaki ucunun kafası fazla gelecek ş ekilde bir kağ ıt kibrit yerleş tirin 
ve her ikisini de yanan sigaranın yan tarafına bir ip ile bağ layın. 


Machine Translated by Google 


İvme vve ensene 


3. Yanan sigarayı fitil ile serbestçe yanacak ş ekilde konumlandırın. Önerilen bir ytem, gecikmeyi bir dala 
asmaktır. 
Not: 


Yaygın kuru sigaralar, durgun havada her 7 veya 8 dakikada bir yaklaş ık 1 inç yakar. Sigorta kablosu sigaranın yanan 
ucundan 1 inç uzağ a yerleş tirilirse, 7 veya 8 dakikalık bir zaman gecikmesi meydana gelir. 


Gecikme süresi sigaranın cinsine, rüzgara, neme ve diğ er atmosferik koş ullara göre değ iş ir. 


Doğ ru gecikme süresi elde etmek için, "kullanım" koş ulları altında bir test çalış tırması yapılmalıdır. 


6.41 zleme Gecikme Zamanlayıcısı 


Elektrikli ateş leme devreleri ile kullanım için bir zaman geciktirme cihazı, plastik kristalli bir saat kullanılarak 
yapılabilir. 


SaTTtAY 
Matan 
€ 
sta 


Machine Translated by Google 


pm 

prosedür 

1. Saatte bir süpürme veya büyük saniye ibresi varsa, çıkarın. Bir saatten fazla gecikme süresi gerekiyorsa, 
yelkovanı da çıkarın. Eller boyalıysa, boyayı temas ettiğ i kenardan bıçakla dikkatli bir ş ekilde kazıyın. 


2. Saatin kristaline bir delik açın veya kristali ısıtılmış 
bir çiviyle delin. Delik, vidanın içine sıkıca 
vidalanabileceğ i kadar küçük olmalıdır. 


3. Vidayı deliğ e yerleş tirin ve saatin h yüzüne temas 
ettirmeden mümkün olduğ u kadar aş ağ i çevirin. 
Vidanın sivri uçlu olması durumunda, ucunun düz bir 
ş ekildetaş lanması gerekebilir. 


Vida yoksa, bükülmüş sert teli delikten geçirin ve kristale bantlayın. 


Nasıl kullanılır 


1. Saati, ateş leme devresinin tamamlanmasını istediğ iniz anda bir el vidaya veya tele ulaş acakş ekilde 
ayarlayın. 


2. Saati kurun. 
3. Saatin kasasından pilin bir terminaline bir kablo bağ layın. 


4. Bir elektrikli baş latıcıdan (patlatma kapağ |, fitil veya alarm cihazı) bir kabloyu saatin n yüzündeki vidaya veya 
tele bağ layın. 


Machine Translated by Google 


5. Vidanın veya ona bağ lı telin saatin yüzüne veya kasasına temas etmediğ inden emin olmak için kapsamlı bir inceleme 
yapıldıktan sonra, baş latıcıdan gelen diğ er teli pilin ikinci terminaline takın. 


6.5 Flaş sız Sigorta Ateş leyici 


Yaygın boru bağ lantı parçalarından basit bir flaş sız sigorta ateş leyici yapılabilir. 


prosedür 


1. Boru tapasını boru kapağ ına sıkıca vidalayın. 


PLUG cap 


/7 


2. Tapanın ve kapağ ın ortasından, çivinin gevş ek bir ş ekilde oturacağ ı kadar 


büyük bir delik açın. PLUG 


Machine Translated by Google 


3. Sigorta kablosunun tam oturması için fiş teki deliğ i 


son 1/8 inç (3 mm) dış ında büyütün. DIAMETER OF FUSE CORI 
———1/8in. 
PIPE PLUC 


MEKE. 


vi 


'DTAMETER OF NATL 


4. Tapayı kapaktan çıkarın ve düz baş lı çiviyi içeriden kapaktaki 
delikten geçirin. 


NAJIL 
PIPE CAP 


5. Yaklaş ık 10 "her yere vur" eş leş mesinden çarpıcı ipuçlarını kesin. Kibrit uçlarını boru kapağ ının içine 
yerleş tirin ve tapayı parmakla sıkın. 


Nasıl kullanılır 


1. Sigorta kablosunu boru tapasındaki 


deliğ e kaydırın. FUSE CORD 


PIPE PLUG 


PIPE CAP 


Machine Translated by Google 


2. Ateş leyiciyi sigorta kablosuna bantlayın. 


3. Sigortayı ateş lemek için çivinin ucunu sert bir yüzeye vurun. 


6.6 Kurutulmuş Tohum Zamanlayıcısı 


Elektrikli ateş leme devreleri için bir zaman geciktirme cihazı, kurutulmuş tohumların genleş mesi prensibi kullanılarak 
yapılabilir. 


prosedür 


1. Seçilen kurutulmuş tohumların yükselme oranını belirleyin. Bu, zamanlayıcının gecikme süresini belirlemek için gereklidir. 


A. Kurutulmuş tohumların bir rneğ ini kavanoza koyun ve üzerini suyla kapatın. 


Machine Translated by Google 


B. Tohumların belirli bir yüksekliğ e çıkması için geçen süreyi âçün. Kurutulmuş tohumların çoğ u bir ila iki saat içinde 9050 artar. 


/ 


METAL PLATE 


2.İ nce metal plakadan bir disk kesin. Disk, kavanozun içine 


gevş ekbirş ekilde oturmalıdır. 


3. Kavanozun kapağ ında yaklaş ık 2 inç aralıkla iki delik açın. 
Deliklerin çapı, vidalar veya cıvatalar içlerine sıkıca geçecek ş ekilde 
olmalıdır. Kavanozun metal bir kapağ | varsa veya kapağ I yoksa, kapak 


olarak bir parça tahta veya plastik (metal değ il) kullanılabilir. 


DRILL 


za 


CAP 
4.İ ki vidayı veya cıvatayı kapaktaki deliklerden geçirin. Cıvatalar 
kavanozun içine yaklaş ık bir inç (2-1/2 cm) uzanmalıdır. 
| mar i 
g BOLT 


JAR CAP —e 


5. Kurutulmuş tohumları kaba d&ün. Seviye, nceden âçülen yükselme süresine ve istenen gecikmeye bağ lı olacaktır. 


Machine Translated by Google 


6. Metal diski kavanoza tohumların üzerine 
yerleş tirin. 


JAR 


DRIED SEEDS 


Nasıl kullanılır 


1. Tohumları tamamen kaplayacak kadar su ekleyin ve kapağ 1 kavanoza yerleş tirin. 


2. Ateş leme devresinden gelen bağ lantı kablolarını 
kapaktaki iki vidaya takın. 


CONNECTING 
WIRES 


METAL DISC 


DRIED 
SEEDS 


BATTERY BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


6.7 Sigorta Kabloları 


Bu fitil kabloları, itici gazları ve yanıcı maddeleri ateş lemek için veya elektriksiz bir patlatma baş lığ | ile patlayıcıları 
patlatmak için kullanılır. 


6.7.1 Sigorta Kordonları — Hızlı Yanan Sigorta 


Bu sigortanın yanma hızı dakikada yaklaş ık 40 inçtir (100 cm). 


prosedür 


1. Bir macun oluş turmak için ince siyah tozu nemlendirin veya aş ağ ıdaki gibi bir ikame 
hazırlayın: a. Potasyum nitratı eş it miktarda suda ç&ün. B. 


Sert bir yüzeye ince bir ş ekilde yayarak ve ince bir toz haline getirmek için yuvarlak ç ubuğ u üzerinde yuvarlayarak 
kömürü toz haline 


getirin. C. Kükürdü aynı ş ekilde toz haline getirin. 


D. Kuru karış ım kükürt ve odun 


könürü.e.İ yice ıslak bir macun elde etmek için kuru karış ıma potasyum nitrat çğeltisi ekleyin. 


2. Üç pamukipi birlikte bükün veya öün. 


STRING (NAL 


BOARD 


Machine Translated by Google 


3. Macun karış ımını bükülmüş ipe parmaklarınızla 
sürün ve kurumaya bırakın. 


BLACK POWDER PASTE 


Ki Da a 


4. Bilinen bir uzunlukta yanması için geçen süreyi öçerek sigortanın gerçek yanma oranını kontrol edin. Bu, istenen bir 
gecikme süresi için gereken uzunluğ u belirlemek için kullanılır. 5 inç (12-1/2 cm) 6 saniye boyunca yanarsa, bir dakikalık (60 
saniye) gecikme süresi elde etmek için 50 inç (125 cm) sigorta kablosu gerekecektir. 


6.7.2 Sigorta Kabloları — Yavaş Yanan Sigorta 


Bu sigortanın yanma hızı dakikada yaklaş ık 2 inç (5 cm). 


Gerekli malzemeler 


Pamuklu ip veya 3 ayakkabı bağ | 


(Potasyum nitrat veya potasyum klorat 
(Toz ş eker İ 


prosedür 


1. Pamuk ipi veya ayakkabı bağ larını sıcak sabunlu suda yıkayın; tatlı suda durulayın. 

2.1 kısım potasyum nitrat veya potasyum klorat ve 1 kısım toz ş ekeri 2 kısım sıcak suda eritin. 
3.İ p veya ayakkabı bağ cıklarını solüsyona batırın. 

4. Üç ipi birlikte bükün veya öün ve kurumaya bırakın. 


5. Bilinen bir uzunlukta yanması için geçen süreyi âçerek sigortanın gerçek yanma oranını kontrol edin. Bu, istenen gecikme 
süresi için gereken uzunluğ u belirlemek için kullanılır. 2 inç (5 cm) 1 dakika boyunca yanarsa, 5 dakikalık bir gecikme elde 
etmek için 10 inç (25 cm) gerekecektir. 


Not: Bu kordonun son birkaç inçlik kısmı (ateş lenecek malzemeye sokulan uç) mümkünse hızlı yanan siyah toz macunla 
kaplanmalıdır. Bu, sigorta bir patlatma baş lığ ını ateş lemek için kullanıldığ ında yapılmalıdır . 


6.8 Mandal Zaman Geciktirme Anahtarı 


Mandal anahtarından (bâüm 7.1) ve bir sigaradan 3 ila 5 dakikalık bir zaman geciktirme anahtarı yapılabilir . 


Sistem, patlayıcı yüklerin, mayınların ve bubi tuzaklarının baş latılması için kullanılabilir. 


Machine Translated by Google 


prosedür 


1.2 bakır telin uçlarından yaklaş ık 4 inç (10 cm) izolasyonu soyun. 
Bakır telleri metal parlak olana kadar çakı ile sıyırın. 


2. Bir sıyırılmış teli mandalın bir çenesine ve diğ er teli diğ er 
çeneye sıkıca sarın, böylece çeneler kapalıyken teller birbirine temas 


edecek. 

3. Sigaranın ucundan âçüm, istenen gecikme süresine karş ılık gelecek sigara 

uzunluğ unu âçün. Bu noktada tel veya iğ ne kullanarak sigarada bir delik Burning 
açın. Length 


Pin or Wire 


Not: Gecikme süresi, sigaranın yanma süresi değ iş tirilerek ayarlanabilir. Durgun havada yanma hızı yaklaş ık 7 
dakika/inçtir (2,5 cm). Bu oran sigaranın ortamına ve markasına göre değ iş iklik göterdiğ inden, doğ ru gecikme 
süresi isteniyorsa her durumda test edilmelidir. 


Machine Translated by Google 


4.İ pi sigaradaki delikten geçirin. 


5.İ pi mandalın arkasına uçtan 1/8 inç veya daha kısa olacak 
ş ekilde bağ layın.İ pi yerinde tutmak için mandal çentikli 
olabilir. 


Notches Less Than |, 
1/8 Inch From End (” 


# 


Not:İ p, mandalın arka ucunu kapalı tutmalıdır, böylece çeneler açık kalır ve tel arasında hiçbir temas olmaz. 


Nasıl kullanılır 


Sigara ucu aş ağ ıda olacak ş ekilde tüm sistemi dikey olarak 
askıya alın. Sigaranın hafif ucu. Sigara diziye kadar yandığ ında 
anahtar kapanacak ve baş latma gerçekleş ecektir. X 


To Firing 
Circuljt N To Firing 


Circuit 


Cigarette 


Not: Anahtar monte edildiğ inde ateş leme devresine giden teller gergin çekilmemelidir. Bu, çenelerin 
kapanmasını engelleyebilir. 


Machine Translated by Google 


6.9 Zaman Geciktirme Bombası 


Bu geciktirme mekanizması, sıradan bir el bombasının saatli bomba olarak kullanılmasını mümkün kılar. 


Gerekli malzemeler 
El bombası 


sigorta kablosu 


Önemli: Sigorta kablosu tamamen yanan tipte olmalıdır. Yavaş yanan doğ açlama sigorta kablosu (bâüm 6.7) uygundur. Dış 
kaplaması yanmadığ ından emniyet sigortası yeterli değ ildir. 


prosedür 


1. Bir kanca oluş turmak için emniyet kolunun ucunu yukarı doğ ru bükün. 
El bombası göydesinin ve güvenlik kolunun merkezi etrafında tek bir Measured Length 
sigorta kablosu halkası yapın. Emniyet koluna kaymaz çeş itten bir of Fuse Cord 


düğ üm atın. Knot Safety Lever 


2. Sigorta kablosunun serbest uzunluğ u boyunca düğ ümden itibaren, istenen gecikme süresini verecek sigorta kablosunun 
uzunluğ unu âçün. Fazla sigorta kablosunu kesin. 


Nasıl kullanılır 


1. Elinizi el bombası ve emniyet kolunun etrafına koyun, böylece 
emniyet kolu yerinde tutulur. Pimi dikkatlice çıkarın. 


Machine Translated by Google 


2. El bombasını ve emniyet kolunu tutarken el bombasını istenen konuma yerleş tirin. 


3. Sigorta kablosunun emniyet kolunu yerinde tuttuğ undan emin olarak elinizi el bombasından ve emniyet kolundan çok 
dikkatli bir ş ekilde çekin. 


4. Sigorta kablosunun ış ıksız ucu. 


6.10 Can-Sıvı Zaman Gecikmesi 


Elektrikli ateş leme devreleri için bir zaman geciktirme cihazı, bir kutu ve sıvı kullanılarak yapılabilir. 


Gerekli malzemeler 

Jesinek 

İsıvı (su, benzin vb.) 

Kullanılan sıvı üzerinde yüzecek küçük tahta parçası veya herhangi bir malzeme 
(Bıç ak 


2 parça katı tel, her parça 1 fit (30 cm) veya daha uzun 


prosedür 


1. Teneke kutunun karş ılıklı yanlarında üste çok yakın 2 küçük delik açın. 


2. Kutunun çapından biraz daha büyük bir mesafe için uzun bir tel 
parçasından yalıtımı çıkarın. 


Machine Translated by Google 


3. Teli deliklerden geçirerek ve biraz gevş ek bırakarak yerine çevirerek kutunun 
üst kısmındaki yerine sabitleyin. 


Merkezde veya telde dügü yapın. Kutunun bir ucundan uzun bir tel 
parçasının uzandığ ından emin olun. 


4. Ahş ap bloğ un etrafına bir parça yalıtımlı tel sarın. Bu telin küçük bir bâümünden yalıtımı kazıyın ve göterildiğ i gibi bükün, böylece 
ahş ap kabın tabanına temas etmeden nce tel temas noktaları dngüye girer. Bu teli çıplak telin ilmeğ inden geçirin. 


5. Kabın yan tarafında çok küçük bir delik (iğ ne deliğ i) açın. Kabı istenen gecikme süresine karş ılık gelen miktarda sıvı ile doldurun. 
Sıvının kutudan çıkma hızı hava koş ullarına, kullanılan sıvıya, deliğ in boyutuna, kaptaki sıvı miktarına vb. bağ lı olduğ undan, 

her bir durum için gecikme süresini belirleyin. Birkaç dakikadan birkaç saate kadar gecikmeler mümkündür. Sıvı seviyesini, sıvı tipini 
(su, yağ ) ve delik boyutunu ayarlayarak zamanı değ iş tirin. 


Bare 
Wire To Firing 
SLiff Solid . - Cirevit 
Wire 
Insulated 
Liguid Wire 
Wood 
Block 
Pinhole 


Nasıl kullanılır 


1. Kutuyu, deneysel çalış ma sırasındaki seviyeye kadar sıvı ile doldurun (yukarıdaki 5. adım). Tahta bloğ un sıvı üzerinde yüzdüğ ünden 
ve sıvı kaptan çıkarken telin serbestçe aş ağ 1 hareket ettiğ inden emin olun. 


2. Kabloları ateş leme devresine bağ layın. 


Not: Kutuya su yerine uçucu bir sıvı (benzin, eter vb.) konularak ve seviyenin düş ürülmesi için buharlaş tırmaya güvenilerek uzun 
süreli bir gecikme sağ lanabilir. Ahş abın kullanılan sıvı üzerinde yüzeceğ inden emin olun. Kutunun yanında iğ ne deliğ i açmayın! 


Machine Translated by Google 


6.11 El Bombası için Kısa Süreli Gecikme 


Basit bir değ iş iklik, El Bombası Fırlatıcılarından ateş lendiğ inde el bombaları için yaklaş ık 12 saniyelik gecikmeler üretebilir 
(odüm 4.5). 


Gerekli malzemeler 
El bombası 


(çivi 
JBıçak 
Jpense 
Güvenlik sigortası | 


Not: Herhangi bir güvenlik veya doğ açlama sigorta kullanılabilir. Ancak farklı gecikme süreleri olacağ 1 için ncelikle sigortanın 


gerekli olmayabilir 


yanma hızını belirleyiniz. 


prosedür 


1. Sigorta mekanizmasını el bombasının gözdesinden s&ün ve 
çıkarın. Pense kullanılması gerekebilir. Body of 


Grenade 


Crimp 


2. Bıçakla dikkatlice kesin veya fünyeyi kıvrım noktasından kırın ve 
daha sonra kullanmak üzere saklayın. 


Machine Translated by Google 


3. Emniyet pimi çekme halkasını ve kolunu çıkarın, vurucunun kapsüle 
çarpmasına izin verin. Mekanizmadaki geciktirici sigorta tozu karış ımı Striker 
tamamen yanana kadar sigorta mekanizmasını kenara koyun. 


Pin 


Safety Pin 
Pull Ring 


4. Pimi, yayı ve karş ılığ 1 çıkarın. 


Primer 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removced) 


5. Primeri, primer deliğ inin alt ucundan geçirerek ve çekiçle 
vurarak sigorta mekanizmasından çıkarın . 


Machine Translated by Google 


6. Primer deliğ inin üzerinden güvenlik sigortasını takın. Gerekirse 
deliğ i büyütün. Sigorta tamamen delikten geç melidir. 


7. Fünyeyi fünyeye yerleş tirin ve değ iş tirilmiş fitil 
mekanizmasına sıkıca bantlayın. 


Not: Sigortanın her zaman fünyeye sıkıca oturduğ undan emin olun. 


8. Değ iş tirilmiş sigorta mekanizmasını tekrar el bombasına vidalayın. El bombası artık kullanıma hazır. 


Machine Translated by Google 


Not: Doğ açlama Bomba Atarlar için zaman gecikmesi kullanılıyorsa 
(bdüm 4.5): Tape 


1. Emniyet sigortasının etrafına bant sarın. 
2. Sigortayı el bombasına sıkıca bantlayın. 


3. El bombasını fırlatıcıya yükleyin. Emniyet fitili el bombasının dibine 
kadar yandıktan sonra el bombası yaklaş ık 12 saniye içinde 
patlayacaktır. 


Tape 


12 Sec Burning 
Time from this 


Safety Point 


Fuse 


6.12 El Bombasıİ çin Uzun Süreli Gecikme 


Basit bir değ iş iklik, El Bombası Fırlatıcılarından ateş lendiğ inde el bombaları için yaklaş ık 20 saniyelik gecikmeler üretebilir 
(bâüm 4.5). 


Not: Herhangi bir güvenlik veya doğ açlama sigorta kullanılabilir. Ancak farklı gecikme süreleri olacağ 1 için ncelikle sigortanın 
yanma hızını belirleyiniz. 


prosedür 


Machine Translated by Google 


1. Sigorta mekanizmasını el bombasının gö.desinden s&ün ve 


ıkarın. Pense kullanılması gerekebilir. 
ç g Body of 


Grenade 


2. Çiviyi tamamen güvenlik deliğ inden geçirin (astar üzerindeki delik). 


3. Emniyet pimi çekme halkasını ve kolunu dikkatlice çıkarın ve 
vurucunun çiviye çarpmasına izin verin. Striker 


Nail 


Pin 


Safety Pin 
Pull Ring 


4. Pimi dış arı doğ ru itin ve yayı ve karş Ilığ 1 çıkarın. Çiviyi çıkarın. 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed) 


5. Sigorta mekanizmasının üst kısmını alt kısımdan dikkatlice çevirerek çıkarın. Pense kullanılması gerekebilir. 


Machine Translated by Google 


Top Section 


Bottom Section 


6. Astarı üstüne yerleş tirilmiş çiviye vurarak ateş leyin. Ateş lenen astarı çıkarın ( bğüm 6.11, adım 5 ile 
aynı ). 


7. Gecikmeli sigorta tozunu keskin bir çubukla kazıyın. Boş luktaki tozu yaklaş ık 1/4 inç (6 mm) gevş etin. 


Machine Translated by Google 


8. 6 "vuruş -her yere" kibritin uçlarını (baş ın tamamını değ il) keskin kesici kenarla kesin. Gecikmeli sigorta 
deliğ ine bırakın. 


ii” 


"Strike-Anywhere" Head 
Match Tip 


Machine Translated by Google 


9. Emniyet fitilini kibrit uçları ile aynı hizada olacak ş ekilde gecikmeli 


fitil deliğ ine yerleş tirin. 


10. Sigortayı primer deliğ inden geçirin. Gerekirse deliğ i büyütün. 
Değ iş tirilmiş sigorta mekanizmasını tekrar bir araya vidalayın. 


Kombinasyonu tekrar el bombasına vidalayın. 
El bombası modifikasyonu artık kullanıma hazır. Kullanıma hazır 
olduğ unda hafif sigorta. 


Not: Doğ açlama Bomba Atarlar için zaman gecikmesi kullanılıyorsa 
(bâüm 4.5): 


1. Emniyet sigortasının etrafına bant sarın. 
2. Sigortayı el bombasına sıkıca bantlayın. 


3. El bombasını fırlatıcıya yükleyin. Emniyet fitili el bombasının dibine 
kadar yandıktan sonra el bombası yaklaş ık 20 saniye içinde patlayacaktır. 


Tape 


20 Sec Buming 
Time from this 
Point 


6.13 Patlatıcı 


Fünyeler (patlatma kapakları), kullanılmış küçük silah kovanlarından ve sahada üretilen patlayıcılardan yapılabilir. Kapsüller, ikincil 
yüksek patlayıcıları (C4, TNT, vb.) ateş lemek için kullanılır. 


Machine Translated by Google 


prosedür 


1.Bilenmiş bir çivi kullanarak kullanılmış bir kovandan ateş lenen kapsülü çıkarın. (Bkz. bâüm 3.5.) 


2. Gerekirse, bir matkap veya bıçak kullanarak astar cebindeki 
parlama deliğ ini açın. Sigortayı alacak kadar büyük yapın. 


3. Sigortanın bir ucunu flaş deliğ ine yerleş tirin ve açık uç açığ a çıkana kadar kasa boyunca uzatın. Bu ucu düğ ümleyin 
ve ardından kartuş kutusundaki sigortayı çekerek sigortanın düş mesini leyin. 


Machine Translated by Google 


4. Uygun miktar için aş ağ ıdaki tabloyu kullanarak birincil 
patlayıcıyı kovana yükleyin. 


* Doğ açlama âçekle ilgili ayrıntılar için bâüm 


7.8'e bakın. **.22 kalibrelik kovan, patlayıcı dizisini iç erecek yeterli hacim olmadığ ından kurş un pikratla 
kullanılamaz. 


Machine Translated by Google 


5. Birincil patlayıcıyı tahta çubuk ve aş ağ ıdaki 
doğ açlama yükleme tertibatı ile kovanın içine 
sıkış tırın. 


2x4"x5 Ft 


1x8 x18" 


Machine Translated by Google 


A 


Not: TACC kullanıldığ ında kurcalamaya gerek yoktur. 


6. Bir gram güçlendirici patlayıcı ekleyin. Güçlendirici, RDX (bdüm 1.15) veya pikrik asit (0ğüm 1.21) olabilir. 


7. Güçlendirici patlayıcıyı tahta çubuk ve yükleme düzeneğ iile kovanın içine sıkış tırın. 


8. Kasa dolu değ ilse, kalan kısmı patlatılacak ikincil patlayıcı ile doldurun. 


Machine Translated by Google 


El Yapımı Mühimmat El Kitabı (El Yapımı Patlayıcı Cihazlar veya IED'ler) 
Bdâüm 7 

Çeş itli 

7.1 Mandal Anahtarı 


Patlayıcı yükleri, mayınları, bubi tuzaklarını ve alarm sistemlerini harekete geçirmek için bir devre kapatma anahtarı 
yapmak için yay tipi bir mandal kullanılır. 


CLOTMEBPIN 


r 
GLOTMESPIN öwreN 


— 2 


prosedür 


1.2 som bakır kablonun uçlarından dât inçlik 
(10 cm) yalıtımı soyun. Bakır telleri metal parlak olana 
kadar çakı ile sıyırın. 


Machine Translated by Google 


2. Sıyrılmış bir teli mandalın bir çenesine ve diğ er teli 
diğ er çeneye sıkıca sarın. 


3. Düz tahta parçasının bir ucunda bıçak, ısıtılmış 
çivi veya matkap kullanarak bir delik açın. Delikten 


FLAT MECE OF wO0O00 
güçlü bir ip veya tel geçirin. 


ROME Stand On wep 
j/ 


4. Mandal anahtarının çeneleri arasına düz bir tahta 
parçası yerleş tirin. 


Temel Ateş leme Devresi 


IMITIATOR CLOTMESPIM 
SWİTCH 


STRON$ TWIME 


İ p çekilerek düz tahta parçası çıkarıldığ ında mandalın çeneleri kapanarak devreyi tamamlar. 


Machine Translated by Google 


Bir Kullanım Yüntemi 


MA, TO STAKE 
(CLOTMESPIN Çe Tuan FASET 
ON TME MAL 


TALE ON LARGE PLANT — 


mw war 


EE yaam 


7.2 Fare Kapanı Anahtarı 


Elektrikle baş latılan patlayıcılar, mayınlar ve bubi tuzakları için bir devre kapatma anahtarı yapmak için ortak 
bir fare kapanı kullanılabilir. 


Gerekli malzemeler 
Farekapanı || 


Bağ lantı telleri | 


prosedür 


1. Demir testeresi veya törpü kullanarak trip kolunu fare 


kapanından çıkarın. Ayrıca zımbayı ve tutma telini de “ zmmmmzlmğini TRIP LEVER 
çıkarın. e” 


STAPLE 


Machine Translated by Google 


2. Fare kapanının mandalını geri çekin ve 
tutma telinin takılı olduğ u zımbayı kullanarak 
trip kolunu ahş ap tabanın ucuna takın. 


> STAPLE 


. 


TRIP LEVER 


3.2 bağ lantı kablosunun uçlarından bir inç (2-1/2 cm) yalıtımı soyun. 


4. Bir teli fare kapanının yaylı karş ılığ ına 
sıkıca sarın. 


ya iğ 


5.İ kinci kabloyu açma kolunun 
veya bir metal parçasının 
etrafına sarın. 


CONNECTING WİIRES — 


Nasıl kullanılır 


Bu anahtar çeş itli ş ekillerde kullanılabilir; burada tipik bir ytem sunulmaktadır. 


Anahtar, patlayıcıyı ve pilleri de içeren bir kutunun içine yerleş tirilmiş tir. Yaylı karş ılık, kutunun 
kapağ 1 tarafından geride tutulur ve kutu açıldığ ında devre kapanır. 


Machine Translated by Google 


Shelf (O Explosive Blasting Cap 


Mousetrap Switch 


Battery 


7.3 Esnek Plaka Anahtarı 


Bu basınca duyarlı anahtar, yerleş tirilmiş mayınları ve patlayıcıları baş latmak için kullanılır. 


prosedür 


1.10 inç x8 inç metal levhayı 10 inçlik kare bir tahta 


parçasına çivileyin, böylece metalin her iki tarafında 
T inçlik ahş ap gâöünür. Çivilerden birini yaklaş ık 1/4 


inç yukarıya doğ ru bırakın. 


METAL 
SHEET 


WOOD BASE 


Machine Translated by Google 


2. Bir bağ lantı kablosunun ucundan 
izolasyonu soyun. Bu ucu tırnağ ın etrafına sarın ve 
tırnağ Iı sonuna kadar çakın. 


3.Dâtahş apbloğ uahş ap tabanın kö elerine yerleş tirin. 


WOOD BLOCKS 


4. 10 inçlik kare esnek metal sacı, ahş ap taban ile aynı 
hizada blokların üzerine gelecek ş ekilde yerleş tirin. 


Machine Translated by Google 


5. Ahş ap tabana sabitlemek için metal sac ve 
blokların içinden dât çivi çakın. Adım 2'deki 


gibi çivilerden birine ikinci bir bağ lantı teli takılır. 


6. Plakanın ve ahş ap tabanın kenarlarına 
yapış kan bant sarın. Bu, plakalar arasına 
kir veya diğ er yabancı maddelerin 
girmemesini ve anahtarın çalış masını 
engellemesini sağ layacaktır. 


Nasıl kullanılır 


Anahtar, beklenen trafik yolundaki bir deliğ e yerleş tirilir ve ince bir kir tabakası veya baş ka bir kamufle 
edici malzeme ile kaplanır. Anahtara bağ lı mayın veya diğ er patlayıcı düzenek, anahtarla birlikte gönülebilir 


veya isteğ e göe baş ka bir yere yerleş tirilebilir. 


THIN LAYER OF DIRT 


SWITCH ROAD SURFACE 


CONNECT TO 
EXPLOSIVE 


Bir araç anahtarın üzerinden geçtiğ inde, iki metal plaka temas ederek ateş leme devresini kapatır. 


Machine Translated by Google 


7.4 Metal Bilyalı Anahtar 


Bu anahtar, herhangi bir yne eğ ildiğ inde bir elektrik devresini kapatacaktır. Bubi tuzakları için tek baş ına veya 
baş ka bir anahtar veya zamanlayıcı ile birlikte parazit nleme anahtarı olarak kullanılabilir. 


Not: 1/2 inç çapındaki bilya dış ında bir bilye kullanılırsa, bilyenin tellerden herhangi birine dokunmadan 
bloğ un orta deliğ inde durması için diğ er boyut değ iş tirilmelidir. 


prosedür 


Machine Translated by Google 


1. Ahş ap blokta göterildiğ i gibi döt adet 1/16 inçlik 


delik ve bir adet 1/8 inçlik delik açın. 
— l / 2 .. ee 


mi 1/16" HOLE 


1/8" HOLE 


2. 1/16 inçlik bakır telden gösterilen boyutlara 
göe "U"ş eklinde iki parça oluş turun. 


ONE 1" HIĞH 
ONE 1-1/2" HIGH 


eği fan be 


3. Her bir “U”nun bir ayağ ının etrafına uçtan en az 1/4 inç bir 
bağ lantı teli sarın ve yerine lehimleyin. 


1/4" 


Machine Translated by Google 


4. Metal bilyeyi ortadaki deliğ e oturacak ş ekilde bloğ a 
yerleş tirin. 


5. Küçük “U"nun uçlarını bloktaki iki deliğ e sokun. 


Kalan iki deliğ e büyük “U" yerleş tirin. 


Nasıl kullanılır 


Anahtarı dikey olarak monte edin ve diğ er tüm anahtarlarda olduğ u gibi elektrikli ateş leme devresine bağ layın. Herhangi 
bir yüne devrildiğ inde devreyi kapatacaktır. 


7.5 Altimetre Anahtarı 


Bu anahtar, uçağ a yerleş tirilen patlayıcılarla kullanılmak üzere tasarlanmış tır. Yaklaş ık 5000 fit (1-1/2 km) yüksekliğ e 
ulaş ıldığ ında bir elektrikli ateş leme devresini kapatacaktır. 


Machine Translated by Google 


prosedür 


1. Kutunun veya kavanozun üstüne plastik veya mumlu kağ ıt yerleş tirin ve kabın kenarlarını sıkıca bantlayın. 


Depression 


Plastic Sheet 


Gi Tepe 


(air tigbt) 


Container 


2.İ nce metalden iki kontak ş eridini kesin ve gösterilen ş ekillerde bükün. 


Outside Diam. 
of Container 1/2 Diam., 


nr 


Small Hole 


Machine Translated by Google 


3.İ ki bağ lantı kablosunun uçlarındaki yalıtımı soyun. 
Her kontak ş eridine bir tel bağ layın. 


Contact 


Connecting 
4. Temas ş eritlerini konteynerin üzerine, büyük temas noktası Wire 


küçük olanın üzerinde ve ikisi arasında çok küçük bir boş luk 
olacak ş ekilde yerleş tirin. 


tacts 
Coma Wire 
Wire w— Container 


5. Temas ş eritlerini kabın kenarlarına sıkıca |, 
bantlayın. Small 
Glearance 


Contacts Taped 
To Container 


Nasıl kullanılır 


1. Altimetre anahtarını herhangi bir anahtarla aynı ş ekilde bir patlama devresine bağ layın. 


2. Patlayıcı paketi uçağ a yerleş tirin. Uçak yükseldikçe kabın içindeki hava geniş leyecektir. 
Bu, plastik levhayı ateş leme devresini kapatan kontaklara doğ ru zorlar. 


Machine Translated by Google 


7.6 Çekme Döngü Anahtarı 


Bu anahtar, tuzak teli çekildiğ inde patlayıcı yükleri, mayınları ve bubi tuzaklarını baş latacaktır. 


prosedür 


1. Her bir kablo uzunluğ unun bir ucundan yaklaş ik 2 inçlik yalıtımı 


çıkarın. Metal parlak olana kadar çıplak teli bıç akla kazıyın. 


2. Her bir çıplak tel parçasından bir ilmek yapın. 


Lop of 
Bare Wire 


Insulated 
Wire 


3. Tellerin birbiri boyunca kayabilmesi için her bir teli diğ er telin 
ilmeğ inden geçirin. 


Not.İ ki tel gergin çekildiğ inde ilmekler birbirine temas etmelidir. 


Nasıl kullanılır 


Machine Translated by Google 


1. Düngüleri yaklaş ik 2 inç ayırın. Her ilmeğ e yakın tellerin 
etrafına ince bir iplik parçası bağ layın.İ plik, ilmekleri ve teli 
destekleyecek kadar gergin, ancak çok hafif bir çekmeyle kopacak 
kadar ince olmalıdır. 


Wire 
2. Bir teli ağ aca veya kazığ a bağ layın ve ucunu ateş leme devresine bağ layın. 
3. Diğ er tel parçasının çevresine ilmekten birkaç inç uzakta bir parça kordon veya ip bağ layın.İ pin serbest ucunu 


ağ aç, çalı veya kazığ ın etrafına bağ layın. Telin serbest ucunu ateş leme devresine bağ layın. Baş latma, tripcord 
çekildiğ inde gerçekleş ecektir. 


Pulli-1oop Switch 


4 


Diğ er kullanımlar: Anahtar eksi ince iplik, bir bubi tuzağ ını bir kutunun kapağ | ile sert bir kısmı arasına, bir kapı ile bir 


kapı pervazı arasına takmak ve benzeri yollarla etkinleş tirmek için kullanılabilir. 
tie. 


7.7 Bıçak Anahtarı 


Bu cihaz, tetikleme kablosu çekildiğ inde veya kesildiğ inde ateş leme devresi ş arjlarını, mayınları ve bubi tuzaklarını 
kapatacaktır. 


| Gerekli malzemeler 
JBiç ak veya demir testeresi bıçağ | 
(6 çivi 


Güçlü ip veya hafif ip 


İSağ lam ahş ap tahta 


Tel 


prosedür 


1. Bıçağ 1 tahtaya yerleş tirin. Bıçak sapının her iki tarafındaki tahtaya 2 çivi çakın, böylece bıçak yerinde tutulur. 


2. Bir çiviyi bıçağ ın ucuna değ ecek ş ekilde tahtaya çakın. 


Machine Translated by Google 


3. Halatı bıçağ atakın.İ pi yol boyunca yerleş tirin. Bıçağ ı çividen hafifçe çekerek ipi gerdirin. Halatı ağ aca, çalıya veya 
kazığ a bağ layın. 


4. Aş ağ ıda gösterildiğ i gibi bıçağ ın ucuna yakın bir yere baş ka bir çivi çakın.İ ki çiviyi bir parça iletken tel ile 
birleş tirin. Çivi, bıçak yaklaş ık 1 inç (2-1/2 cm) yana çekildiğ inde ikinci çiviye temas edecek ş ekilde 
konumlandırılmalıdır. 


Wires to 
Circuit 


Not: Bıçağ ın ağ zına giden tırnakların konumunu kontrol edin. Çiviler, ip çekildiğ inde veya bırakıldığ ında bıçak 
ağ zı bunlardan birine temas edecek ş ekilde yerleş tirilmelidir. 


Nasıl kullanılır 


Ateş leme devresinden bir teli çivilerden birine, diğ erini bıçağ ın ağ zına takın. Tripcord çekildiğ inde veya bırakıldığ ında 
devre tamamlanacaktır. 


7.8 Doğ açlama Ölçek 


Bu terazi, geleneksel teraziler veya teraziler mevcut olmadığ ında itici gaz ve diğ er maddeleri tartmak için bir araç sağ lar. 


prosedür 


1. Çubuğ un her bir ucundan yaklaş ık 1/2 inç (1 cm) bir çentik açın.İ ki çentiğ in çubuğ un ucundan aynı uzaklıkta 
olduğ undan emin olun. 


2. Çubuğ un tam merkezini, çubukla aynı uzunlukta yarım bir iplik 


parçası katlayarak ve çubuğ un yanına bir cetvel gibi >. mmm ii 
yerleş tirerek bulun. Çubuğ un ortasında küçük bir çentik yapın. Mei e 


1/2 length 
ol stick 


Thread 
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3. Çentiğ in çevresine bir parça iplik bağ layın. Çubuğ u daldan, 
baş ka bir çubuğ u kayaların arasına sıkış tırarak veya baş ka bir 


yöntemle asın. Çubuğ un dengeli ve serbest olduğ undan emin olun. 
taş ınmak. 


Not: Çubuk dengeli değ ilse, dengeye gelene kadar ağ ır ucunu 


biraz tıraş edin veya kazıyın. Kolların uzunluklarının aynı olduğ undan 
emin olun. 


4. Tek parça kağ ıttan bir kap yapın. Bu, kağ dı bir silindire 
yuvarlayarak ve altını birkaç kez katlayarak yapılabilir. 


5. Kağ ıt kabın karş 1 taraflarına 2 delik açın. Kabı çubuğ un bir tarafından 
askıya alın. 


6. Tartılacak malzeme miktarına eş it ağ ırlıkta el kitabı 
sayfalarının sayısını sayın. 
Her bir kağ ıt yaprağ Iı yaklaş ik 1,3 gram (20 tane veya 0,04 ons) 


ağ ırlığ ındadır. Kabı terazinin diğ er tarafında dengelemek için 
bu çarş afları ve bir tanesini askıya alın. 


7. Tartılacak malzemeyi yavaş ça kaba ekleyin. 
Çubuk dengelendiğ inde kapta istenilen miktarda malzeme bulunur. 
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8. Yukarıdaki kaba sığ abilecek miktardan daha fazla malzeme tartılmak isteniyorsa, daha büyük bir kağ ıt veya kese 

kağ ıdından bir kap yapın ve ç ubuğ un bir tarafından asın. Çubuk dengelenene kadar el kitabı sayfalarını diğ er taraftan 
askıya alın. Ş imdi bir tarafa, tartılması istenen malzemenin ağ ırlığ ına eş it sayıda el kitabı sayfası yerleş tirin ve 

kabı, çubuk dengelenene kadar malzemeyle doldurun. 


9. Parçaları veya ağ ırlıkça yüzdeleri öçmek için benzer bir yütem kullanılabilir. Ağ ırlık birimleri hemsizdir. 


Çubuğ un her iki yanından eş it ağ ırlıktaki kapları asın. Çanta, teneke kutu vb. kullanılabilir. Kaplardan birine bir 
malzeme koyun. Diğ er kabı dengelenene kadar diğ er malzemeyle doldurun. Ağ ırlıkça gerekli parçaları elde etmek için 


gereken sayıda boş altın ve yeniden doldurun (Ğneğ in, ağ ırlıkça 5 ila 1 kısım, bir kutunun bir dolumu için diğ erinin 5 
dolumunu gerektirir). 


7.9İ p Bombası Fırlatma Tekniğ i 


Bir el bombasının atılabileceğ i mesafeyi artırma yntemi. Gecikme süresini artırmak için emniyet sigortası kullanılır. 


prosedür 


1. El bombasına 4 ila 6 fit (bir metre) uzunluğ unda bir ip 
bağ layın. Halatın el bombası sapının çıkmasını 
engellemeyeceğ inden emin olun. 


Not: El yapımı el bombası kullanılıyorsa, ipi el bombasının etrafına uç kapağ ın yakınına bağ layın. Gerekirse bantlayın. 
2. Kordonun diğ er ucuna tutacak olarak kullanmak için büyük bir düğ üm atın. 


3. Emniyet kolunu yerinde tutarak emniyet pimini el bombasından dikkatlice çıkarın. Güvenlik pimi deliğ ini bıçak, tığ veya 
matkap ucuyla geniş letin, böylece emniyet sigortası delikten geç ecektir. 
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4, Güvenlik 


sigortasını deliğ e Safety Fuse 
yerleş tirin . i 
Güvenlik 

sigortasının 10 


saniye veya 


daha fazla Rope 
gecikme 


sağ layacak 


kadar uzun olduğ undan emin olun. 


Sigortanın 


tuttuğ undan 
emin olmak için 


güvenlik kolunu yavaş A 
güvenlik kolu a 1 m A e 


yerinde. 


Not: Güvenlik sigortasının çapı deliğ e sığ amayacak kadar büyükse (adım 4), yukarıdaki 3. ve 4. adımlar yerine Prosedür ve Zaman 
Geciktirme Bombasının Kullanımı, bâüm 6.9'u izleyin . 


Nasıl kullanılır 


1.Iş ık sigortası. 
2. El bombası hızlanana kadar (3 veya 4 tur) ipin ucundaki düğ ümü tutarak el bombasını baş ınızın üzerinde dndürün. 


3. Hedefi gödüğ ünüzde bırakın. 


Not: Doğ ruluğ u artırmak için nce sahte bir el bombası veya bir kaya ile pratik yapmak faydalı olacaktır. Pratik yaparak, 100 
metreye (300 fit) kadar doğ ru fırlatma elde edilebilir. 


7.10 Bisiklet |Jeneratâ&ü Güç Kaynağ | 


6 voltluk, 3 watt'lık bir bisiklet jeneratâü, bir veya iki patlatma kapağ ını (seri bağ lı) veya bir ateş leyiciyi ateş leyecektir. 


| Gerekli malzemeler 


Bisiklet jeneratâü (6 volt, 3 watt) 


| Bakır kablo 
Pi 


prosedür 
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1.2 bakır telin her iki ucundan yaklaş ık 4 inç (10 cm) kaplamayı 
soyun. Metal parlak olana kadar uçları bıçakla kazıyın. 


2. Bir kablonun ucunu jeneratâ terminaline bağ layın. 
To Blasting Cap 
ör Sguib 


3.İ kinci kablonun ucunu jeneratâ kasasına takın. 
Bu tel uygun bir çıkıntının etrafına sarılabilir, 
bantlanabilir veya basitçe kasaya elle tutulabilir. 


Drive Terminal 
Wheel Case 


Nasıl kullanılır 


1. Tellerin serbest uçlarını patlatma kapağ ına veya tıkaç uçlarına bağ layın. 


2. Jeneratğü etkinleş tirmek için tahrik tekerleğ ini avucunuzun içinde sıkıca ve hızlı bir ş ekilde gezdirin. 
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7.11 Otomobil Jeneratörü Güç Kaynağ | 


Bir otomobil jeneratdü, bir patlatma baş lığ ını veya ateş leyiciyi ateş leme aracı olarak kullanılabilir. (El yapımı 
Ateş leyici, bâüm 5.2 kullanılabilir.) 


prosedür 
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1.3 bakır telin her iki ucundan yaklaş ık 1 inç (2-1/2 cm) kaplama 
soyun. Metal parlak olana kadar uçları bıçakla kazıyın. 


2.AveFterminallerini tek parça tel ile bağ layın. 


3.Aterminaline bir kablo bağ layın. Diğ erini G terminaline bağ layın. 


Not: F ve G veya C terminalleri etiketlenmemiş olabilir; bu durumda kabloları göterildiğ i gibi bağ layın. F 
terminali genellikle boyut olarak C veya G terminalinden daha küçüktür. 


4. Tahrik kasnağ ının etrafına birkaç tur ip veya tel sarın. 
String or 
Fine Wire 


Nasıl kullanılır 


1. Tellerin serbest uçlarını ampule bağ layın. 


Leads from 
Generator 
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2. Yerine sabitlemek için bir ayağ ınızı 
jeneratdün üzerine koyun. Ampulü yakmak 
için ipi veya kabloyu çok sert çekin. 


g 


Leads to Bulb 
or Detonator 


Not:İ Ikbaş ta baş arılı olmazsa, diziyi geri sarın ve birkaç kez tekrar deneyin. Bu iş lemi tekrarladıktan 
sonra ampul hala yanmıyor, Adım 4, Nasıl Kullanılır'ı uygulayın. 


3. Ampul yanıyorsa, kabloların serbest uçlarını ampul yerine patlatma baş lığ ına veya ateş leyiciye bağ layarak , 
Nasıl Kullanılır bğümündeki 1. ve 2. adımları izleyin. 


4. Birkaç kez çektikten sonra ampul yanmazsa, F ve G terminallerine bağ lı uçları 
değ iş tirin. Nasıl Kullanılır, 1'den 3'e kadar olan adımları tekrarlayın . 


7.12 Doğ açlama Pil (Kısa Ömürlü) 


Bu pil güçlüdür ancak üretildikten sonra 15 dakika içinde kullanılmalıdır. Bu pilin bir hücresi, bir patlatma kapağ ını 
veya bir ateş leyiciyi patlatacaktır. Seri olarak bağ lanan iki hücre, bu cihazlardan ikisini patlatacak ve bu böyle 
devam edecek. Daha büyük hücreler daha uzun bir ömre ve daha fazla güce sahiptir. 
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Not: Sodyum hidroksit ç Zeltisinin ağ ırlıkça en az W45'lik bir çizelti olduğ undan emin olun. Değ ilse, suyun bir kısmını 
kaynatın. Katı sodyum hidroksit varsa, biraz sodyum hidroksiti yaklaş ık iki kat daha fazla suda (hacimce) ç gün. 


prosedür 


1. Metal parlaklaş ana kadar tellerin her iki ucundaki kaplamayı bıçakla 
kazıyın. 


2. Yaklaş ık olarak eş it hacimlerde toz kömür ile aş ağ ıdakilerden birini iyice karış tırın (â&j ütmeyin) : potasyum 
permanganat, kalsiyum hipoklorit veya manganez dioksit. Çok kalın bir macun oluş ana kadar su ekleyin. 


3. Bakır veya pirinç plaka üzerine bu karış ımdan yaklaş ık 
1/8 inç (2 mm) kalınlığ ında bir tabaka yayın. Karış ımın e 
yeterince kalın olduğ undan emin olun, bö/lece karış ım 
iki metal plaka arasına sıkış tırıldığ ında plakalar herhangi 
bir noktada birbirine değ meyecektir. 


Not: Daha fazla güç gerekirse, yukarıdaki gibi birkaç tabak hazırlayın. 
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Nasıl kullanılır 


1. Kullanımdan hemen nce (en fazla 15 dakika), kullanılan her 
plakadaki karış ımın üzerine dikkatli bir ş ekilde az miktarda 
sodyum hidroksit solüsyonu d&ün. 


2. Her bir bakır plaka üzerindeki karış ımın üzerine bir 
alüminyum plaka yerleş tirin. Sıkıca bastır. Plakalar arasında 
sızan fazlalıkları giderin. 


Aluminum 
Plate 


Copper Plâte 
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3. Birden fazla hücre kullanılıyorsa, , 
hücreleri farklı metal plakalar birbirine Aluminum 
değ ecek ş ekilde üst üste yerleş tirin. 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


4. Ateş lemeye hazır olduğ unuzda, bağ lantıların yapılacağ ı plakaları bıçakla temizleyin. Bir teli dış 
alüminyum levhaya bağ layın. Bu, telleri plakalara karş 1 tutarak veya plakalara açılan deliklerden 
geçirerek yapılabilir. Teller plakalardan geçirilmiş se, plakalar arasındaki karış ıma 
dokunmadıklarından emin olun. 


Copper Wire 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


ham, 


Copper Plate 


Copper 
Wire Aluminum Plate 


Copper Plate 
luminum Plate 7 < GE 

Copper Copper Plate im. 
Wire 


7.13 Doğ açlama Batarya (2 Saat Süre) 


Bupil 2 saat içinde kullanılmalı ve sıkıca sarılmalıdır. Üç hücre, bir patlatma kapağ ını veya bir ateş leyiciyi 
patlatacaktır. Seri olarak bağ lanan beş hücre, bu cihazlardan ikisini patlatacak ve bu böyle devam edecek. 
Daha büyük hücreler daha uzun ömürlüdür ve daha fazla güç sağ lar. 


Potasyum permanganat veya manganez dioksit gibi depolarize edici malzemeler elde edilemezse, aş ağ ıda 
açıklandığ ı gibi (adım 4) düzenlenmiş depolariz&süz on hücre bir patlatma baş lığ ını patlatacaktır. 
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İ laçlar 


Amonyum klorür (sal amonyak) (katı Lehim akıları 
veya konsantre ç&elti) gübreler 
Yollar için buz eritme kimyasalları 


İkâmür tozu 


Yaklaş ık 4 inç (10 cm) kare ve 1/16 inç (2 mm) kalınlığ ında bakır veya 
pirinç levha 


———— — 


Bıçak 


Aş ağ ıdakilerden biri: 


dezenfektanlar 
Potasyum permanganat, katı Ge eri 


İmanganez dioksit İBitmiş kuru piller 


Not: Amonyum klorür ç Zeltisi konsantre değ ilse (ağ ırlıkça en az 645), bazılarını kaynatın. 
su. 


prosedür 


1. Yaklaş ık olarak eş it hacimlerde toz kömür, amonyum klorür ve aş ağ ıdakilerden birini iyice 
karış tırın (âj ütmeyin) : potasyum permanganat veya manganez dioksit. Çok kalın bir macun oluş ana 


kadar su ekleyin. Amonyum klorür ç &elti halinde ise ilave edilmesine gerek olmayabilir. 
su. 


2. Temiz bir bakır veya pirinç levha üzerine yaklaş ık 
1/8 inç (3 mm) kalınlığ ında bu karış ımdan bir 
tabaka yayın. Tabaka, üzerine bastırıldığ ında ikinci 
bir levhanın bakır levhaya temas etmesini önleyecek 
kadar kalın olmalıdır. 
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3. Alüminyum bir levhayı, bakır levha üzerindeki karış ıma 
iyice bastırın. Plakalar arasında sıkış an karış ımdan tamamen 
çıkarın. Plakalar temas etmemelidir. 


Copper Plate 


4. Birden fazla hücre isteniyorsa: 


A. Farklı metal plakalar temas edecek 
ş ekilde bir hücreyi diğ erinin 
üzerine yerleş tirin . 


Aluminum 
Plate 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


B. Birleş tirilmiş hücreleri ağ ırmumlu 
kağ ıda sarın. Mumlu kağ ıt, bir kağ It 
parçasının bir tarafına mum mumu sürülerek 
yapılabilir. Kağ ıdı ip, tel veya bantla pilin 
etrafına sabitleyin. Üst ve alt metal plakaları 
bir k ede açığ a çıkarın. 


Copper Wires 
to Explosives 


Nasıl kullanılır 


1. Metal parlaklaş ana kadar iki telin her iki ucundan bıçakla birkaç santim kazıyın. 
2. Plakaları, bağ lantıların yapılacağ Iı yerlerde metal parlaklaş ana kadar bıçakla temizleyin. 


3. Patlayıcıdan gelen bir teli bakır veya pirinç bir levhaya ve diğ er teli bir alüminyum levhaya bağ layın. Bağ lantı, teli 
plakaya karş 1 tutarak yapılabilir. Kalıcı bir bağ lantı olabilir 
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telin plakaların açıkta kalan kö elerindeki deliklerden geçirilmesiyle yapılmış tır. Pil artık kullanıma hazırdır. 


Not: Birkaç ateş lemeden sonra pil bitmeye baş larsa, bağ lantıların yapıldığ ı plakaları ve telleri metal 
parıldayana kadar kazıyın. 


7.14 Zırh Malzemeleri 


Aş ağ ıdaki tablo, ilgili silahlarından 3 m (10 fit) mesafeden ateş lenen 5,56 mm, .30 kalibre ve .50 kalibrelik top 
tipi mermileri durdurmak için gereken yerli malzeme miktarını götermektedir. 


Not: Zırhın içine çok sayıda mermi atıldıktan sonra zırh parçalanacaktır. Daha fazla malzeme eklenmelidir. 
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El Yapımı Mühimmat El Kitabı (El Yapımı Patlayıcı Cihazlar veya IED'ler) 


ek 1 
Birincil Yüksek Patlayıcılar 


A1.1 Cıva Fulminat 


Tanım Cıva 


fulminat, genellikle beyaz veya gri kristaller olarak görünen bir baş latıcı patlayıcıdır. 
Isı, sürtünme, kıvılcım veya alev ve darbe ile baş latmaya karş 1 son derece hassastır. Bu 
yollardan herhangi biri tarafından baş latıldığ ında patlar. Fünyelerde ve patlatma 
kapaklarında kullanılmak üzere, genellikle inç kare baş ına 3000 pound (20 mPa) 
ile kaplara preslenir. Bununla birlikte, gittikçe artan basınçta sıkış tırıldığ ında (inç kare 
baş ına 30.000 pound veya 200 mPa'ya kadar), "tam preslenmiş " hale gelir. Bu durumda, 
yalnızca baş ka bir ilk infilaklı madde tarafından patlatılabilir. Cıva fulminat, sürekli olarak 
1009F'nin üzerinde saklandığ ında kademeli olarak inert hale gelir. Koyu renkli bir bozulma 
ürünü bu etkinin kanıtıdır. Cıva fulminat donma tehlikesi olmadığ ı sürece su altında 
saklanır. Daha sonra su ve alkol karış ımı altında saklanır. 

Yorumlar 
Bu malzeme test edildi. Etkilidir. 


Referanslar 


TM 9-1900, Mühimmat, Genel, sayfa 59. 
TM 9-1910, Askeri Patlayıcılar, sayfa 98. 


A1.2 Kurş un Stifnat 


Tanım 


Kurş un stifnat, genellikle turuncu veya kahverengi kristaller ş eklinde göünen bir 

baş latıcı patlayıcıdır. Isı ve statik deş arj ile kolayca tutuş ur, ancak ikincil yüksek patlayıcıları 
güvenilir bir ş ekilde ateş lemek için kullanılamaz. Kurş un stifnat, kurş un azit için 

tutuş turma yükü olarak ve hafif silan mühimmatı için ateş leme karış ımlarında bir 

bileş en olarak kullanılır. Bu uygulamalarda genellikle nce diğ er malzemelerle karış tırılır 

ve daha sonra metalik bir kaba (detonatâ ve primerler) preslenir. Kurş un stifnat, donma 
tehlikesi olmadığ ı sürece su altında saklanır. Daha sonra su ve alkol karış ımı altında saklanır. 


Yorumlar 
Bu ğ etest edildi. Etkilidir. 


Referanslar 


TM 9-1900, Mühimmat, Genel, sayfa 59. 
TM 9-1910, Askeri Patlayıcılar, sayfa 107. 


A1.3 Kurş un Azid 


Tanım 


Kurş un azit, bir baş latıcı patlayıcıdır ve beyaz ila parlak kristalli bir madde olarak üretilir. 
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Cıva fulminattan daha etkili bir infilak maddesidir ve orta derecede yüksek sıcaklıklarda uzun 
süre devam eden depolamada ayrış maz. Hem aleve hem de darbeye karş Iı hassastır, ancak 
bir ateş leme iğ nesi veya elektrik enerjisi ile ateş lenen fünyelerde kullanıldığ ında 
güvenilir bir ateş leme sağ lamak için bir kurş un stifnat hazırlama karış ımı katmanı 
gerektirir. Genellikle alüminyum fünye yuvalarına yüklenir ve nem varlığ ında son derece 
hassas bakır azid oluş abileceğ inden bakır veya pirinç yuvalara yüklenmemelidir. 


Yorumlar 
Bu malzeme test edildi. Etkilidir. 


Referanslar 


TM 9-1900, Mühimmat, Genel, sayfa 60. 
TM 9-1910, Askeri Patlayıcılar, sayfa 103. 


A1.4 DDNP 


Açıklama 


DDNP (diazodinitrofenol birincil bir yüksek patlayıcıdır. Kara barut güvenlik fitili ile baş latılan 
ticari patlatma kapaklarında yaygın olarak kullanılır. Stabilite açısından cıva 


fulminattan üstündür ancak kurş un azit kadar kararlı değ ildir. DDNP, suya daldırılarak 
duyarsızlaş tırılır. su. 


Yorumlar 
Bu malzeme test edildi. Etkilidir. 


Referanslar 


TM 9-1900, Mühimmat, Genel, sayfa 60. 
TM 9-1910, Askeri Patlayıcılar, sayfa 103. 
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El Yapımı Mühimmat El Kitabı (El Yapımı Patlayıcı Cihazlar veya IED'ler) 


Ek 2 
İ kincil Yüksek Patlayıcılar 


A2.1 TNT 


Açıklama 


TNT (Trinitrotoluen) toluen, sülfürik asit ve nitrik asitten üretilir. Güçlü bir yüksek patlayıcıdır. 
Çelik kesme, beton kırma, genel yıkım ve su altında yıkım için çok uygundur. Kararlı bir 
patlayıcıdır ve ş oka nispeten duyarsızdır. Bir patlatma baş lığ 1 veya primacord ile 
patlatılabilir. TNT, 1 librelik ve 1/2 librelik kaplarda ve 50 librelik bir tahta kutuda verilir. 


Yorumlar 


Bu malzeme test edildi. Etkilidir. TNT zehirlidir ve tozu solunmamalı veya ciltle temas etmesine izin 
verilmemelidir. 


Referanslar 


TM 9-1900, Mühimmat, Genel, sayfa 263. 
FM 5-25, Patlayıcılar ve Yıkımlar, sayfa 3. 


A2.2 Nitroniş asta 


Açıklama 


Nitro niş asta niş asta nitrat, baryum nitrat ve sodyum nitrattan oluş ur. Aleve, 
sürtünmeye ve darbeye karş Iı TNT'den daha hassastır ancak daha az güçlüdür. Patlayan 
kordon tarafından baş latılır. Nitrostarch, 1 kiloluk ve 1-1/2 kiloluk bloklar halinde verilir. 
1 kiloluk paketler 1/4 kiloluk bloklara bâünebilir. Elli adet 1 poundluk paket ve yüz adet 
1-1/2 poundluk paket kolilerde paketlenmiş tir. 


Yorumlar 
Bu malzeme test edildi. Etkilidir. 


Referans 


TM 9-1900, Mühimmat, Genel, sayfa 263. 


A2.3 Tetril 


Açıklama 


Tetril ince, sarı, kristal bir malzemedir ve çok yüksek bir parçalama gücü sergiler. Genellikle 
patlayıcı trenlerde güçlendirici olarak kullanılır. Depolamada kararlıdır. Tetril fünyelerde 
kullanılır. Fünye mahfazasının tabanına bastırılır ve küçük bir cıva fulminat veya kurş un 
azit doldurma yükü ile kaplanır. 


Yorumlar 
Bu malzeme test edildi. Etkilidir. 


Referanslar 
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TM 9-1900, Mühimmat, Genel, sayfa 52. 
TM 31-201-1, Konvansiyonel Olmayan Harp Cihazları ve Teknikleri, para 1509. 


A2.4 RDX 


Açıklama 


RDX (siklonit), çok yüksek parçalama gücü sergileyen beyaz kristalli bir katıdır. Genellikle 
patlayıcı trenlerde güçlendirici olarak veya ana patlatma yükü olarak kullanılır. Depolamada 
stabildir ve uygun katkı maddeleri ile birleş tirildiğ inde düm veya presle doldurulabilir. 
Kurş un azit veya cıva fulminat ile baş latılabilir. 


Yorumlar 
Bu malzeme test edildi. Etkilidir. 
Referanslar 


TM 9-1900, Mühimmat, Genel, sayfa 52. 
TM 31-201-1, Konvansiyonel Olmayan Harp Cihazları ve Teknikleri, para 1501. 


A2.5 Nitrogliserin 


Açıklama 


Nitrogliserin, gliserinin nitratlayıcı bir nitrik ve sülfürik asit karış ımı ile iş lenmesiyle 
üretilir. Son derece güçlü ve darbeye duyarlı yüksek patlayıcı olan kalın, berrak ila sarı- 
kahverengimsi bir sıvıdır. Nitrogliserin 569F'de donar, bu durumda ş oka sıvı halde 
olduğ undan daha az duyarlıdır. 


Yorumlar 
Bu malzeme test edildi. Etkilidir. 


Referanslar 


TM 9-1910, Askeri Patlayıcılar, sayfa 123. 
TM 31-201-1, Konvansiyonel Olmayan Harp Cihazları ve Teknikleri, para 1502. 


A2.6 Ticari Dinamit 


Açıklama 


Üç temel ticari dinamit türü vardır: düz dinamit, amonyak dinamit ve jelatin dinamit. 

Her tür ayrıca bir dizi dereceye bğünmüş tür. Tüm dinamitler değ iş en miktarlarda 
nitrogliserin içerir ve patlayıcının kuweti veya kuwveti nitrogliserin iç eriğ i ile ilgilidir. 
Dinamitlerin patlama hızı saniyede yaklaş ık 4000 ila 23.000 fit arasında değ iş irveş oka 
karş 1 hassastır. Dinamit türleri ve sınıflarının her biri, kaya patlatma veya yer altı patlayıcıları 
gibi belirli amaçlar için kullanılır. 

Dinamit, elektrikli veya elektriksiz patlatma baş lıkları tarafından baş latılır. Dinamitlerin 
çok çeş itli paketler halinde sunulmasına rağ men, en yaygın birim 1/2 librelik kartuş tur. 
Elli pound, kasa baş ına maksimum ağ ırlıktır. 


Yorumlar 
Bu malzeme test edildi. Etkilidir. 


Referanslar 


TM 9-1900, Mühimmat, Genel, sayfa 265. 
FM 5-25, Patlayıcılar ve Yıkımlar, sayfa 8. 
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A2.7 Askeri Dinamit 


Açıklama 


Askeri (inş aat) dinamiti, ticari dinamitin aksine nemi emmez veya tutmaz, nitrogliserin içermez 

ve depolanması, taş ınması ve taş ınması çok daha güvenlidir. Yaklaş ık 1/2 pound 

ağ ırlığ ında, 1-1 /4 inç çapında ve 8 inç uzunluğ unda standart çubuklarla gelir. Saniyede 

yaklaş ık 20.000 fit hızla patlar ve askeri inş aat,taş ocağı ve yıkım iş leri için çok tatmin edicidir. 
Elektrikli veya elektriksiz askeri patlatma baş lığ 1 veya infilaklı fitil ile patlatılabilir. 


Yorumlar 
Bu malzeme test edildi. Etkilidir. 
Referanslar 


FM 5-25, Patlayıcılar ve Yıkımlar, sayfa 7. 
TM 9-1910, Askeri Patlayıcılar, sayfa 204. 


A2.8 Amatol 


Tanımlama 


Amatol, yüksek patlayıcılığ a sahip, beyazdan devetüyü rengine kadar değ iş en renktedir. 

Amonyum nitrat ve TNT'nin bir karış ımıdır ve nispi etkinliğ i tek baş ına TNT'ninkinden 

biraz daha yüksektir. Yaygın bileş imler 9680 amonyum nitrat ve 9620 TNT ile 640 amonyum nitrat 

ve 9660 TNT arasında değ iş ir. Amatol, top mermisi ve bombalarda ana patlama yükü olarak kullanılır. 


Amatol nemi emer ve bakır ve pirinçle tehlikeli bileş ikler oluş turabilir. 
Bu nedenle, bu tür metallerin kaplarına yerleş tirilmemelidir. 


Yorumlar 
Bu malzeme test edildi. Etkilidir. 


Referanslar 


FM 5-25, Patlayıcılar ve Yıkımlar, sayfa 7. 
TM 9-1910, Askeri Patlayıcılar, sayfa 182. 


A2.9 PETN 


Tanım 


İ nfilaklı fitilde kullanılan yüksek patlayıcı olan PETN (pentaeritrit tetranitrat), en güçlü askeri 
patlayıcılardan biridir ve neredeyse nitrogliserin ve RDX'e eş it kuvwvettedir. İ nfilaklı fitilde 
kullanıldığ ında, saniyede 21.000 fitlik bir patlama hızına sahiptir ve taş ıma ve nakliyeden 
kaynaklanan sürtünme ve ş oka karş 1 nispeten duyarsızdır. 


Yorumlar 

Bu malzeme test edildi. Etkilidir. 
Referanslar 

FM 5-25, Patlayıcılar ve Yıkımlar, sayfa 7. 


TM 9-1910, Askeri Patlayıcılar, sayfa 135. 
TM 31-201-1, Konvansiyonel Olmayan Harp Cihazları ve Teknikleri, para 1508. 
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A2.10 Jelatin Püskürtme 


Açıklama 


Püskürtme jelatini, elastik, jâe benzeri bir dokuya sahip yarı saydam bir malzemedir ve bir dizi 
farklı renkte üretilir. En güçlü endüstriyel patlayıcı olarak kabul edilir. Patlatma jelatinin suya daha 
dayanıklı olması dış ında &ellikleri jelatin dinamite benzer. 


Yorumlar 
Bu malzeme test edildi. Etkilidir. 


Referanslar 


TM 9-1910, Askeri Patlayıcılar, sayfa 204. 


A2.11 Bileş imB 


Açıklama 


Bileş im B, göreceli etkinliğ i TNT'ninkinden daha yüksek olan yüksek patlayıcı bir karış ımdır. 
Ayrıca TNT'den daha hassastır. RDX (9059), TNT (9640) ve mumdan (1) oluş ur. Parçalama 
gücü ve yüksek patlama oranı nedeniyle Bileş im B, belirli bangalor torpido modellerinde ve 
ş ekilli yüklerde ana yük olarak kullanılır. 

Yorumlar 
Bu malzeme test edildi. Etkilidir. 

Referanslar 
FM 5-25, Patlayıcılar ve Yıkımlar, sayfa 7. 


TM 9-1900, Mühimmat, Genel, sayfa 57. 
TM 9-1910, Askeri Patlayıcılar, sayfa 193. 


A2.12 Bileş im c4 


Açıklama 


Bileş im C4, TNT'den daha güçlü beyaz plastik yüksek patlayıcıdır. 9091 RDX ve 909 plastik 

bağ layıcıdan oluş maktadır. Geniş bir sıcaklık aralığ ında (-709F ila 1709F) plastik kalır ve 

yaklaş ık olarak TNT kadar hassastır. Uzun süre su altında kaldığ ında diğ er plastik 

patlayıcılara göe daha az aş ınır. Yüksek patlama hızı ve plastisitesi nedeniyle C4, çelik ve kereste 
kesmek ve betonu delmek için çok uygundur. 


Yorumlar 
Bu malzeme test edildi. Etkilidir. 


Referans 


TM 9-1910, Askeri Patlayıcılar, sayfa 204. 


A2.13 Amonyum Nitrat 


Açıklama 


Amonyum nitrat, aş ırı derecede su emici olan beyaz kristalli bir maddedir ve bu nedenle 
genellikle kapalı bir metal kap içinde paketlenir. Düş ük bir patlama hızına sahiptir (saniyede 3600 
fit veya saniyede 1100 metre) ve birincil olarak diğ er uygulamalarda katkı maddesi olarak kullanılır. 
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patlayıcı bileş ikler Tek baş ına kullanıldığ ında güçlü bir güçlendirici veya primer ile 


baş latılmalıdır. TNT'den sadece W55 daha güçlüdür, dolayısıyla benzer sonuçlar elde etmek için 
daha büyük miktarlar gerekir. 


Yorumlar 


Bu malzeme test edildi. Etkilidir. 


Dikkat: Amonyum nitrat bu metallerle reaksiyona girdiğ i için asla bakır veya pirinç kaplar 
kullanmayın. 


Referanslar 


TM 9-1900, Mühimmat, Genel, sayfa 264. 
TM 9-1910, Askeri Patlayıcılar, sayfa 119. 
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El Yapımı Mühimmat El Kitabı (El Yapımı Patlayıcı Cihazlar veya TED'ler) 


Kolofon 
C.1 Sürüm Geçmiş i 


C.1.1 Versiyon 1.0 (1969) 


1969'daki ilk yayın hakkında bilinen tek ş ey, gevş ek yaprak biçiminde ve yaygın olarak bulunan v2.0 yeniden baskısından 
daha hafif kağ ıda basılmış olmasıdır. Bunlar biliniyor çünkü Doğ açlama Terazi yapma prosedürü, gevş ek delikli 
kağ ıtların bir resmini göteriyor ve metinde "(Doğ açlama Mühimmat El Kitabınınl her bir yaprağ ı yaklaş ık 1,3 gram 


ağ ırlığ ında" yazıyor. 
Bununla birlikte, yeniden baskı, bir yaprağ Iı yaklaş ık 4,5 gram olan daha ağ ır kağ ıt kullanır. 


C.1.2 Sürüm 2.0 (1970'ler veya 1980'ler) 


Göünüş egâe orijinal yayının yeniden baskısı olan, kahverengimsi sarı kapaklı 6'ya 9 inçlik (15'e 23 cm) ticari bir ciltsiz 
kitap burada v2.0 olarak anılıyor. Onlarca yıldır, gellikle alternatif posta sipariş i yayıncılarından ve askeri ihtiyaç fazlası 
mağ azalardan halka açık olmuş tur. 


C.1.3 Sürüm 3.0 (2007 - Feinstein'ın Elektronik Sürümü sayesinde) 


Bu elektronik baskı, yukarıda açıklanan yeniden baskıdan oluş turulmuş tur. ("Feinstein'a teş ekkürler", ABD'de ifade 
&gürlüğ ünü aş ındıran sapkın bir yasayı çıkaran Senatâ Dianne Feinstein'a hicivli bir gndermedir) 


Diyagramlar 300 dpi gri skala ile taranmış ve JPEG formatında kaydedilmiş tir. Metin tarandı ve optik karakter 
tanıma ile dhüş türüldü, manuel olarak kontrol edildi ve HTML'de yeniden biçimlendirildi. Kolofon (bu bğüm) 
eklendi. HTML dosyalarından bir PDF dosyası oluş turuldu. 


Orijinal kağ ıt belgenin elektronik forma dnüş türülmesi sırasında yapılan tüm düzeltmeler ve değ iş iklikler aş ağ ıda 
listelenmiş tir. Önemli hiçbir ş ey değ iş medi; bu elektronik baskı v2.0'a mümkün olduğ unca yakındır. 


v3.0'da düzeltmeler ve biçimlendirme 


1. Bazı kelimeler ve kelime öekleri , yazım, tutarlılık veya metrik dnüş türmedeki hatalar nedeniyle 
düzeltildi . 


2. Kısaltmaların çoğ u anlaş ılır olmasıiçingeniş letildi . 


3. Birtablodaki boş lukların kaldırılması veya eklenmesi, büyük harf değ iş iklikleri veya kelimelerin sonundaki 
gereksiz noktaların silinmesi gibi hemsiz değ iş iklikler, listelenmez. 


4. Satır sonlarında tireleme kaldırıldı. 


5. TÜMÜ BÜYÜK harflerle yazılan kelimeler kalın olarak değ iş tirildi. 


6. Altı çizili kelimeler italik olarak değ iş tirildi.. 
7. TAMAMI BÜYÜK HARFLİ VEALTIÇİ Zİ |İ kelimeler kalın olarak değ iş tirildi. 


8. Sayfa numaraları kaldırıldı, ancak HTML kaynak kodunda v2.0 sayfa numaralarını göteren yorumlar var; bunun 
HTML kaynak kodunda “IMH v2.0 sayfa numarası nnn” arayın 
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belge. PDF sürümü, HTML yorumlarını görüntülemenin bir yolunu sağ lamaz. 9. 


Çoğ u karış ık sayı (yani bir tam sayı ve bir kesirden oluş an) v2.0'da bir tireye sahiptir (&n. 1-1/4 inç). 
Tutarlılık için, tüm karış ık sayılar artık kısa çizgi ile göteriliyor; #neğ in, 1 1/4 inç, 1-1/4 inç oldu. 10. 


El kitabı hem "Gerekli Malzeme" hem de "Gerekli Malzemeler" tablo baş lıklarını kullanmış tır. Tutarlılık 
için ncekilerin tümü ikincisiyle değ iş tirildi. 
1. Aynış ekilde el kitabı da “Ortak Kaynak” ve “Kaynak” tablo baş lıklarını kullanmış tır. Tutarlılık için 
&ncekilerin tümü ikincisiyle değ iş tirildi. 12. 
Mevcut uygulamaya uygun olarak bâüm numaraları Roma'dan Arap rakamlarına değ iş tirildi; neğ in, 
Bdüm V, No. 7, Bdüm 5.7 13 oldu. 


Bu belgenin adı El Yapımı Mühimmat El Kitabı olsa da , el yapımı mühimmatlar artık daha çok el yapımı 
patlayıcı cihazlar veya IED'ler olarak biliniyor. Geçerli ifade, baş lığ ın her geçtiğ i yere parantez içinde 
eklenmiş tir. 


v3.0'da düzeltilen kelimeler ve ifadeler 


IMH v2.0'daki sayfa IMH v2.0'daki orijinal kelime IMH v3. d'daki düzeltilmiş kelime uygun 

ş ekilde patlayıcı üretin atay ir imalatı 
012 sıkmak İsıkmak 
014 eek kaş IğI erek kaş iğ ı dolusu (2 kezl yemek 
014 dolusu yemek kaş Iğ 1 dolusu 
017 İkaş iğ | Bileş im C4 
017 Komp. C-4 Komp.B İBileş imB 
028 İmononitrobenzen ||| A (mononitrobenzen->|0(0(0(0 
032 ER 7 
W,.,.,. « İcarsolayi 
054 1/4 çay kaş iğ 1 yerleş tirin B 1/4 çay kaş iğ Ii yerleş tirin 
071 İ8 numaralıreklam 0000 (ücari#8(a)c«cıcırnrn 
074 eli dar li dar 
075 Elektriksiz Askeri personel (Elektriksiz askeri 
076 karş iti kıvılcım pese 
077 çıkarmayan n İkıvılcım 
078 Em | 
081 metalik olmayan İç Iıkarmayan ân ısıtma metalik olmayan 
083 ELEKTRİ KSEL OLMAYAN Jlektriksel olmayan 
084 metal olmayan ametal 
085 GE İV. 
086 Jelektriksel olmayan (Aİ elektrikselolmayan (0 
087 İMetal olmayan ooo (Metalolmayan | 
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089 Jelekiriksel olmayan 0 Â(elektrikselomayan (0 
090 Jelektriksel olmayan —0—0(0( (A (elektrikselolmayan 
092 elektriksiz... ||0O0O0((Â (elektriksiz... 
092 İle ki (böylece 
094 patlat | patlayıcı 
098 yeniden em 
| 102 pm ii 
| 103 pm FR 
120 FN kontrol edin TE inceleyin 
| 124 İgisterge aç er 
(132 itme itme çubuğ u (2 kezl itme 
(134 İçubuğ u İubüğ u 
| 135 itme itme 
fasa ET u itme İc übüğ u sülfürik asit (c) (3 kezl 
| 152 çubuğ u sülfürik asit sülfürik asit (sülfürik asit (c) 
| 160 (sülfürik asit (sülfürik asit (c) 
161 İsülfürük asit İsültürik asit (c) 
| 164 Yumurta Yumurta Akı Sistemleri 
| 170 (sistemleri baş baş aş ağı 
azı Yaş ağ I sülfürik (sülfürik asit (c) (3 oluş um)J sülfürik 
| 172 fasit sülfürik asit asit (9 12 oluş um) kükürt (c) 3 
206 İkükürt oluş um)| elektriksiz 
206 lelektriksiz.|(|(0(0(( 
209 teli |,| (tel 
(21 0) İkaymaz İkaymaz 
(217 İprosedür 5 Tadım 5 
220 Zİ 
225 O 
226 (MALZEME. o (Maizemeer | 
245 | 
2, İhüre permangenat (hücre permanganat 
RP: o İhariç İhark ,!, | İhariç 
253 Bâlm4,,( (İkea 
254 7 
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255 oglen sike (9) 12 olay! 


(a)Aynı ifadenin diğ er geçiş leriyle tutarlılık için. (b)Bu, v2.0'da ABD 

ağ ırlıklarından ve âçülerinden metrik sisteme yanlış bir dnüş türmeyi düzeltir. (c)Her iki yazım da doğ ru 
olmasına 

rağ men, aynı kelimenin diğ er geçiş leriyle tutarlı olması için değ iş iklik yapılmış tır. 


(d) El kitabının geri kalanıyla tutarlı olması için cc kısaltması mililitre olarak değ iş tirilmiş tir. (e) Prosedür v2.0'da 
yanlış numaralandırılmış tır. (f) v2.0 yeniden 

baskısının 13. ve 14. Bğümleri, v3.0'da Ek 1 ve 2 olarak yeniden adlandırıldı. (v2.0'da 8'den 12'ye kadar olan bâümler 
yoktu.) v2.0'ın 13. ve 14. bğümleri, kitabın geri kalanından farklı yazı tiplerine ve düzenlere sahipti. Bu tutarsızlıklar, 13. 
ve 14. bğümlerin farklı bir kaynaktan kopyalandığ ını ve v2.0'a bağ landığ ını gösteriyor. 


v3.0'da geniş letilmiş kısaltmalar IMH 


v2.0'da orijinal kısaltma IMH v3.0'da geniş iekilmiş kısaltma " (çift alıntı) inç veya inç Cal. 


(kalibre 

KM İkm 

isim nominal 

yakl. FE ık 

kons. (konsantrasyon 
(ros ne bâdü saniye fit 
ft. İveya fit 

gm İsim veya gram 
gms İni 

giriş i inç veya inç 

—— öuüd veya pound 
dk. dakika veya dakika 
HAYIR. İsayı 

oz. ons 

psi ünü bâü inç kare kuart 
at niye 

saniye İveya saniye 

sp. gr. (spesifik yer çekimi 


yarda 


e — 
metrekare. İkare 
C.2 Telif Hakkı Bilgileri 


Bu çalış ma kamu malıdır. Orijinal çalış ma, ABD Federal Hükümeti çalış anları tarafından resmi sıfatlarıyla 
oluş turulmuş tur. Bu nedenle Amerika Birleş ik Devletleri Yasası, baş lık 17, bâüm 105'e göre telif hakkına tabi 
değ ildir. 


Bu elektronik baskı, federal bir yasa yazan ABD Senatdü Dianne Feinstein'a ithaf edilmemiş tir. 


Machine Translated by Google 


bu, belirli durumlarda bunun gibi belgelerin yayınlanmasını yasa dış ı kılar. Ordu, esasen bu yasaya karş | 
bağ Iş ıktır, ancak siviller, grünüş e göe Feinstein için hiçbir ş ey ifade etmeyen bir kavram olan 
ifade &gürlüğ ünü kaybederler. (Sherman Austin, Feinstein yasası uyarınca hapse atılan bir kiş iye önektir.) 


Feinstein, tam da kendisinin kınadığ 1 türden bilgilerin üretilmesinde ABD ordusunun emli rolünü kabul 
etmeksizin, patlayıcılarla ilgili bilgilerin yayılmasından iğ reniyor numarası yapıyor. 

Bu el kitabı, ordunun doğ açlama patlayıcı cihazlarla iliş kisinin tartış ılmaz bir kanıtıdır; Aslında, El 
Yapımı Mühimmat El Kitabı, 1970'lerden beri IED'ler hakkında kesin referans olmuş tur. 


Feinstein'ın yarattığ 1 saçmalık. Ordu, Feinstein'ın gaddar yasası altında yargılanmaktan korkmadan halkın 
tartış amayacağ Iı bir teknoloji yaratıyor ve kullanıyor. 


